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Dwupoziomowy
Wyswietlacz LCD A ‘
Blaszka do prébe
ze stali nierdzewnej

P § ’ \’ ll‘ i o)
W) . Przycisk “Pomiar”

Nowe  elektroniczne  refraktometry

przenosne urzekajg prostotg uzytkowania,
swoimi osiggami | swojg niska cena.
Zostaly specjalnie opracowane stosownie
do potrzeb i wymagan przemystu rolno

Prosty i szybki
Umiescécie co najmniej 2 krople na pryzmacie
i naci$nijcie przycisk RED, odczytajcie wynik

spozywczego. Funkcjonujac  wediug
zasady pomiaru wspotczynnika refrakciji
przez odbicie, pozwalajg szybko i
precyzyjnie okreslié koncentracje czastek
rozproszonych zawartych w plynnych
probkach.

Gama refraktometrow sklada sie =z
czterech modeli do wyboru w zaleznosci
od postaci chemicznej, czystosci lub
sktadu mieszaniny do testowania:

HI 96801 koncentracja sacharozy

HI 96802 koncentracja fruktozy

HI 96803 koncentracja glukozy

HI 96804 koncentracja cukru
odwrdéconego

Liczne sg dziedziny zastosowania:

-ocena optymalnego okresu zbioru
OWOCOwW

- kontrola, sortowanie i ocena owocow
pozwalajgca na ujednostajnienie...

- wskaznik jakosci i warunkow
wzrostowych owocow

- standaryzacja produkciji rolno
spozywczej

- kombinowany precyzyjny pomiar
mieszanek w produktach spozywczych

- zgodnos$¢ norm krajowych i
miedzynarodowych

Zasadniczo Brix jest wyrazony w funkciji

lloSci graméw cukru  trzcinowego
zawartych w roztworze. HI 96801 jest
szczegolnie przystosowany do pomiarow
koncentracji cukru. Inne skitadniki w
roztworze moga dodatkowo by¢ zmienne.
Dla doktadnych koncentracji konieczne
sg tablice przeliczeniowe. Umieszczony
jest w odpornej i wodoszczelnej
obudowie P 65. Jest doskonale
przystosowany do analiz zewnetrznych
oraz pracy w trudnych warunkach
srodowiskowych (wilgo¢, kwasy).

cukru

Bezposredni odczyt

Wskazania koncentracji w wartosciach cyfrowych, likwidujace
wszelkie btedy oceny wizualnej zwigzanej z uzytkowaniem
refraktometrow recznych

Duzy dwupoziomowy wyswietlacz
Roéwnoczesne wyswietlanie koncentracji i temperatury

4 modele z pomiarem koncentracji cukru - do wyboru
% Brix; % Fruktoza; % Glukoza; % Cukier odwrécony
Adaptacja najczesciej stosowanych pomiaréw w rolnictwie i
przemys$le rolno - spozywczym.

Kalibracja z zastosowaniem wody destylowanej
tatwa i tania

Automatyczna kompensacja temperatury
Koryguje wptyw temperatury na wspétczynnik refrakcji i zapewnia
precyzyjny odczyt

Wodoszczelny iP 65 i kompaktowy
Przenosny i odporny, przystosowany do pomiaréw terenowych

Precyzyjne i powtarzalne pomiary
Pomiar optyczny w technologii cyfrowej

Proste i szybkie pomiary
Pomiar w 3 etapach i rezultat w niecate 2 sekundy

Doskonata relacja jakosci do ceny
Miernik elektroniczny w cenie miernika recznego (optycznego)

Gama profesjonalnych refraktometréw przeznaczona do analizy



HI 96801
% Brix

Hl 96803
% Glukoza

Zalety w skrocie

- Dwupoziomowy, duzy wyswietlacz: Zakres brix i temperatury, jak rowniez
liczne znaki graficzne prowadzg uzytkownika podczas pomiarow

- Szeroki zakres od 0 do 85% brix: pozwalajgcy na liczne zastosowanie
- Proste tréjfazowe uzytkowanie

1. Probke dwdch kropli umiescic na blaszce pomiarowej

2. Nacisngc¢ przycisk RED

3. Odczyta¢ wynik pomiaréw

- Precyzyjny pomiar w niecafe 2 sek,

- Kalibracja prosta i szybka: umiescic kilka kropli wody destylowanej na
blaszce pomiarowej i nacisngc przycisk ZERO - kalibracja zakoriczona

- Automatyczna kompensacja temperatury: koryguje wplyw temperatury na
wspotczynnik refrakcji i zapewnia precyzyjny odczyt

- Wykrywanie zaktéeceri zewnetrznych nakladajgcego sie swiatfa zapewnia
wysokg dokfadnosc pomiaru

- Funcjonalna cela pomiarowa: fatwe opréznianie i czyszczenie

- Whklesta forma ufatwiajgca umieszczenie probki bez ryzyka jej rozbicia

- Blaszka pomiarowa wykonana ze stali nierdzewnej pozwala na szybkie
dosfosowanie sie temperatury probki do temperatury pryzmatu gwarantujgc
rowniez precyzyjne pomiary

- Zasilanie przez baterie utatwiajgce pomiary zewnetrzne

- Samowylgczanie si¢ po 3 min nieuzytkowania: oszczedza baterie

- Doskonata relacja jakosci do ceny

Hl 96802
% Fruktoza
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HI 96804
% Cukier
odwrécony

Hi 98801

Pomiar wspoétczynnika refrakcji probek | zamianie
go w jednostki % Brix. Skala Brix bazuje na
sacharozie zawartej w wodzie destylowanej. Na
przyktad 10 gram cukru trzcinowego w 90 gramach
wody destylowanej odpowiada roztworowi 10%
Brix.

Hi 96802

Pomiar wspélczynnika refrakcji probek

i wyswietlanie koncentraciji fruktozy w jednostkach
% (procentowa zawarto$¢ wagowa w suchej masie]

Pomiar wspdlczynnika refrakcji probek

i wyswietlanie koncentracji glukozy w jednostkach
% (Procentowa zawarto$¢ wagowa w suchej
masie)

Hi 96804

Pomiar wspotczynnika refrakcji probek

i wyswietlanie koncentracji cukru odwréconego

w jednostkach % (procentowa zawarto$¢ wagowa
w suchej masie)

Zastosowanie

- Sadownictwo i uprawy
warzyw

- Konfekcjonowanie
i przetwarzanie owocow
i warzyw

- Napoje (soki owocowe,

koncentraty sokéw owocowych,
napoje energetyczne, kawa,
syropy, soda
- Konfitury, galaretki, marmolady
- Mleko i mleko skoncentrowane

- Zupy i sosy

- Tofu, sos sojowy, mleko sojowe
- Przyprawy

- Piekarnie i cukiernie



Zasada pomiar
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Refractometer
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HI 96802 HI 96803 HI 96804

Zawartos¢ cukru
Zakres

Temperatura
' i Zawartos¢ cukru
Rozdzielczosé
Temperatura
Zawartos¢ cukru
Doktadnosé
Temperatura
Kompensacja temperatury
Czas reakcji
Minimalna objetos¢ probki
Zrédio $wiatta
Cela pomiarowa

Samo-wylaczenie

2 krople probki

CALKOWITE ZALAMANIE

PUNKT PRZEISCIA

CALKOWITE ODRICIE

0,0 do 85% Brix 0,0 do 85% 0,0 do 85% 0,0 do 85%

(% wagowe) (% wagowe) (% wagowe)
0,0do 80,0 °C
0,1 % Brix 01% 01% 0,1%
01 °C
+ 0,2 % Brix +02% +02% +02%
+03°C

Automatyczna, od 10 do 40 °C
Okoto 1,5 sekundy
2 krople
Zotte LED
Blaszka do probek ze stali nierdzewnej oraz pryzmat ze szkta krzemowego
Po 3 min nieuzytkowania

Wskaznik zabezpieczenia IP 65
Typ baterii/zywotnos¢ 1 bateria 9V / okoto 5000 pomiaréw
Wymiary/waga 192x102x67 mm /4209
Prezentacja
Akcesoria

E-mail : info@hanna-polska.com
www.hanna-polska.com

Zaawansowany system
optyczny
Refraktometry HI9680x s wyposazone
w system optyczny z czujnikiem
fotograficznym CCD o doskonatej
czutosci. Jest on zdolny do pomiaru
z duza precyzjg Swiatta zatamanego
w substancji umieszczone] na
pryzmacie. W  zaleznosci od
koncentracji, kat zatamania Swiatla
jest modyfikowany. Wspétczynnik
refrakcji substancji jest funkcja tego

kata zatamania.

Wspotczynnik  refrakcji  pryzmatu
bedac rozproszonym, powoduje ze
mikroprocesor  zamienia  sygnat
czujnika stosujac zasady refrakcji
rejonow oswietlonych. Wyliczenie
wspotczynnika refrakcji substancji nie
jest niczym innym niz czysty
matematyka. Przy pomocy tabel
przeliczeniowych, wspotczynnik
refrakgji jest wyrazony w jednostkach
koncentracji  ( % Brix, % Wagowy
zawarty w suchej masie).

Jednym ze wskaznikow najbardziej
wplywajacych  na  wspotczynnik
refrakcji jest temperatura. Wszystkie
refraktometry s wyposazone w
automatyczng kompensacje temp.,
sprowadzajagc wartos¢ wyswietlanych
temperatur w odniesieniu do temp.
20 stopni C
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