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Polarymetr automatyczny ADP410 

 Podstawowy model polarymetru automatycznego 
firmy Bellingham +Stanley. 

 Dwie skale pomiarowe: kątowa i cukrowa 
(International Sugar Scale). 

 Prosta obsługa (za pomocą przycisków 
„pomiar/OD”, „temperatura”, „drukuj” i „zerowanie”) 
nie sprawi kłopotu nawet niewykwalifikowanemu 
operatorowi. 

 Duży, czytelny wyświetlacz wyposażony dodatkowo 
we wskaźniki aktualnie stosowanej skali i rodzaju 
automatycznej kompensacji temperatury (ATC). 

 Możliwość wyświetlenia temperatury próbki oraz jej 
gęstości optycznej (OD).  

 Automatyczna kompensacja temperatury w zakresie od 5 do 40 °C dla skali cukrowej lub kwarcu a także 
możliwość pracy bez kompensacji. 

 Pomiar temperatury komory pomiarowej lub bezpośrednio próbki poprzez umieszczenie czujnika pomiarowego 
w centralnym wlewie rurki pomiarowej. 

 Odporna chemicznie i mechanicznie obudowa z tworzywa sztucznego zabezpiecza aparat przed warunkami 
panującymi w laboratoriach chemicznych. 

 Złącze RS232 umożliwia drukowanie wyników na drukarce lub ich przesyłanie do PC. 

 Źródło światła: diodowe (o trwałości co najmniej 100.000 godzin)  z filtrem interferencyjnym 589,3 nm. 

 Średnica wiązki światła: 4 mm 

 Maksymalna długość  rurki pomiarowej: 220 mm 

 Czas pomiaru: 15 sekund. 

 Zakres gęstości optycznej zapewniającej dokładny pomiar: 0,0 do 2,0 OD. 

 Zakres gęstości optycznej o obniżonej dokładności pomiaru (sygnalizowany miganiem wyniku na wyświetlaczu): 
2,0 do 3,0 OD.  

 Sygnalizacja zablokowanej ścieżki pomiarowej lub zbyt ciemnej próbki (uniemożliwiającej prawidłowy pomiar). 

 Temperatura otoczenia: 5 do 40 ° C 

 Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 62 x 34 x 15 cm. 

 Waga: 9 kg. 

 Zasilanie: napięciem bezpiecznym z zewnętrznego zasilacza 230 V, 50 Hz 

 Numer katalogowy: 36-20 

 Dostarczany w komplecie zasilaczem, rurką pomiarową 200 mm z centralnym wlewem oraz instrukcjami obsługi 
po polsku i angielsku. 

 

Zakres pomiarowy: 
Skala kątowa: 
Skala cukrowa (ISS): 

 
-90 do + 90 °A 

-225 do + 225 °Z 

Rozdzielczość: 
Skala kątowa: 
Skala cukrowa (ISS): 

 
0,01 °A 
0,01 °Z 

Dokładność: 
Skala kątowa: 
Skala cukrowa (ISS): 

 
±0,02 °A 
±0,05 °Z 

Kompensacja temperatury: Bez kompensacji, dla skali cukrowej, dla kwarcu. 

 


