
PIPETY AUTOMATYCZNE O ZMIENNEJ OBJĘTOŚCIPIPETY AUTOMATYCZNE O ZMIENNEJ OBJĘTOŚCI

Pipety RADWAG by CAPP to nowoczesne pipety zaprojektowane i wykonane przy 

wykorzystaniu surowców, dzięki  którym powstały najbardziej ekologiczne pipety 

dostępne na rynku.
Pipety te reprezentują nową linię produktów z serii "liquid handling", przeznaczonych do 

szybkiego odmierzania i przenoszenia niewielkich objętości cieczy. Charakteryzują się 

wysoką dokładnością dozowania oraz ergonomiczną, zwartą i solidną budową. 

Mechanizm pipety zapewnia wyjątkową dokładność i powtarzalność przy jeszcze 

mniejszych siłach nacisku na przycisk pipetowania.
Pipety są sprawdzane pod kątem spełnienia wymagań dokładności i powtarzalności 

dozowania, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 8655. Każda pipeta posiada 

raport kontroli zawierający wyniki pomiarów, a załączona instrukcja obsługi zawiera opis 

technik pipetowania.
Na życzenie klientów pipety mogą być dostarczone ze świadectwem wzorcowania 

wydanym przez akredytowane laboratorium wzorcujące.

Parametry pipet:Parametry pipet:

Model

C02-1S

C10-1

C20-1

C50-1

C100-1

C200-1

C1000-1

C5000-1

Objętość

0,2  ÷ 2 µl

0,5 µl ÷ 10 µl

2 µl ÷ 20 µl

5 µl ÷ 50 µl

10 µl ÷ 100 µl

20 µl ÷ 200 µl

100 µl ÷ 1000 µl

1000 µl ÷ 5000 µl

µl

Błąd dokładności

12,00  / 2,00 %

2,50 % / 1,00 %

5,00 % / 1,00 %

2,00 % / 1,00 %

2,50 % / 0,70 %

2,50 % / 0,60 %

2,00 % / 0,80 %

1,20 % / 0,60 %

%

Błąd powtarzalności

6,00 % / 1,00 %

1,80 % / 0,50 %

1,50 % / 0,30 %

1,20 % / 0,30 %

1,00 % / 0,20 %

0,70 % / 0,20 %

0,60 % / 0,20 %

0,30 % / 0,15 %

Końcówki

10 µl

10 µl

300 µl

300 µl

300 µl

300 µl

1000 µl

5000 µl

data wyd. 11-07-2013

RADWAG Wagi Elektroniczne  26-600 Radom ul. Bracka 28 tel. +48 48 3848800 fax. +48 48 3850010 www.radwag.pl e-mail:radom@radwag.pl· · · · 

Cechy pipet RADWAG by CAPP:

— wyraźny i czytelny wyświetlacz, który jest w pełni widoczny podczas 

wykonywania operacji pipetowania;
— zmniejszone siły pipetowania;
— duży i wygodny w użyciu przycisk wymiany końcówek;
— możliwość autoklawowania całej pipety (pipeta nie wymaga demontażu) - 

zalecany proces autoklawoania: 20 min w temperaturze 121 °C;
— podwójny o-ring optymalizujący szczelność końcówki;
— kompatybilność z większością końcówek dostępnych na rynku;
— solidna konstrukcja zawierająca końcówkę wykonana z metalu;
— wysoka odporność na przypadkowe uszkodzenia mechaniczne wynikające np. z 

przypadkowego upadku.

Kolory

C02-1S C10-1 C20-1 C50-1 C100-1 C200-1 C1000-1 C5000-1


