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CMEX II 
COMPLETE MOINSTURE AND HUMIDITY METER FOR FLOORING 

 

 

 

 Pomiar do 7% wilgotności w betonie 

 

 

 Natychmiastowe odczyty w 

nieniszczących pomiarach sondą do 

drewna i betonu 

 

 

 Podłączana sonda do pomiaru 

wilgotności względnej, temperatury 

oraz temperatury rosy 

 

 

 Pomiar od 7% do 40% zawartości 

wilgoci w drewnie 

 

 

MATERIAŁY 

 

 posadzki 

betonowe 

 

 płyty gipsowe 

 

 jastrychy 

 

przy użyciu SONDY 

 

 drewno 

 

 wilgotność 

względna 

 

 temperatura 

powietrza 

 

 temperatura 

punktu rosy 

 

 

Wilgotnościomierz do betonu,  

płyt gipsowych oraz jastrychów 

Nr kata logowy 

08014 
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OPIS DZIAŁANIA 

CMEX II działa w oparciu o zasadę impedancji elektrycznej 

materiału, która zmienia się proporcjonalnie do jego 

wilgotności. Impedancja elektryczna mierzona jest poprzez 

wytworzenie zmiennego pola elektrycznego o niskiej 

częstotliwości między elektrodami.  

Pole to wnika w badany materiał. Prąd przemienny o 

bardzo małej wartości jaki przepływa przez to pole jest 

odwrotnie proporcjonalny do impedancji danego materiału. 

Urządzenie wykrywa ten prąd, określa jego amplitudę  

i wylicza wartość wilgotności. 

 

TRYB HYGROMETR 

Po podłączeniu do CMEX II sondy, miernik zmienia swój 

tryb pracy na pomiar wilgotności otoczenia. CMEX II razem 

z sondą to idealne rozwiązanie w pomiarach wilgotności 

względnej otoczenia, temperatury otoczenia, temperatury 

punktu rosy, warunków wewnątrz budynków oraz stanów 

posadzek i ścian. Na wyświetlaczu wskazana jest 

wilgotność powietrza (w %) oraz stopień wymieszania 

(g/kg) 

 

ZAKRES POMIAROWY: 

Zawartość wilgoci w betonie 

od 0 do 6,9% 

CM (Metoda karbidowa): 0 do 4 

Skala odniesienia 0 do 100 

Wilgotność względna:  0 do 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAK TO DZIAŁA 

 

Aby zobaczyć jak działa wilgotnościomierz CMEX II 

 

obejrzyj  

 

 

SPECYFIKACJA 

Wymiary: 150mm x 85mm x 38mm 

Waga: 298 g 

Konstrukcja: ABS Body 

Zasilanie: 9 volt – baterie PP3 

Wyświetlacz: cyfrowy 

Max. głębokość pomiaru: 30 mm 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sonda do inwazyjnego pomiaru drewna oraz sonda RH do kupienia osobno 

http://www.youtube.com/watch?v=Q9OkIUWo914

