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Twardosciomierze Micro-Vickers HM-210/220

Speqyfikacja tedwniczna Seria 810
vlglebn, &/ mgﬂﬁmmm %ej jakosdi, wykorzystujace zaawansowang technologie twardosciomierze idealne dla kontroli
Glowica a .
rewohwerowa Twardosciomierze HM-210/220 posiadaja nastepujace zalety:
Wygiciedanych  RS-232C, Digimatic, Us82 - Typ sterowany poprzez oprogramowanie ekranu dotykowego.
Zelves Zakves postmu sy A + B - System elektromagnetycznego wywierania nacisku umozliwia ustalanie sity nacisku w sposob ciagly.
pzejazdustolu  25x25/50x S0recany . : "y " .
XY {me] Zakres posuwu systemu C +D : - Wisokiej jak oki system optyczny umozliwia wizualng analizg wgebienia.
5050 /100 x 100 motoryczny - Duza odlegloic robocza znacznie ogranicza ryzyko kolizji.
- Szedc typow obiektywdw: 10X, 20X, 50X oraz 100X do pomiaréw obrazéw wglebien oraz
obiektywy 2X i 5X umozliwiajace szeroki zakres pomiardw wokot watebien.
Obcigzenie 1 type Default: 2452mN @5g0] - Wydiuzony 'ckres t'Jzytkc?waria oraz obserwacja obrazu w naturalnych barwach dzigki
pomiarowe zastosowaniu o$wietlenia LED.
Panel Woudowany panel datykowy 5,7* - Ulatwiajacy obstuge dotykowy wyswietlacz do dokonywania réznego rodzaju ustawien i
stertowania LCD kolorowy (HM-210220 A), wydwietlania wynikéw pomiardw
m;‘::""" seniRe bystem  _ oheugiwany recznie stolik do pozycjonowania przedmiotu.
=wnetrzne, X595 (Wys )mm/38,5kq System ¥/GD: ~ — Modele o niskim nacisku pomiarowym 0,4903 x 10-3N (0,05gf) oraz o nacisku standardowym.
masa 315{S22r) xS86{GL) 7 41(Wys)mm/
374g
funkde Obliczanie twardodd Vikersal - .
Knoopa*2Brinella *3, kruchoéé
ceramiki wmetodze F (ISR1697),
tray typy veybwietlania tandard,
Iista, uproszzony), ocena tolerancji
GOMG, kmator parametrow
pomiaruy, krzywe i korekty
uytkownika, przeliczanie
twardaéci, statystyka
Obie ktywy Do 4 obiektywow (S0x w
standardzie)
Wyiiciedanych  Digimatic, serial, USB2 A {pamieé -
USE)*1, USB28 port i
komunikacyjny)
Rozddencié  Obiektywy o powigkszeniu do SIX -
odayty - 0,1ym, obiektywyo powickszniu il
przekatnych powyzej S0x -0,001um Typ z ekranem dotykowym
oddisku
Wymiary detalu  System A/B: wysokosé 133mm, Typ z oprogramowaniem
glebokoét 160mm (stolik manualny
S0xS0mm) HM-210
System C: wysokoé¢ 112mm, = TTRIN)
ghtbokast 160 304D
System D: wysokost 72mm, miN: 98,07; 19,1; 2942 4903; 980.7; mit 9807; 196,1; 2942 4903;980,7;
_ gikbokost 160mm Nadisk pomiarowy 1961; 2942; 4903; 9807 1961; 2942; 4903; 9807
:q‘:‘;‘:n 2""“""11’;:‘:" . faf) 10;20; 30; 50; 100; 200; 300; 500; 1000 | {af) 10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500; 1000
"*W“'! e(mmme' System System A SystemB/C/D
opdénienie, oddazenie)
Glowica Manualna b motarycana
rewobwerowa

9,807;1961;2942 49,03; 98,07;
196,1; 294.2; 490,3; 980,7; 1961;2942;

9807;1961; 2942, 45,03; 98,07;
196,1; 294,2; 490,3; 980,7; 1961; 2942

MAC 4903;9807; 19610 4903; 9807; 19610
N (9fx 0,05 0,1;0203;0,5 1; 2,3; 5 10; 20; 30; | (9f:0,050,1;0,2,0,3;05; 1;2;3;5; 10; 20; 3¢;
S0; 100; 200; 300; 500; 1000; 2000 S0; 100; 200; 300; 500; 1000; 2000
Motoryana glowia rewohwerowa z 2 gniazdami System System A SystemB/C/D

wylebnikow i 4 gniazdami obiektywow
Broszura Twardo$dom ierze dostepna na zadanie

Lista akcesoriow opcjonalnych na nastepnych
stronach.

Wzorce twardosci znajdziesz w broszurze
Twardoéciomierze.

Wmienione ceny 5 sugerowanymi anami detaliczymi (wadne do 31 majp 2018, Waysdde produkty przeanaczone 5 do praedaty
podmictom gaspodarczym, datego w cenach nie uwzgledniono podatos VAT, Charakterystykl produladw w ssegdinodcl specyfilacie
tehnicne, sywigtycetyko na podstawie wyradnie wyratonef zgody.

525

Mitutoyo




Twardosciomierze Micro-Vickers HM-210/220

Pomiar reczny lub catkowicie automatyazny Wyposazenie specjaine
. N Ops |
- .1 19BAAOG2M  Walebnik Knoopa 50 4545 cert, M400
£ PA HK0.01 HM-100, HM-200, MVK Series
63ETB601  Wazorzec twardosd Vidkers 150 6507-3,
S00HVO,1
63ETB606  Wzorzec twardosd Vidkers 150 6507-3,
TS0HVO1
63ETBE3S  Wazorzec twardosd Vidkers 150 6507-3,
S00HVO3
a = 63ETB640  Wazorzec twardosd Vidkers 150 6507-3,
‘ TS0HVO3
-~ 63ETBET0  Wazorzec twardosd Vickers 150 6507-3,
System A S00HV1
System C 63ETB67S  Wazorzec twardoéd Vidkers 150 6507-3,
HM-210A/HM-220A 750HV1
HM-210CU/HM-220C 810017  Imadio o maks. rozwarciu sxzek
Cechy: 100mm, fopening width 100mm)
. poprzez panel dotykowy Cedchy: 810013  Uchwyt przedmiotu (cienkie plytii)
+ Pomiar wymiaréw wglebienia przy * Obsluga poprzez oprogramowanie AVPAK-20 810014  Poziomyuchwyt dla drutu, od @0, 3mm
uzydu mikroskopu * Automatyany pomiar wgiebienia do G4mm
* Pwﬂe Za pomoq recznego * Automatyane pozygonowanie za pomoc3 motorycznego stolika XY 810015  Uchwyt przedmiotu pionowy, (drut lub
s/ a kulka)

810019  Przechyiny uchwyt przemiotu

810020  Uniwersainy uchwyt przedmiotu,
@1530mm

810018  Stol obrotowy, 360°

810084  Uniwersainy obrotowy uchwyt
przedmiotu do300mm, @15-30mm /

3*0°

810085  Regulowanyuchwyt przedmiotu
(Genkie plytki)

810095  Obrotowy stoli przedmiotowy, vise
91550mm

375056  Pytka mikrometryana stolowa

810-650-1  Stolik na probki wprasowane, @54 mm

810-650-2  Stolik na probki wprasowane, @30 mm

810-650-3  Stolik na probki wprasowane, @8 1.75
mm

8106504  Stolik na probki wprasowane, @38.1 mm

810-650-5  Stolik na probki wprasowane, G40

HM-210B/HM-2208 HM-210D/HM-220D

Automatyczne pomiary w programie AVPAK-20 Model Top-End z auto ogniskowaniem 2ATE760  Stod pod twarcbhom QVE'QS

dliminujq bledy poriaru wolebled. 810641  Izolator drgan, (for testingmachine)
Cechy:

Cechy: . fugiwany za pomoq oprogramowania AVPAK-20

. poprzez oprogram owanie AVPAK-20 * Automatyczny potrl'i.r wd#nn

* Automatyczne pomiary wglebief * Automatyczne pozycjonowanie za pomo

* Pozycjonowanie za pomo recznego stolika XY motorycznego stolika XY
* Automatyczne ogniskowanie

T 1T
v

Oprogramowanie AVPAK-20 dla automatycznych systemow

Modut kamery wideo 810-354 pomiaru twardosi
{Moze by¢ instalowany w nh;asu:e glownej modelu Oprogramowanie do sterowania, obstugi pomiaréw i
. - . N b zwi N
Kamera CCD wraz z 8.4"/213Amm monitorem TFT m,d‘,:ur_ Umodzliwia mhmmmﬁmzm:‘!:n
umozliwiaja obserwacje i pomiary wylebier przy wykonywanie pomiaréw automatyanych.

duzych powigkszeniach, co ogranica biad operatora.
Wysokiej funkgonalnoéd komputer PC i monitor TFT
Kompatybilnoé¢ z Windows® 7 Professional, obsiuga
panoramicznych monitoréw TFT i powigkszona
funkcjonal not.
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Twardosciomierze Micro-Vickers HM-210/220

Konfiguraga
ktnieje mozliwoi dodania do trzech dodatkowych obiektywéw
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Twardosciomierz Vickersa HV-110/120

Seria 810 Specyfikaga technigna
Wysokiej jakosci, wykorzystujace zaawansowang technologie twardosciomierze idealne dla kontroli mgm mﬁm%?g 070W)
jakosdi. [mm) *627(D)x&7S(Hjmm
Twardosciomierze HM-210/220 posiadajg nastepujace zalety: Obiekctywy Gniaxda na trzy obiektywy (w
- Typ sterowany poprzez oprogramowanie ekranu dotykowego. ~ standardzie cbiektyw 104
- System elektromagnetycznego wywierania nacisku umozliwia ustalanie sty nacisku w sposéb ciagly. g'ﬁ‘::.;“"" et
- Wysokiej jakoii system optyczny umozliwia wizualng analize wglebienia. Systemcptyczny  System z korektyw
- Duza odlegloé robocza znacznie ogranicza ryzyko kolizji. nieskofizonoéd
- Szedc typow obiektywow: 10X, 20X, 50X oraz 100X do pomiaréw obrazéw wglebien oraz Normy JIS B 7725, 50 6507-2
obiektywy 2X i 5X umozliwiajace szeroki zakres pomiarow wokdt watebien. Olwietienie LED
- Wydtuzony okres uzytkowania oraz obserwacja obrazu w naturalnych barnwach dzieki Wysdedanych  RS232C, Digimatic, US8 2
zastosowaniu o$wietlenia LED. m O i 150 i cho iy
- Ulatwiajacy obstuge dotykowy wyswietlacz do dokorywania rdznego rodzaju ustawien i wglebnika
wyswietlania wynikéw pomiaréw Panel Whoudowany panel dotykowy 5,7"
- Obstugiwany recznie stolik do pozycjonowania przedmiotu. stertowania LD kolorowy HM-110120A),
- Oprogramowanie AVPAK do automatycznych pomiarow m;\‘;‘:”m‘;‘g"“ﬁ'
- Modele o niskim nacisku pomiarowym 0,4903 x 10-3N (0,05gf) oraz o nacisku standardowym. Furkeje Obczanie twardcici Vikerss/
) Knoopa*2/Brinella *3, kruchaét
KA ceramiki w metodzie IF (IS
' R1697), trzy typy wybwietlania

(standard, lista, uproszzony),
ocena tolerancji GO/NG, kreator

.f ’ parametréw pomiany, krzywe i
- korekty uzytkownika, przeliczanie
twardoéd, statystyka
Waga modutu HV-110: Okolo 60kg, HV-120:
gidwnego Okolo S8kg
Wyiédedanych  Digimatic, serial USB2 A (pamie¢
USB)*1, USE2 B (port
komunikacyjny)
Razdzielnoéé Obiektywy o powigkszeniu do S0X
odczytu - 0,1um, obiektywy o
prekatnych powigkszeniu powyze] Sx -
odcisku 0,001ym

Wymiary detalu System Ac wysokoéé 210mm,
glebaokast 170mm (stolik

manua lny 5MS0mm)
System B: wysokaié 181mm,
glebokaéé 170mm
System C wysokaéé 172mm,
glebokaéé 170mm
N 9,807, 19,61; 29,82; 43,03, N:9,807; 1961; 29,42, 45,03, System D: wysok aé¢ 132mm,
Nadisk pomiarowy 98,07; 196,1; 2942; 40,3 98,07; 196,1;2942; 4303 giebakait 170mm
(kafk 1;2 3;5; 10;20;30; 50 (kaf: 1,2 35 10;20;30; 50 Sterowanie Mechanizm diwigniowy i
System System A SystemB/C/D obcigZeniem sterowanie automatyazne
(obd3Zenie, opdinienie,
HV-120 odcigzenie)
[ HW120 HV-120. Glowica Manuaina lub motoryazna
Nr 810445D 0-448D rewolwerowa
N 2,942;4903;9,807; 2451;49,03;9807; [ N: 2,942 4903;9,807; 2451; 49,03; %8,07; 196,1;
Nadsk pomiarowy 196,1; 2942 242 O
(kgfk 03,05 1;25; 5 10; 20; 30 (kgfr03;05 1; 25; 5 10; 20; 30 »
System YystemA SystemB/C/D

Broszura Twardosciomierze dostepna na zadanie

Zeskany kod QR urzadzeniem mobilnym i ogladaj wideo produktowe na YouTube
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Twardosciomierz Vickersa HV-110/120

Wyposazenie specjalne Pomiar reczny lub catkowicie automatyczny
- Nr Opis |
19BAA063M  Wglebnik diamentowy Knoop 150 4545
PA cert., V100 HK0,2, dia HV 100, AVK
63ETB775  Wzorzec twardoici Vickers IS0 6507-3,
750 HV1
63ETB749  Wzorzec twardoici Vickers IS0 6507-3, j\
P
-

500 HV10
63ETB754  Wzorzec twardaici Vickers 50 6507-3,

750 HV10 .\' .
T -
63ETBEIS  Wzorzec twardaici Vickers 50 6507-3,
500 HV20 ey

63ETB880  Wzorzec twardaici Vickers 50 6507-3,

' L.
750 HV20 !

63ETBS97  \Wzorzec twardakci Vickers 50 6507-3,
500 HV30
63ETB2  Wzorzec twardakci Vickers 50 6507-3,
750 HV30
810038  Okragly stolik, @ 250 mm a % - i

810080  Kowadekopryzmowe, O40mm, 120° - 5 - e Wl
810041  Kowadekopryzmowe, @40mm, 90° -
810423 STOLIK S0X50 HM-210220, HM-210/220

11AACI02  Stolik pod H\L100, HV-100 Seria Systen & System C
TIAACTES | Rechacge antyibracy, die 1100 HV-110A/HV-120A HV-1 10C/HV-120C
810644  Dodatkowa pifka dla 11AACT19
Cechy: Cechy:
* 144 mm (5.7 ala) kolorowy * Sterowanie poprzez zaawansowany program AVPAK-20
\ wyswietlacz LCD * Jasnoé¢ oéwietlenia LED regulowana przesiong lub z programu AVPAK-20
™ b * 3 rodzaje wySwietlania danych do * Automatyany pomiar odcisku
- wyboru * Automatyane pozygonowanie z zastosowaniem motorycznego stolika
| * Zainstalowany mikroskop XY
| pomiarowy zapewnia optyany
pomiar przekatnych
* Pozycjonowanie przy pomocy stolika
g X
-

System manualny z systemem wideo 810-454D

) )

a4 &
e T2

System B System D

HV-110B/HV-1208 HV-110D/HV-120D

* Sterowanie poprzez zaawansowany program * Sterowanie poprzez zaawansowany program AVPAK-20
AVPAK-20 * Jasnoé¢ odwietlenia LED regulowana przesiong lub z

* Jasnosé odwietlenia LED requlowana przestonglub ~ programu AVPAK-20 . .

z programu AVPAK-20 * Automatyane pozygonowanie z zastosowaniem

* Automatyczne pozycjonowanie z zastosowaniem motorycznego stolika XY

motoryanego stolika XY * Autofokus

Konfiguracja

Konfiguraga

Mozliwoi zamontowania dwadch dodatkowych obiektywéw

Wymienione ceny 5 sugerowanymi anami detaliczoymi (watne do 31 majp 2018). Wizysdde produkty prremaczone 5 do przedaty 529 H
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Twardosciomierz Vickersa Oprogramowanie

Oprogramowanie AVPAK

Oprogramowanie do sterowania sekwencja pomiarowa, obliczania wartosci oraz raportowania.
Dla Windows (R) 7, 64 bit.

—

ﬁmh:p zarzadzania wzorem sekwengi pomiarowej.
Mozliwos¢ wykonania testu wediug roznydh wzordw (linii, zygzaku, siatki lub okregu/tuku) lub ich kom binacji z
dowolnymi punktami ustalonymi przez operatora.

X3 MO ACES
Funkeja definiowania ukdadu odniesienia.
Mpne{st kilka metod definicji ukiadu odniesienia (1 punkt, 2 punkty, 3 punkty, fuk i Srodek okregu, punkt
$rodk:
Momtﬁeﬁmmm ukdadu odniesienia wzdiuz konturu dla réznych typow pomiaréw foffset, wz g siatka)

ST XV an

Mltutoy/o

Funkcja analiz i raportowania.
gdostgm kilka typow wykresow (glebokoé i rozkiad naweglania, Wykresy X srednie i dystrybucja) i uldadow
ame 3

Modzliwa jest edyga wykresow na raporde.

Mitutoyo 530

Stitching function
Stage Parel v X
SRSV 2345
xv z

tazenie (sdejanie)

Umazfiwia utworzenie przestrzeni robozej wigkszej niz
pole widzenia kamery poprzez 3 zenie pojedynczych
zdjeé w jedng caloét (wymagany jest stolik XY
motoryczny).

Funkda analizy odciskow
Automatyczny pomiar przek gtrych oddsk dw zgodnie z
normg3 EN 50 6507-1.

Funkga sterowania o$wietleniem
Stustopniowe sterowanie oéwietl eniem probli.
Umazfiwia reang lub automatyang korek te
oéwiietlenia zal einie od powierzchni prébki.

Funkga sterowania stoliiem

Sterowanie motoryznymstolikiem XY (typ CiD) oraz
autofokusem {typ D) przyuzycu dzojstika
programowego AVPAK. Mazliwoéé zapamigtania do
pigGu pazygi XY.

Funkda sterowania glowic3 rewol werovg
Umazliwia wybdr aktywnego obiektywu lub wglsbnika
przez obrot glowicy mwolweowej.

Funkga automatycanego odtworzenia pomiaru.
Operage pomiarowe 53 automatycanie zapamietywane
i moga by¢ odtworzone w dowolnym czasie.

Wmienkbne any 53 sgerowanymi cenami detaliamymi (wadne do 31 map 2018) Wayskie podukty prrezmacone 53 do sproedaty
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Widok graficzny {zarejestrowanego obrazu)

Do wyswietlania calej probkii sprawdzania

Do doldadniejszego sprawdzania migjsca pomiaru
mozna uzy¢ funkgi powigkszenia oyfrowego.

FUNKCE

Ukiad raportu

Przy tworzeniu raportu pomiarowego mozna wy¢ zdjeé
paszze gdinych widokdw, wykresow, tabel itp.. Obiekty
te mozna ukiadaé w dowoalny spasdb.

tacenie obrazéw
t3ay w jeden obraz prostokatnego pola pomiaru
obrazy zare jestrowane przy przesuwaniu stodu.

Auto trace

Automatyczne Sledzenie ksztattu mierzonego
przedmiotu. Funkcja rejestrye obrazy podczas
przesuwania stodu wzdhuz zewngtrznego zarnysu probi,
anastepnie ixzyte cbrazy w jeden.

Funkdanawigagi

Ta funkga udziela wskazdwek co do ustawienia kolejnej
pozyqi precyzyjnego reznegostohu XY podczas
pomiary wie lopunk towego (Sysem B)

Wmienione ceny 5 sugerowanymi anami detaliczymil (wadne do 31 majp 2018, Waysdde produky przemxczone 5y do sproedady
podmictom gospodarczym, datego w cenach nie uwzgledniono podatis VAL Charakterystiki produkesdw w szzegdinodd specyfilacie
technicne, sywigtacetyko na podstawie wyradnie wyratonef zgody.

Twardosciomierz Vickersa Oprogramowanie

Oprogramowanie AVPAK-20 dla systemu B, CiD

WL W3 & LW
LEAAA™ - A

cERE L
..

N n—— W

Obstuga wielu probek

Funkcje programu pomiarowego i zarzadzania programami obshuguja pomiary wielu nieregu arnych probek.
Pomiary wielu probek

Wykonywanie roznych programow dla kazdej nieregulamej probki.

Manager czesi:
Wykonywanie wspdinego programu pomiarowego dla wielu probek o tym samym ksztakie.

= AVSS S+ =
Tworzenie wzoru:
To narzedzie shuzy do tworzenia wzoréw rozmieszczenia punktow pomiarowych, takich jak linie proste, zygzakii
WZOICe Wyuczone.

bbod, [ (B e

Wstawianie wzoru

To narzedzie shuzy do wstawiania utworzonych wezeéniej wzoréw rozmieszzenia punktoéw pomiarowydh. Dia celu
wstawienia wzoru ustawia ono srodek, kierunek, itp..

531
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Zestawy Micro-Vickers i Vickers

Konfiguraga Program AVPAK 2 11AAC666 oraz PC nalezy zamowié

133

Zestaw z jednym wglebnikiem HM-200 A
Shid: 810401D-ASET HM-Z10A

§104010 Todd arg W10
T1AACI08 10

Swndard kns ilm&lhp -
B10.a0 ook e ny XY 25a0Son

Ba inak 810016

810400 TH00d ryary| . gowra A Z0 ]
TIAACIOS 10 chietye - ‘
T1AACI8 1000 chidktyw

Sundwdbns v

8100 Stolk ranud ry XY 250Son
Ba inaki 810016 EBezinada 80016

Zestaw z dwoma wglebnikami HM-200 8 Zestaw z jednym wglebnikiem HM-200C
S10-404D-BSET2 HM-2108
TR00d afoe. e, gownd FN-210

Bezinada 80016
Bainaki 810016
Zestaw z jednym wglebnildem HM-200 D
Sidat 10-404D-DSET HM-2100 P
TIOWO®  modd atn. | ah glowrd RWZ10
TIAACION  Dictiityw
TIAACIOS 10 chiskeyw
Smndurd lens SO cliekcyw
BI040 Folk monoycany XY 1001 00nm
810455 undohu
810400 o aute. | e, ghowrd K220
TIAACION oy
TIAAC106 10
TAACIS 10
Sundued lens 50 chicktyw
810420 ‘Solk ooy XY 100: 00mn
810455 Solk aedohus
Bainaki 810016
H 532 Wmienone any 5 sgeowaymi conami detdlicrymi (watne do 31 map 2018) Wayskie produkty przemacrone 5q do prredaty
l u OY/O podmictom gaspodaraym, datege w anach nie uwzgedniono podatku VAT Charalterystyld produksdw w scgdinaddd spegfilacie
technicane, 53 watace tyko na podstawie wyrainie wyratone zgody




Zestawy Micro-Vickers i Vickers

Program AVPAK 2 11AAGE66 oraz PCnaledy zaméwié  Konfiguraga
asobno

' Y

\ Kl
. _j.,\ Jhas’ s

1 1t

Y
e

Konfigwraga zestawu HV-100A 4
ey e

S Y
WMo g-.ua —

Konfiguracja zestawu HV-100 C G Konfiguracja zestawu HV-100 D

Sdat 810460 CSET_H¥TI0C Sdad

810460 ol o, jedh gl Ow e HY-10 810420 ol o jedh gl Owrel HY-10 e
B chidtyw

Ba inak 810016

Bez nad 810006

Wymienione ceny 5 sugerowanymi anami detaliczoymi (wadne do 31 majp 2018, Wizysdde produkty przemaczone 53 do przecady 533 :
podmictom gespodarczym, datego w cenach nie uwzgledniono podatos VAL Charakterystyki produladwy w saegdinodel specyfikace l u oy/o
tehnicne, sqwigtyce tyko na podstawie wyradnie wyratonef zgody.




Twardosciomierze Wizhard Rockwell, Rockwell
Superficial, Brinell serii HR-500

Seria810 Specyfikacja techniczna
Twardosciomierze Wizhard Rockwell, Rockwell Superficial, Brinell HR-500 zapewniajace wysoka ja- ™ Fin
kos¢ i wydajnos¢ pomiaréw posiadaja nastepujace zalety: Wstepny nadsk 2642 :8,07N
- Wytwarzanie obcigzen dla pomiardw twardosci Rockwella, Super-Rockwella i Brinella. pomiarowy
- Ramig wglebnika w ksztalcie dzioba ulatwia dostep do powierzchni zewnetrznych i wewngtrz- Paneloperators  Panel dotykowy
nych (min. 940 mm / 822 mm, przy stosowaniu opgjonalnego wglebnika diamentowego). Steowanie It s )
. L ; . R , . X . obda@niem dziatanie, odcigzanie)
- Elektroniczne sterowanie sil nacisku w czasie rzeczywistym zapewnia wiasciwg precyzje obcigza- obdgtaria, 0120s(c0 15)
nia. Funkqja ta doskonale eliminuje przekroczenia sy nacisku obcigzania. dzabia
- Funkgja wycofywania wglebnika dla ciagglych pomiaréw ze stala pozycja stolu, ktdra eliminuje Mas. glebokoéé 150 mm (od érodka trzpienia
niestabilno$¢ spowodowana ruchem stotu. obiekty wglgbnika)
- Automatyczne zatrzymywanie podnoszenia stolika oraz automatyczne obciazanie wstepne za- ~ Wyisdedangch a’&‘:ﬁ"‘ﬁ“mi
pewnia stabilng generacje nacisku pomiarowego. e "
- Oprogramowanie EXPAK dla prostej akwizyqji danych pomiarowych 11AAC237. (g ;;r:,tmm
Sterownik
165x260x 105mm
Rodewell [N) 588,4;980,7; 1471
Obdazenia 147,1;294.2, 8413
Superfical [N]
Waga 65kg

i

T

HR-521 / HR-522

S——

Funkga konwersji [HV, HK, HR (Rockwell A, B, G D, F, G / Rockwell Superfical 15T, 30T 45T, 15N, 30N, 45N),
HS, HB, Sztywnoét]

Ocena tolerancji OKING

Pomiar d3gly (dla probek tej samej grubaéci)

Korekta cflindryana, korek ta sferyana, korekta offsetu, korekta wielopunktowa

Funkge statystyane

Karta kontroli X-R

Podnaoszenie stolika fwith .

automatyznym
automatic | automatic g motorycany drive
brake) | brake) zatrzymywaniem) | zatrzymywaniem)
6129; 6129;
9807 ; 807;
6129 ;98.07; 61.29; 9807; 1532; 153.2;
1532;2452; 1532; 245.2; 2452 ; 245.2;
Skala Brinella 1839 1839 2942 ;3065; 2942; 306.5; 2942; 242;
6129 ;9807; 6129; 980.7; 3065; 306.5;
1226; 1839 1226 ;1839 6129; 6129;
9807 ; ®0.7;

12261839 |1226; 1839

H 534 Wmienione any 5 sgeowanymi cenami detalicmymi (watne do 31 map 2018) Wayskie produkty prmacone 53 do prredaty
I u oyo podmictam gaspodoraym, datego w anach nie wwzgledniono podaku VAT Charaleerystyld produldw w scgdinaddd spegilace
technicane, 53 wiatyce tyko ma podstawie wyrainle wyratone zgody




Twardosciomierze Wizhard Rockwell, Rockwell
Superficial, Brinell serii HR-500

Wyposazenie standardowe Seria 810
#1003  Stoik plask, @ 66 mm Uzupetniajaca specyfikaga technizna i wyposazenie serii HR-500
810080  Kowadelko pryzmowe, @40mm,120°

19BAAS17  Pokrowiec, Vinyl
Pytld korraine, woknk d x bkl salowe | pazi

sanowigwyposa niestandordowe.
Wyposazenie specjalne Moduly sterujace
- N
11AAC37 BXPAK program do przetwrzania
danych, HR500 Series

Indenter
19BAA292M  Wylebnik diamentowy, otwér min.: 022
PA mm, z certyfikatem MPA
19BAAO72M  Wglebnik diamentowy, z certyfikatem
PA MPA
Kowadelka
810037  Okragly stolik, 8180 mm
810038  Okragly stolik, @ 250 mm
810041  Kowadeko pryzmowe, @40mm, 30°
81002  Kowadekopryzmowe @10 mm, 120° Wp 2 ekranem dotyk )

81002  Kowadekopryzmowe, dL 400 mm + Obsluga za pomoq graficznego ekranu dotykowego LCD z podéwietieniem.

szex S0mm, 120° + Zdalne ustawianie nadsku pomiarowego powijzanego zw skala twardodd.
810030 m‘o“"‘m‘ (diament-Super * Wybér jezyka menu: angielski, frn:u:: mmh.&omm lil:mﬂdu
. " . s i hi
810083  Kowedekopurktowe, @12mm . :(;f:et danych. rechniof |yt
810044  Testblock Vickers, 140HV10ind. MPA * Konwaersja do innych skali twardoéd.
Certi * Rozbudowana funkeja obliczen statystyanych z elastyang edycja danych i pamiecia 1024 wartosci.
Mikroskopy stale dla twardoéciomierzy Brinella + Edycja danych pomiarowych.
19BAAT61D  Mikroskop 20X, Pomiar Brinella * Ocena tolerangi OK/+NG.
19BAA318D  Mikroskop 40X, Pomiar Brinella * Analiza statystyczna, Histogram ikartaX® .
19BAA319D  Mikroskop 100X, Pomiar Brinella + Expak - oprogramowanie do prostej akwizyqi danych pomiarowych 11AAC237

Mozliwos¢ dokonywania pomiaréw przedmiotow o
roznych ksztaltach zastosowanie mechanizmu z
wydiuzonym ramieniem wglebnika).

Mechanizm ramienia typu dziob pozwala na
wykonanie pomiaru twardosci wewnatrz rury tak,
jak na gémej powierzchni obiektu plaskiego.

Wyposazenie komputerowe
264-504-5D  Mini procesor Digimatic DP-1 VR, (EE
Type
poswiecom sward ok amierzom. ) a
néormac na temat wateknikiwi pyask kantranych naledy kot w l
rozdzle Pyl komrdine dia wardof damienzy

-
©

Ramie wolebnikaw ksztakie dziobu

>

Broszura Twardoédomierze dostepna na zadanie

Wymienione ceny 5 sugerowanymi anami detaliczoymi (wadne do 31 majp 2018). Wizysde produkty prremaczone 5 do prredady 535 -
podmictom gaspodarczym, datego w cenach nie uwzgledniono podatos VAT, Charakterystykl produladw w ssaegdinodcl specyfikacie I u oyo
tehnicne, sywigtycetyko na podstawie wyrainie wyratonef zgody.
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