
Cyfrowy Miernik Poziomu Dźwięku 

DLM-102 
 

 Cyfrowy miernik poziomu dźwięku DLM-102 umożliwia pomiar podstawowych parametrów charakte-

ryzujących hałas. Brak konieczności zmiany zakresu pomiarowego oraz intuicyjna obsługa, umożliwiają 

użycie miernika osobom nie posiadającym specjalistycznego szkolenia.  

 

Właściwości: 

� Miernik poziomu dźwięku klasy 2 (PN-EN 61672:2005). 

� Automatyczna kalibracja. 

� Jeden zakres pomiarowy.  

� Możliwość zapisu w pamięci 99 pomiarów. 

� Czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem. 

� Zasilanie akumulatorem Li-Ion. 

� Prosta obsługa. 

� Lekki, przenośny, wytrzymały. 

 

DANE TECHNICZNE 
 

 

Mikrofon: MK-401 (SONOPAN), prepolaryzowany ¼". 

Mierzone parametry: LXF, LXFmn, LXFmx, LXS, LXSmn, LXSmx, LXPk, LXMPk, LXeq, LXE (X - charakterystyka A lub C) 

Zakres pomiarowy RMS: 35 ÷135dBA.   

Zakres pomiarowy PEAK: 45 ÷ 138 dB. 

Charakterystyki korekcyjne A, C. 

Stałe czasowe detektora: FAST, SLOW. 

Poziom szumów własnych: ≤ 30 dB (z mikrofonem MK-401). 

Wyświetlacz: LCD 128 x 64 z podświetleniem. 

Pamięć: 512kB. 

Zasilanie: Akumulator Li-Ion  7,2V 700mAh (typowy czas pracy 16h). 

Warunki otoczenia: Temp: 0°C ÷ +40°C, RH: ≤90% (bez kondensacji), ciśnienie: 65kPa ÷ 108kPa. 

Wymiary: 194 x 81 x 30 mm (bez mikrofonu). 

Waga: 400g. 

 
 

 
 

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE: WYPOSAŻENIE DODATKOWE: 

- Zasilacz do ładowania akumulatora. 
- Osłona przeciwwietrzna OP60/4 (średnica 65mm). 

- Walizka transportowa. 
- Kalibrator akustyczny 2 klasy KA-10. 

 
 
 

  

   Dystrybutor: 
 

SONOPAN Sp. z o.o. 
ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-950 Białystok, Polska 

tel. / fax +48 85 742 36 62 
http://www.sonopan.com.pl     poczta@sonopan.com.pl 

 

UWAGA! Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia 

 


