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podstawowe informacje o mikrometrach
dokładność mikrometrów wg DIN 863 (wydanie 1999)

Dla mikrometru posiadającego noniuszz:  
0,001 mm 

odczyt z tuleji: 6,00  mm 
odczyt z bębna: 0,21  mm 
Ablesung vom noniusz: 0,003 mm

odczyt sumaryczny 6,213 mm

błąd graniczny G (DIN 863)

Błąd graniczny G musi zostać zachowany przy 
ustawieniu wskaźnika w dowolnym miejscu zakresu 
pomiarowego (patrz diagram).

tolerancja płaskości powierzchni pom.: 0,6 µm

W sprzedaży dostępne są mikrometry zewnętrzne 
Mitutoyo o zakresie do 2000 mm

Prawidłowy odczyt przy użyciu mikrometru:

Dla wykonania z wartością działki elementarnej:  
0,01 mm 

 
odczyt z tuleji: 7,00 mm 
odczyt z bębna: 0,37 mm

odczyt sumaryczny 7,37 mm

Diagram odchyłek mikrometru o zakresie od 0 mm do 25 
mm, którego wartość początkowa została ustawiona na 
początku zakresu.

długość płytki

od
ch

yl
en

ia

błąd graniczny

błąd graniczny

największ odchyłka 
pomiarowa

Sprawdzenie błędu granicznego G

Zachowanie błędu granicznego G można 
sprawdzić przy pomocy płytki wzorcowej w 
klasie tolerancji 1 wg DIN ISO 3650. Należy tak 
dobrać stosy płytek wzorcowych, aby sprawdzić 
wskazania zarówno w miejscach będących 
wielokrotnością liczb całkowitych jak i w miejscach 
pośrednich. Dla tych celów zaleca się stosować 
następujące stosy płytek wzorcowycht: 2,5; 5,1; 
7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25 mm

kowadełko

powierzchnie pom. 
płaskie z węglików 
spiekanych

wrzeciono tuleja bęben sprzęgło

kreska wzdłużna

zacisk

kabłąk

nakładka

Zakres  
pomiarowy

mm

Błędy graniczne
G

µm

Tolerancja równoległości 
powierzchni pom.  
przy nacisku 10 N 

µm
  0 do  25  4 2
 25 do  50  4 2
 50 do  75  5 3
 75 do 100  5 3
100 do 125  6 3
125 do 150  6 3
150 do 175  7 4
175 do 200  7 4
200 do 225  8 4
225 do 250  8 4
250 do 275  9 5
275 do 300  9 5
300 do 325 10 5
325 do 350 10 5
350 do 375 11 6
375 do 400 11 6
400 do 425 12 6
425 do 450 12 6
450 do 475 13 7
475 do 500 13 7
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Sprawdzanie równoległości i płaskości
Sprawdzenia te przeprowadza się przy użyciu płytek interferencyjnych płasko-równoległych, 
które nakładane są na badane powierzchnie. Cienki klin powietrzny powstały między płytką,  
a badaną powierzchnią powoduje powstanie prążków interferencyjnych, których środki 
oddalone są względem 0,32 µm (dla długości światła 640 nm).

równoległość powierzchni pomiarowych

Odchyłkę równoległości powierzchni pomiarowych 
mikrometrów zewnętrznych o zakresach 
pomiarowych od 0 do 25 mm, 25 do 50 mm, 50 
do 75 mm i 75 do 100 mm sprawdza się przy 
użyciu trzech lub czterech płytek interferencyjnych 
płasko-równoległych, których grubości powinny 
się różnić między sobą o około jedną czwartą 
skoku gwintu mikrometrycznego tak, aby możliwe 
było przeprowadzenie sprawdzenia w trzech lub 
w czterech miejscach pełnego obrotu wrzeciona. 
Płytkę interferencyjną płasko-równoległą należy 
dociskać do powierzchni pomiarowych przy 
użyciu sprzęgła. Poprzez ostrożne poruszanie 
płytką interferencyjną pomiędzy powierzchniami 
pomiarowymi należy określić najmniejszą liczbę 
widocznych na powierzchni pomiarowej pierścieni 
lub prążków interferencyjnych oraz określić liczbę 
pierścieni lub prążków interferencyjnych na 
przeciwległej powierzchni pomiarowej. Podczas 
sprawdzania nie uwzględnia się obrzeża wzdłuż 
krawędzi płaskich powierzchni pomiarowych o 
szerokości max. 0,4 mm. 

płaskość powierzchni pomiarowych

Odchyłka płaskości powierzchni pomiarowych jest 
sprawdzana przy użyciu płytki interferencyjnej 
 płasko równoległej w taki sposób, aby liczba 
pierścieni lub prążków interferencyjnych była 
możliwie najmniejsza. Podczas sprawdzania nie 
uwzględnia się obrzeża wzdłuż krawędzi płaskich 
powierzchni pomiarowych o 0,4 mm.

kierunek sprawdzania powierzchni 
pomiarowej wrzeciona

kierunek sprawdzania 
powierzchni pom. kowadełka

płytka interferencyjna 
płasko-równoległa

powierzchnia pom. 
wklęsła lub wypukła

kowadełko

odchyłka równoległości
3 x 0,32 µm W ok. 1 µm

wrzeciono

powierzchnia pom. 
zakrzywiona

płytka int. pł.-równole

kowadełko

powierzchnia pom. 
wklęsła

płytka int. pł.-równole

kowadełko

kierunek  
sprawdzania

Płytki interferencyjne płaskie i płasko-
równoległe patrz strona 63

Opis Typ ekonomiczny Konstrukcja standardowa QuantuMike Wrzeciono 8 mm QuickMike
Nr. / Seria 293-821 Seria 293 Seria 293 Seria 293 Seria 293
Zasada działania dokładne wrzeciono  

z przesuwem śrubowym
dokładne wrzeciono  

z przesuwem śrubowym
dokładne wrzeciono  

z przesuwem śrubowym
dokładne wrzeciono  

z przesuwem śrubowym
wrzeciono przesuwne

Skok gwintu 0,5 mm 0,5 mm 2 mm 1 mm 10 mm
Wrzeciono obrotowe 

Ø 6,35 mm
obrotowe  

Ø 6,35 mm
obrotowe  

Ø 6,35 mm
obrotowe  
Ø 8 mm

nie  
Ø 6,35 mm

Błędy graniczne 
(typ 0 – 25 mm)

2 µm 2 µm 2 µm 4 µm  
(DIN 863)

2 µm

Zabezpieczenie IP – IP-65 IP-65 – IP-54
Obsługa jedną ręką z
ograniczeniem momentu 
obrotowego

nie praktycznie dobra  
(typ z grzechotką  

lub sprzęgłem ciernym)

bardzo dobra dobra dobra

Zakres pomiarowy przyrządu 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 30 mm
Prędkość pomiaru standardowa standardowa podwyższona standardowa bardzo duża

Przegląd oraz właściwości 
mikrometrów cyfrowych
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Seria 293

z i bez wyjścia danych Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Zabezpieczenie: IP-65
Rozdzielczość: 0,001 mm
Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 

szlifowane, docierane
Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy: 7–12 N
Żywotność baterii: 2.000 h

Włącznie z etui, kluczem, bateria, wzorcami (od 
25 mm) i zakładowym świadectwem sprawdzenia

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
05CZA662 przewód sygnałowy  

z przyciskiem Data (1 m)
05CZA663 przewód sygnałowy  

z przyciskiem Data (2 m)
04GAA900 czerwona nasadka
04GAA901 żółta nasadka
04GAA902 zielona nasadka
04GAA903 niebieska nasadka
04AAB208 popielata nasadka

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

293-141

293-140

Mikrometr kabłakowy  
Jedyny na świecie mikrometr kabłąkowy o skoku gwintu 2 mm, co oznacza 4 x szybszy pomiar 
jak w mikrometrach konwencjonalnych o skoku gwintu 0,5 mm.
Podwójna funkcja sprzęgła umożliwia łatwą obsługę przyrządu w uchwycie oraz jedną ręką.
Błędy graniczne 2 µm świadczą o dokładności wykraczającej poza wymagania DIN 863.
Auto Power Off
Coolant Proof : super odporny na chłodziwo i smary.
Zabezpieczenie IP -65  – przed pyłami i strumieniem wody.

Kolorowe nasadki 
(wyposażenie specjalne)

Skok gwintu 2 mm pozwolił na zwiększenie prędkości pomiaru o 
ok.58%, a tym samym na wyraźne zredukowanie kosztów.

przykład zastosowania z uchwytem 156-101 M  
(wyposażenie specjalne)

przykład zastosowania z przewodem  
sygnałowym (wyposażenie specjalne)

TM numer patentu patrz strona 458

Zakładowe świadectwo
sprawdzenia

Ograniczenie momentu 
obrotowego bębna

Ograniczenie momentu  
obrotowego grzechotki

0,5 mm

2,0 mmQuantuMike

 
1 Obrót bębna

Skok

Standard

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Błędy graniczne*
µm

Wyjście danych L
mm

a
mm

b
mm

Masa
g

 0–25 293-145 2 –  0 9,0 25 265
25–50 293-146 2 – 25 9,8 32 325
 0–25 293-140 2  0 9,0 25 265
25–50 293-141 2 25 9,8 32 325

* Dokładność przekracza wymagania normy DIN 863

Seria 293
293-140 293-145

Funkcje 293-141 293-146
ORIGIN
ZERO / INC
Auto Power OFF  
(po 20 min. bezczynności)
Funkcja „Lock“  
(blokada klawiatury)
HOLD
Wyjście danych
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Zakładowe świadectwo
sprawdzenia

zakres pomiarowy  
do 50 mm

Seria 293

z wyjściem danych  

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Zabezpieczenie: IP-65
Rozdzielczość: 0,001 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane
Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 

szlifowane, docierane
Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy: 5–10 N
Żywotność baterii: 1,2 roku (do 100 mm)
 8 miesięcy (> 100 mm)

Włącznie z etui, kluczem, 1 bateria,  
wzorcami (od 25 mm), a do zakresu 50 mm  
i zakładowym świadectwem sprawdzenia

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
05CZA662 przewód sygnałowy  

z przyciskiem Data (1 m)
05CZA663 przewód sygnałowy  

z przyciskiem Data (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

Zakres pomiarowy do 0–100 mm

Zakres pomiarowy do 100–300 mm

ze sprzęgłem  
(z funkcją grzechotki w bębnie)

ze sprzęgłem ciernym

z grzechotką (wykonanie standardowe)

293-238  
z sprzęgłem ciernym

293-230  
z grzechotką (wykonanie standardowe)

Najwyższa odporność na chemikalia i oleje  
dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów

mikrometry kabłąkowe „DIGIMATIC“
Standardowy, elektroniczny mikrometr kabłąkowy z zabezpieczeniem IP-65.

5

0

45

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Błędy graniczne*
µm

L
mm

a
mm

b
mm

c
mm

Masa
g

z grzechotką (wykonanie standardowe)
  0– 25 293-230 2  – 2,8  9,0  25,0  270
 25– 50 293-231 2  25,0 2,8  9,8  32,0  330
 50– 75 293-232 2  50,0 2,8 12,6  47,0  470
 75–100 293-233 3  75,0 2,8 14,0  60,0  625
100–125 293-250 3 132,8 5,3 16,7  76,5  600
125–150 293-251 3 158,2 5,7 18,8  91,0  740
150–175 293-252 4 183,6 6,1 19,1 103,1  800
175–200 293-253 4 208,8 6,3 18,2 115,3  970
200–225 293-254 4 234,2 6,7 16,8 126,8 1100
225–250 293-255 5 258,0 5,5 18,0 139,8 1270
250–275 293-256 5 284,0 6,5 18,0 152,3 1340
275–300 293-257 5 309,0 6,5 18,0 166,0 1540

ze sprzęgłem
  0– 25 293-234 2  – 2,8  9,0  25,0  270
 25– 50 293-235 2  25,0 2,8  9,8  32,0  330
 50– 75 293-236 2  50,0 2,8 12,6  47,0  470
 75–100 293-237 3  75,0 2,8 14,0  60,0  625

ze sprzęgłem ciernym
  0– 25 293-238 2  – 2,8  9,0  25,0  270

* Dokładność przekracza wymagania normy DIN 863

Funkcje Seria 293
ORIGIN do 100 mm
ZERO / ABS
Auto Power OFF  
(po 20 min. bezczynności)
Preset od 100 mm  
(zastępuje przycisk ORIGIN)
HOLD
Wyjście danych
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Seria 293

z wyjściem danych  

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Rozdzielczość: 0,001 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane
Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 

szlifowane, docierane
Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy: 5–10 N
Żywotność baterii: 1,2 roku

Włącznie z etui, kluczem,  
baterią, wzorcem od 25 mm  
(dla modelu 293-966  
ceramiczna płytka wzorcowa),  
a do zakresu 50 mm  
z zakładowym świadectwem sprawdzenia 

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
05CZA662 przewód sygnałowy  

z przyciskiem Data (1 m)
05CZA663 przewód sygnałowy  

z przyciskiem Data (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

293-962

293-966

Najwyższa odporność na chemikalia i oleje 
dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów

mikrometry kabłąkowe „DIGIMATIC“ w zestawie
Standardowy, elektroniczny mikrometr kabłąkowy z zabezpieczeniem IP-65.

Zakładowe świadectwo
sprawdzenia

zakres pomiarowy  
do 50 mm

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Skład zestawu

0– 50 293-966 293-230, 293-231 + ceramiczna płytka wzorcowa 25 mm
0– 75 293-962 293-230, 293-231, 293-232 + wzorce 25 mm i 50 mm
0–100 293-963 293-230, 293-231, 293-232, 293-233 + wzorce 25 mm, 50 mm i 75 mm

Funkcje Seria 293
ORIGIN do 100 mm
ZERO / ABS
Auto Power OFF  
(po 20 min. bezczynności)
Preset od 100 mm 
(zastępuje przycisk ORIGIN)
HOLD
Wyjście danych
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Seria 293

bez wyjścia danych 

Dane techniczne

Dokładność:  norma zakładowa
Rozdzielczość:  0,001 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane
Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 

szlifowane, docierane
Kabłąk:  lakierowany
Nacisk pomiarowy:  5–10 N
Żywotność baterii: 1,2 roku

Włącznie z etui, kluczem, 1 bateria, 
wzorce od 25 mm, a do zakresu 50 mm  
z zakładowym świadectwem sprawdzenia

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

mikrometry kabłąkowe „DIGIMATIC“
Standardowy, elektroniczny mikrometr kabłąkowy, zakres pomiarowy 300–500 mm..

Dane techniczne

Dokładność: wg DIN 863-1
Rozdzielczość: 0,001 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane
Wrzeciono: z zaciskiem
Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 

szlifowane, docierane
Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy: 10–14 N
Żywotność baterii: 1,8 roku

Włącznie z etui, kluczem, wzorcem 
nastawczym, 2 bateriami

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
937387 przewód sygnałowy (1 m)
965013 przewód sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

~

293-240

293-572

Seria 293

DIN 863-1 z wyjściem danych

mikrometry kabłąkowe „DIGIMATIC“
Standardowy, elektroniczny mikrometr kabłąkowy z zabezpieczeniem IP-65,  
dużym wyświetlaczem i o rozdzielczości 1 µm.

Zakładowe świadectwo
sprawdzenia

zakres pomiarowy  
do 50 mm

Zakres pomiarowy
mm

Nr. L
mm

a
mm

b
mm

c
mm

Masa
g

300–325 293-571 353 18 28 187 2085
325–350 293-572 378 18 28 199 2255
350–375 293-573 403 18 28 212 2405
375–400 293-574 428 18 28 224 2555
400–425 293-575 453 18 28 236 2815
425–450 293-576 478 18 28 248 3065
450–475 293-577 503 18 28 261 3315
475–500 293-578 528 18 28 273 3550

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Błędy graniczne*
µm

L
mm

a
mm

b
mm

c
mm

Masa
g

z grzechotką (wykonanie standardowe)
 0– 25 293-240 2  – 2,8  9,0 25 270
25– 50 293-241 2 25 2,8  9,8 32 330
50– 75 293-242 2 50 2,8 12,6 47 470
75–100 293-243 3 75 2,8 14,0 60 625

* Dokładność przekracza wymagania normy DIN 863

Seria 293
293-571 293-240

do do
Funkcje 293-578 293-243
ON / OFF
ORIGIN
ZERO / ABS
Auto Power OFF  
(po 20 min. bezczynności)
Preset
HOLD
Wyjście danych
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293-821

Seria 293

bez wyjścia danych 

mikrometr kabłąkowy „DIGIMATIC“
Model podstawowy bez wyjścia danych.
Ergonomiczne i zapewniające łatwość obsługi wykonanie.
Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, docierane.
Wysokość cyfr 7,5 mm.
Automatyczne wyłączanie zasilania po 20 minutach bezczynności.

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Rozdzielczość: 0,001 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane,  
Ø 18 mm

Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 
szlifowane, docierane

Nacisk pomiarowy: 5–10 N
Żywotność baterii: 1,2 roku

Włącznie z etui, kluczem, baterią  
i zakładowym świadectwem sprawdzenia

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

mikrometry kabłąkowe „DIGIMATIC“
Skok gwintu 1 mm pozwala na uniknięcie błędu odczytu.
Duże powierzchnie pomiarowe, Ø 8 mm.

Seria 293

DIN 863-1 z wyjściem danych  

293-151-30

Dane techniczne

ze sprzęgłem
Dokładność: wg DIN 863-1
Rozdzielczość: 0,001 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane,  
Ø 21,5 mm

Wrzeciono: z zaciskiem
Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 

szlifowane, docierane
Żywotność baterii: 1,2 roku
Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy: 5–10 N
Skok: 1 mm

Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm), 
nakładkami izolacyjnymi, kluczem, 1 bateria

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
937387 przewód sygnałowy (1 m)
965013 przewód sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

Zakładowe świadectwo
sprawdzenia

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Rozdzielczość
mm

Błędy graniczne*
µm

Nacisk pom.
N

a
mm

b
mm

c
mm

Masa
g

0–25 293-821 0,001 3 5–10 2,8 9 25 275
* Dokładność przekracza wymagania normy DIN 863

Zakres 
pomiarowy

mm

Nr. L

mm

a

mm

b

mm

c

mm

Masa

g
 0– 25 293-151-30  31,8 2,8  7 26 320
25– 50 293-152-30  56,8 2,8  7 33 390
50– 75 293-153-30  81,8 2,8 10 48 530
75–100 293-154-30 106,8 2,8 11 61 670

0

45

5

a

b 30.7

5
8
.7

c

42.5 43 17

Ø
1
8

Ø
6
.3

5

2.3

3

Seria 293
293-151-30

do
Funkcje 293-154-30 293-821
ORIGIN
ZERO / ABS
Auto Power OFF 
(po 20 min. 
bezczynności)
DATA / HOLD
ZERO
Wyjście danych
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x

x =  najmniejszy zakres pomiarowy

 „DIGIMATIC“ Quick mikrometr
Duże cyfry, długa żywotność baterii  
Wysokość wyświetlanych cyfr urządzenia wskazującego wynosi 7,5 mm i umożliwia łatwy 
odczyt zmierzonych wartości. Trwałość baterii wynosi 3,5 roku, co stanowi około trzykrotną 
wartość trwałości baterii mikrometrów wcześniejszej konstrukcji. 

Precyzyjne pomiary z dużą prędkością przesuwu  
Układ pomiarowy stanowi liniowa podziałka bezwzględna o rozdzielczości 1 µm.  
Zastosowanie podziałki absolutnej powoduje, iż nie ma możliwości powstania błędu odczytu 
wynikającego ze zbyt dużej prędkości przesuwu; z tego powodu prędkość przesuwu nie jest 
ograniczona. 

Zabezpieczenie IP-54 
Wykonanie z zabezpieczeniem wg IP-54. 
(z wyjątkiem przypadków stosowania ze zdemontowaną osłoną wyjścia danych lub z 
podłączonym przewodem sygnałowym.) Dotyczy to również serii 369 i 422 (strona 27 i 28). 

Dokładne pomiary powierzchni wrażliwych 
W związku z zastosowaniem nieobracającego się wrzeciona możliwe jest wykonywanie 
pomiarów powierzchni wrażliwych na odkształcenia. 

Seria 293

mikrometr „Quick“ w wykonaniu standardowym 
Nieobracające się wrzeciono

293-666  z podstawą 156-105 M  
(wyposażenie specjalne)

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa 
Rozdzielczość: 0,001 mm
Kabłąk: lakierowany
Żywotność baterii:  3,5 roku (do 30 mm) 

jeden rok (większe od  
30 mm)

Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm), 
1 bateria

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
937387 przewód sygnałowy (1 m)
965013 przewód sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

293-661-10

TM numer patentu patrz strona 458

ORIGIN

Podziałka Detektor
Skok gwintu mikrometry 

10 mm/U

-podziałka  
z punktem Origin Szybki przesuw

Nowo stworzony mechanizm wrzeciona 
umożliwia jego skok 10 mm/U w zakresie 
pomiarowym 30 mm. Dzięki temu prędkość 
przesuwu jest 20 x razy większa jak przy 
mikrometrach tradycyjnych.

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Błędy graniczne
µm

Tol. płaskości
µm

Tol. równole.
µm

Nacisk pom.
N

a
mm

b
mm

x
mm

Masa
g

 0– 30 293-661-10* 2  0,3  2,0 5–10  9,0 25 – 275 
 0– 30 293-666 2  0,3  2,0 5–10  9,0 25 – 275
25– 55 293-667 3  0,3  2,0 5–10 11,3 36 25 355
50– 80 293-668 3  0,3  2,0 5–10 13,1 47 50 525
75–105 293-669 3  0,3  2,0 5–10 13,5 60 75 625

* bez wyjścia danych

wykonania specjalne mikrometru znajdziecie  
Państwo na następnych stronach

Seria 293
293-666

do
Funkcje 293-669 293-661-10
ON / OFF
ORIGIN
DATA / HOLD
ZERO / ABS  
(od 25–55 mm)
Wyjście danych



26

 „DIGIMATIC“ Quick mikrometr
Zasady działania i zalety mikrometru znajdziecie Państwo na stronie 25.

Seria 227

„Quick“ mikrometr z regulacją nacisku

Nacisk pomiarowy:  0,5– 2,5 N (w 227-201 / 227-203),  
2,0–10,0 N (w 227-202 / 227-204)

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa 
Rozdzielczość: 0,001 mm
Płaskość:  0,3 µm
Równoległość:  2 µm
Kabłąk: lakierowany
Kierunek pomiaru: w poziomie *

Włącznie z etui, wzorcami (od 15 mm), 
śrubokrętem, 1 bateria 

* =  Zmiana kierunku pomiaru oddziaływuje 
na nacisk pomiarowy; zagwarantowane 
odchylenia obowiązują tylko przy 
poziomym kierunku pomiaru (± 3 stopnie).

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
937387 przewód sygnałowy (1 m)
965013 przewód sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

227-201 / -202 227-203 / -204

227-201

227-204

regulowany nacisk  
pomiarowy: 2–10 N

regulowany nacisk  
pomiarowy:  0,5–2,5 N

TM numer patentu patrz strona 458

Nr. Zakres pom.
mm

Zakres regulacji 
nacisku pom.

Nacisk pom. (N)*
Skala

Granice błędu nacisku pom.
(wcześniejszy nacisk pom.)

Błędy graniczne
µm

Masa
g

227-201  0–15 0,5– 2,5 N 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 0,1 + (nastawiona siła nacisku / 10) N 2 300
227-202  0–15 2,0–10,0 N 2; 4; 6; 8; 10 0,4 + (nastawiona siła nacisku / 10) N 2 300
227-203 15–30 0,5– 2,5 N 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 0,1 + (nastawiona siła nacisku / 10) N 2 380
227-204 15–30 2,0–10,0 N 2; 4; 6; 8; 10 0,4 + (nastawiona siła nacisku / 10) N 2 380
* W ofercie specjalnej model ten jest dostępny także ze stałą regulacją siły nacisku.

Seria 227
227-201 227-203

Funkcje 227-202 227-204
ON / OFF
ORIGIN
DATA / HOLD
ZERO / ABS
Wyjście danych
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 „DIGIMATIC“ Quick mikrometr
Zasady działania i zalety mikrometru znajdziecie Państwo na stronie 25.

Seria 369

Mikrometr „Quick“ z nieobracającym się wrzecionem i talerzowymi  
powierzchniami pomiarowymi do pomiarów grubości filcu, gumy, tektury, itd.

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa 
Rozdzielczość: 0,001 mm
Nacisk pomiarowy: 3–8 N
Kabłąk: lakierowany

Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm),  
1 bateria

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
937387 przewód sygnałowy (1 m)
965013 przewód sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

Seria 227

Mikrometr „Quick“ z nieobracającym się wrzecionem, talerzowymi 
powierzchniami pomiarowymi i regulacją nacisku pomiarowego do pomiarów 
grubości filcu, gumy, tektury, itd. 

Nacisk pomiarowy:  0,5 –  2,5 N (w 227-221), 
2,0 – 10,0 N (w 227-222)

227-221

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa 
Rozdzielczość: 0,001 mm
Płaskość:  1 µm
Równoległość:  3 µm
Kabłąk: lakierowany
Kierunek pomiaru: w poziomie *

Włącznie z etui, śrubokrętem, 1 bateria 

* =  Zmiana kierunku pomiaru oddziaływuje 
na nacisk pomiarowy; zagwarantowane 
odchylenia obowiązują tylko przy 
poziomym kierunku pomiaru (± 3 stopnie).

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
937387 przewód sygnałowy (1 m)
965013 przewód sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

227-221 / 227-222
TM numer patentu patrz strona 458

369-411

regulowany nacisk  
pomiarowy: 2–10 N

regulowany nacisk  
pomiarowy: 0,5–2,5 N

Zakres 
pomiarowy

mm

Nr. Błędy 
graniczne

µm

Powierz. pom. 
zwężone  

mm

Masa
 
g

 0–30 369-411 4 Ø 20 360
25–55 369-412 4 Ø 20 490

Nr. Zakres 
pom.
mm

Zakres regulacji 
nacisku pom.

Nacisk pom. (N)*
Skala

Granice błędu nacisku pom.
(wcześniejszy nacisk pom.)

Błędy 
graniczne

µm

Powierzch. 
pom. płaskie

Ø mm

Masa

g
227-221 0–15 0,5– 2,5 N 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 0,1 + (nastawiona siła nacisku / 10) N 4 14,3 300
227-222 0–15 2,0–10,0 N 2; 4; 6; 8; 10 0,4 + (nastawiona siła nacisku / 10) N 4 14,3 300
* W ofercie specjalnej model ten jest dostępny także ze stałą regulacją siły nacisku.

Funkcje Seria 369 Seria 227
ON / OFF
ORIGIN
DATA / HOLD
ZERO / ABS
Wyjście danych
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 „DIGIMATIC“ Quick mikrometr
Zasady działania i zalety mikrometru znajdziecie Państwo na stronie 25.

Seria 422

Mikrometr „Quick“ z nieobracającym się wrzecionem  
i płaskimi zwężonymi powierzchniami pomiarowymi  
do pomiaru wąskich rowków zewnętrznych

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa 
Rozdzielczość: 0,001 mm
Kabłąk: lakierowany

Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm),  
1 bateria

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
937387 przewód sygnałowy (1 m)
965013 przewód sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

Seria 342

Mikrometr „Quick“ z nieobracającym się wrzecionem  
do pomiaru głębokości karbu

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Rozdzielczość: 0,001 mm
Kabłąk: lakierowany

Włącznie z etui, 1 bateria

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
937387 przewód sygnałowy (1 m)
965013 przewód sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

342-451

powierzchnie pomiarowe

422-411

TM numer patentu patrz strona 458

powierzchnie pomiarowe

Zakres  
pomiarowy

mm

Nr. Błędy 
graniczne

µm

Nacisk  
pomiarowy

N

Masa

g
 0–30 422-411 3 5–10 350
25–55 422-412 3 5–10 490

Zakres  
pomiarowy

mm

Nr. Błędy 
graniczne

µm

Nacisk 
pomiarowy

N

Masa

g
0–15 342-451 3 4–6 275

Funkcje Seria 422 Seria 342
ON / OFF
ORIGIN
DATA / HOLD
ZERO / ABS
Wyjście danych
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mikrometry zewnętrzne

Seria 101

DIN 863-1 wykonanie małe

101-101

Seria 102

DIN 863-1 wykonanie trwałe

Seria 102

w zestawie

Dane techniczne

Dokładność: DIN 863-1
Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane,  
Ø 15 mm

Wrzeciono:  Ø 6,35 mm 
skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm  
z zaciskiem

Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 
szlifowane i docierane

Kabłąk:  odkuwka stalowa, 
matowo chromowane

Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui, kluczem

102-911-01

102-301

Dane techniczne

Dokładność:  DIN 863-1
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane,  
Ø 18 mm

Wrzeciono:  skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm  
z zaciskiem

Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 
szlifowane i docierane

Kabłąk:  lakierowany
Nacisk pomiarowy:  5–10 N

Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm),  
do 50 mm z zakładowym świadectwem 
sprawdzenia, nakładkami izolacyjnymi, 
kluczem

z grzechotką (wykonanie standardowe)

ze sprzęgłem ciernym

* mikrometry ze sprzęgłem patrz strona 30

Zakładowe świadectwo
sprawdzenia

zakres pomiarowy  
do 50 mm

102–305 ze sprzęgłem ciernym

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Masa
g

0–15 101-101 125

Zakres  
pomiarowy

mm

Nr. Wartość działki 
elementarnej

mm

L

mm

a

mm

b

mm

c

mm

d

mm

Masa

g
z grzechotką (wykonanie standardowe)

 0– 25 102-301 0,01  30,3 2,8  5 26 6,35 180
25– 50 102-302 0,01  55,3 2,8  8 32 6,35 270
50– 75 102-303 0,01  80,3 2,8  9 45 6,35 375
75–100 102-304 0,01 105,3 2,8 10 58 6,35 490
 0– 25 102-307 0,001  30,3 2,8  5 26 6,35 180
25– 50 102-308 0,001  55,3 2,8  8 32 6,35 270

ze sprzęgłem ciernym
 0– 25 102-305 0,01  30,3 2,8  5 26 6,35 180
25– 50 102-306 0,01  55,3 2,8  8 32 6,35 270

Zakres  
pomiarowy

mm

Nr. Skład  
zestawu

Masa

g
0–100 102-911-01 102-701* / -302/ 

   -303 / -304
1315
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mikrometry zewnętrzne ze sprzęgłem
Mikrometr ze sprzęgłem.
Obsługa jedną ręką i przy użyciu uchwytu.
Wysoka pewność obsługi jedną ręką: wyniki przeprowadzonych testów wskazują,  
iż użytkownik, który nie ma dużego doświadczenia w obsłudze przyrządów pomiarowych 
uzyskuje przy pomocy nowego mikrometru lepsze wyniki pomiarowe.
Włącznie z zakładowym świadectwem sprawdzenia.

Ø
 1

9

Ø
 d

c

50153b 14.5L

27.5a

11

7

Podczas szybkiego przesuwu można zawsze kręcić 
wrzecionem .

102-701

Bęben 
(sprzęgło)

Szybki przesuw 
(grzechotka) 

102-707 / -708

102-702

Kolorowe nasadki 
(wyposażenie 
specjalne)

Zastosowanie standardowe

Obsługa dwoma rękoma

Obsługa jedną ręką

Seria 102

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Błędy graniczne: 3 µm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, Ø 19 mm
Wrzeciono:  skok gwintu 

mikrometrycznego 0,5 mm  
z zaciskiem

Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 
szlifowane i docierane

Kabłąk: lakierowany
Płaskość  
powierzchni pom.: 0,6 µm
Równoległość  
powierzchni pom.: 2 µm
Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui, nakładkami izolacyjnymi, 
kluczem, wzorcem od 25 mm i zakładowym 
świadectwem sprawdzenia

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
04GAA899 czarna nasadka
04GAA900 czerwona nasadka
04GAA901 żółta nasadka
04GAA902 zielona nasadka
04GAA903 niebieska nasadka
04AAB208 popielata nasadka

Zakładowe świadectwo
sprawdzenia

Zakres  
pomiarowy

mm

Nr. Wartość działki 
elementarnej

mm

L

mm

a

mm

b

mm

c

mm

d

mm

Masa

g
 0–25 102-701 0,01 30,3 2,8 5 26,5 6,35 180
25–50 102-702 0,01 55,3 2,8 8 30,0 6,35 270
 0–25 102-707 0,001* 30,3 2,8 5 26,5 6,35 180
25–50 102-708 0,001* 55,3 2,8 8 30,0 6,35 270
 0–50 102-905 S 0,01 skład: 102-701, 102-702,  

wzorzec 25 mm, 6 nasadek w trzech kolorach (niebieska, żółta, czerwona)
* noniuszz na tuleji
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Dane techniczne

Dokładność: DIN 863-1
Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane,  
Ø 21 mm

Wrzeciono:  Ø 8 mm 
skok gwintu 
mikrometrycznego 1 mm 
z zaciskiem

Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 
szlifowane i docierane

Kabłąk:  odkuwka, matowo 
chromowane

Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm), 
nakładkami izolacyjnymi, kluczem

mikrometry zewnętrzne

Seria 102

DIN 863-1 
wykonanie warsztatowe ciężkie  
skok gwintu 1 mm pozwala na uniknięcie błędu odczytu

z podziałem na 100 działek elem. (skok 
gwintu mikrometrycznego 1 mm)  
Bęben o podziale na 100 działek elem. 
umożliwia bezpośredni odczyt wskazań bez 
konieczności dodawania 0,5 mm.

Seria 102

DIN 863-1 
duży bęben i skok gwintu 1 mm pozwala na uniknięcie błędu odczytu

102-650

0

10

90

z podziałem na 100 działek elem. (skok 
gwintu mikrometrycznego 1 mm)  
Bęben o podziale na 100 działek elem. 
umożliwia bezpośredni odczyt wskazań bez 
konieczności dodawania 0,5 mm.

102-450

Dane techniczne

Dokładność: DIN 863-1
Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane,  
Ø 30 mm

Wrzeciono:  Ø 8 mm 
skok gwintu 
mikrometrycznego 1 mm 
z zaciskiem

Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 
szlifowane i docierane

Kabłąk:  odkuwka, matowo 
chromowane

Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm), 
nakładkami izolacyjnymi, kluczem

Zakres 
pomiarowy

mm

Nr. L

mm

a

mm

b

mm

c

mm

Masa

g
 0– 25 102-650  30 2,5 5 26,0 345
25– 50 102-651  55 2,5 8 32,5 405
50– 75 102-652  80 2,5 9 45,0 570
75–100 102-653 105 2,5 9 58,0 640

Zakres 
pomiarowy

mm

Nr. L

mm

a

mm

b

mm

c

mm

Masa

g
 0–25 102-450  30 2,5 5 26,0 270
25–50 102-451  55 2,5 8 32,5 310
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mikrometry zewnętrzne

103-125 / 103-126 sprzęgło cierne

Dane techniczne

Dokładność:  DIN 863-1 /  
norma zakładowa

Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane
Wrzeciono:  skok gwintu 

mikrometrycznego 0,5 mm 
z zaciskiem

Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 
szlifowane i docierane

Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy:  5–10 N  

(od 100 mm: 5–15 N)

Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm),  
do 50 mm z zakładowym świadectwem 
sprawdzenia, kluczem

Seria 103

Wykonanie warsztatowe lekkie

Zakres pomiarowy 0–300 mm

12

Zakres pomiarowy 300–600 mm

103-137

Zakładowe świadectwo
sprawdzenia

zakres pomiarowy  
do 50 mm

Zakres pomiarowy
mm

Nr. L
mm

a
mm

b
mm

c
mm

Masa
g

dokładność: DIN 863-1
  0– 25 103-137  30,3  2,8  9  28  175
 25– 50 103-138  55,3  2,8 10  38  215
 50– 75 103-139-10  80,3  2,8 12  49  315
 75–100 103-140-10 105,3  2,8 14  60  375
100–125 103-141-10 132,8  5,3 17  79  515
125–150 103-142-10 158,2  5,7 19  94  665
150–175 103-143-10 183,6  6,1 20 106  720
175–200 103-144-10 208,8  6,3 19 118  920
200–225 103-145-10 234,2  6,7 18 130 1080
225–250 103-146-10 258,0  5,5 18 143 1255
250–275 103-147-10 284,0  6,5 18 156 1405
275–300 103-148-10 309,0  6,5 18 169 1565
300–325 103-149 353,0 18,0 28 187 1985
325–350 103-150 378,0 18,0 28 199 2155
350–375 103-151 403,0 18,0 28 212 2305
375–400 103-152 428,0 18,0 28 224 2455
400–425 103-153 453,0 18,0 28 236 2715
425–450 103-154 478,0 18,0 28 248 2965
450–475 103-155 503,0 18,0 28 261 3215
475–500 103-156 528,0 18,0 28 273 3450

dokładność: norma zakładowa; błędy graniczne: (1 + L/75) µm   L w mm
500–525 103-157 575,0 40,0 28 307 4060
525–550 103-158 575,0 15,0 28 307 4080
550–575 103-159 625,0 40,0 28 332 4500
575–600 103-160 625,0 15,0 28 332 4525

ze sprzęgłem ciernym; dokładność: DIN 863-1
  0– 25 103-125  30,3  2,8  9  28  175
 25– 50 103-126  55,3  2,8 10   3  215
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mikrometry zewnętrzne

103-913-31

Seria 103

W zestawieDane techniczne

Dokładność: DIN 863-1
Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane
Wrzeciono:  skok gwintu 

mikrometrycznego 0,5 mm 
z zaciskiem

Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 
szlifowane i docierane

Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy:  5–10 N  

(od 100 mm: 5–15 N)

Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm),  
do 50 mm z zakładowym świadectwem 
sprawdzenia, kluczem

Seria 106

DIN 863-1 
nieobracające się wrzeciono, łatwe do regulacji,  
odczyt z bębna bezparalaksowy 0,001 mm,  
ze sprzęgłem

106-101

Dane techniczne

Dokładność: DIN 863-1
Wartość działki el.:  0,01 mm,  

noniusz: 0,001 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane,   
Ø 20 mm

Wrzeciono:  Ø 8 mm 
skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm

Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 
szlifowane i docierane

Kabłąk: odkuwka stalowa
Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm), 
nakładkami izolacyjnymi, kluczem

Zakładowe świadectwo
sprawdzenia

zakres pomiarowy  
do 50 mm

Zakres 
pomiarowy

mm

Nr. Skład zestawu Masa

g
  0– 75 103-927-10  3 mikrometry,  2 wzorce nastawcze   750
  0–150 103-913-31  6 mikrometry,  5 wzorców nastawczych  2435
  0–300 103-914-31 12 mikrometry, 11 wzorców nastawczych 10130
150–300 103-915-10  6 mikrometry,  6 wzorców nastawczych  7695

Zakres pomiarowy
mm

Nr. L
mm

a
mm

c
mm

Masa
g

 0–25 106-101 30,3 5 26 270
25–50 106-103 55,3 8 29 310
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Seria 340

„DIGIMATIC“-wykonanie z wyjściem danych 
DIN 863-1, odmiana D 16

mikrometry zewnętrzne w wykonaniu specjalnym
Z wymiennymi kowadełkami do różnych zakresów pomiarowych.

Dane techniczne

Dokładność:  DIN 863-1 od 500 mm 
norma zakładowa 
błędy graniczne:  
(4 +   L

75) µm; L w mm 
Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
 Ø 18 mm (do 300 mm) 
Ø 21 mm (powyżej 300 mm)

Wrzeciono:  Ø 6,35 mm (do 300 mm) 
Ø 8 mm (powyżej 300 mm) 
skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm  
z zaciskiem

Powierzchnie pom.: hartowane, szlifowane
Kabłąk:  lekka konstrukcja, 

lakierowany
Nacisk pomiarowy:  5–10 N (10–14 N dla  

zakresu pom. powyżej  
300 mm)

Włącznie z etui, wzorcami, kluczem, 
kowadełkami 

Dodatkowe dane techniczne o 
przyrządach cyfrowych serii 340

Zabezpieczenie: IP-65 (do 300 mm zakres pom.)
Rozdzielczość: 0,001 mm

Włącznie z etui, wzorcami, kluczem, 
kowadełkami, 1 bateria

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
05CZA662 przewód sygnałowy (1 m) (dla 

przyrządów do zakresu 300 mm)
05CZA663 przewód sygnałowy (2 m) (dla 

przyrządów do zakresu 300 mm)
937387 przewód sygnałowy (1 m) dla 

przyrządów od zakresu 300 mm)
965013 przewód sygnałowy (2 m) dla 

przyrządów od zakresu 300 mm)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

104-135 A

340-251

Seria 104

DIN 863-1, odmiana D 16

do zkresu pomiarowego 300 mm

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Liczba kowadełek Liczba wzorców Masa
kg

  0–  50 104-171 1 –  0,32
  0– 100 104-139 A 4 3  0,79
  0– 150 104-135 A 6 5  1,35
100– 200 104-140 A 4 4  1,38
150– 300 104-136 A 6 6  2,65
200– 300 104-141 A 4 4  2,22
300– 400 104-142 A 4 4  3,31
400– 500 104-143 A 4 4  4,81
500– 600 104-144 A 4 4  6,35
600– 700 104-145 A 4 4  7,72
700– 800 104-146 A 4 4  9,08
800– 900 104-147 A 4 4 10,41
900–1000 104-148 A 4 4 11,78

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Liczba kowadełek Zabezpieczenie
IP-65

Liczba wzorców Masa
kg

  0– 150 340-251 6 5  0,96
150– 300 340-252 6 6  1,88
300– 400 340-513 4 – 4  3,31
400– 500 340-514 4 – 4  4,81
500– 600 340-515 4 – 4  6,35
600– 700 340-516 4 – 4  7,72
700– 800 340-517 4 – 4  9,08
800– 900 340-518 4 – 4 10,41
900–1000 340-519 4 – 4 11,78
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mikrometry zewnętrzne
Solidna, stabilna i lekka konstrukcja kabłąka z rury o przekroju prostokątnym do dużych 
zakresów pomiarowych.
Zakres pomiarowy głowicy mikrometrycznej wynosi 50 mm.

Seria 105

z przesuwnym kowadełkiem

105-411

Dane techniczne

Dokładność:  norma zakładowa 
błędy graniczne:  
(6 +   L

75) µm; L w mm  
max. długość pomiarowa

Wartość działki el.:  0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
 Ø 21 mm

Wrzeciono:  Ø 8 mm 
 skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm

Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 
szlifowane, docierane

Kabłąk:  lekkiej konstrukcji 
spawanej, lakierowany

Nacisk pomiarowy:  5–10 N 

Włącznie z etui, 2 wzorcami,  
nastawnym ogranicznikiem 

Wyposażenie specjalne

Wzorce do ustawiania mikrometrów 
zewnętrznych, o zakresie pomiarowym  
od 1000 mm należy zamawiać osobno,  
patrz strona 61

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Masa
kg

1000–1100 105-408  6,37
1100–1200 105-409  7,08
1200–1300 105-410  7,79
1300–1400 105-411  8,50
1400–1500 105-412  9,21
1500–1600 105-413 10,17
1600–1700 105-414 11,13
1700–1800 105-415 12,09
1800–1900 105-416 13,05
1900–2000 105-417 14,01
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mikrometry zewnętrzne z licznikiem
Szybki i bezpośredni odczyt.

Seria 193

DIN 863-1

Seria 193

193-101

193-902

Seria 193

W zestawie

mikrometry zewnętrzne w zestawie

193-305

Dane techniczne

Dokładność: DIN 863-1
Wartość działki el.: 0,01 mm
Rozdzielczość licznik: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane 
Wrzeciono:  skok gwintu 

mikrometrycznego 0,5 mm 
z zaciskiem

Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 
szlifowane i docierane

Kabłąk: odkuwka, lakierowany
Nacisk pomiarowy: 5–15 N 

Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm),  
kluczem

Zakres pomiarowy
mm

Nr. L
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
Ø mm

e
Ø mm

Masa
g

 0– 25 193-101  30,0 2,5 5 26 6,35 18 224
25– 50 193-102  55,0 2,5 8 32 6,35 18 275
50– 75 193-103  80,0 2,5 9 45 6,35 18 379
75–100 193-104 105,0 2,5 9 57 6,35 18 489

Zakres pomiarowy
mm

Nr. L
mm

a
mm

b
mm

c
mm

Masa
g

100–125 193-305 132,8 5,3 17  79  670
125–150 193-306 158,2 5,7 19  94  825
150–175 193-307 183,6 6,1 19 106  885
175–200 193-308 208,8 6,3 18 118 1045
200–225 193-309 234,2 6,7 17 130 1175
225–250 193-310 259,0 5,5 18 143 1325

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Skład zestawu Masa
g

0– 75 193-901 3 mikrometry, 2 wzorce nastawcze  878
0–100 193-902 4 mikrometry, 3 wzorce nastawcze 1367
0–150 193-908 6 mikrometry, 5 wzorców nastawczych 2862
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111-115

mikrometry zewnętrzne w wykonaniu specjalnym
Z powierzchniami pomiarowymi płaskimi zwężonymi.
Do pomiaru rowków, wałków wielowpustowych podcięć, kształtek itd.

Seria 111

DIN 863, odmiana D 3Dane techniczne

Dokładność: DIN 863-1
Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm

Wrzeciono:  Ø 6,35 mm,  
skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm  
z zaciskiem

Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 
szlifowane, docierane,  
o zmniejszonej średnicy

Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm), kluczem

331-251

Dane techniczne

Zabezpieczenie:  IP-65
Dokładność:  DIN 863-1
Rozdzielczość:  0,001 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm

Wrzeciono:  Ø 6,35 mm, 
skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm  
z zaciskiem

Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 
szlifowane, docierane, 
zmniejszonej średnicy

Kabłąk:  lakierowany
Nacisk pomiarowy:  5–10 N

Włącznie z etui, wzorcami od 25 mm, kluczem,  
1 baterią

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
05CZA662 kabel sygnałowy (1 m)
05CZA663 kabel sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

Seria 331

„DIGIMATIC“-wykonanie z wyjściem danych 
DIN 863, odmiana D 3

Zakres pomiarowy
mm

Nr. /d
mm

Masa
g

 0– 25 331-251 10/3 330
25– 50 331-252 10/3 470
50– 75 331-253 10/3 625
75–100 331-254 10/3 565
 0– 25 331-261  5/2 330
25– 50 331-262  5/2 470
50– 75 331-263  5/2 625
75–100 331-264  5/2 565

Zakres pomiarowy
mm

Nr. /d
mm

Masa
g

 0– 25 111-115 10/3 205
25– 50 111-116 10/3 305
50– 75 111-117 10/3 370
75–100 111-118 10/3 500
 0– 25 111-215  5/2 205
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mikrometry zewnętrzne w wykonaniu specjalnym
Z stożkowymi końcówkami pomiarowymi.
Do pomiarów rowków, odsadzeń itp.

Seria 112

wykonanie analogowe Dane techniczne

Dokładność:  norma zakładowa 
błędy graniczne: 
(2 +   L

75) µm; L w mm
Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm

Wrzeciono:  Ø 6,35 mm,  
skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm  
z zaciskiem

Powierzchnie pom.:  hartowane i szlifowane, 
wrzeciono i kowadełko 
stożkowe, 
ostrze stożka 0,3 mm

Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm), kluczem

Dane techniczne

Zabezpieczenie: IP-65
Dokładność:  norma zakładowa 

błędy graniczne:  
(2 +   L

75) µm; L w mm
Rozdzielczość: 0,001 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm

Wrzeciono:  Ø 6,35 mm,  
skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm  
z zaciskiem

Powierzchnie pom.:  hartowane i szlifowane, 
wrzeciono i kowadełko 
stożkowe, 
ostrze stożka 0,3 mm

Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm), 
kluczem, 1 baterią

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
05CZA662 kabel sygnałowy (1 m)
05CZA663 kabel sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

Seria 342

„DIGIMATIC“-wykonanie z wyjściem danych

15° 30°

342-251

112-201

15° 30°

Zakres 
pom.
mm

Nr. L

mm

a

mm

b

mm

c

mm

Ød

mm

Masa

g
kąt ostrza: 15°

 0–25 112-153 55,3 12,8 10 38 6,35 205
25–50 112-154 80,3 12,8 12 49 6,35 305

kąt ostrza: 30°
 0–25 112-201 55,3 12,8 10 38 6,35 205
25–50 112-202 80,3 12,8 12 49 6,35 305

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Masa
g

kąt ostrza: 15°
 0– 25 342-251 330
25– 50 342-252 470
50– 75 342-253 625
75–100 342-254 565

kąt ostrza: 30°
 0– 25 342-261 330
25– 50 342-262 470
50– 75 342-263 625
75–100 342-264 565
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mikrometry zewnętrzne w wykonaniu specjalnym
Z końcówkami pomiarowymi pryzmatycznymi.
Do pomiarów narzędzi o trzech ostrzach np. wierteł, frezów, rozwiertaków.

Seria 314

„DIGIMATIC“-wykonanie z wyjściem danych 
DIN 863, odmiana D 10–3

114-101 114-204

Seria 114

DIN 863, odmiana D 10–3Dane techniczne

Dokładność: DIN 863-1
Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm

Wrzeciono:  Ø 6,35 mm,  
skok gwintu mikro-
metrycznego 0,75 mm  
z zaciskiem

Powierzchnie pom.: kąt między pryzmami 60°
Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui, wzorcem, kluczem

Dane techniczne

Dokładność: DIN 863-1
Rozdzielczość: 0,001 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, Ø 18 mm
Wrzeciono:  Ø 6,35 mm,  

skok gwintu mikro-
metrycznego 0,75 mm  
z zaciskiem

Powierzchnie pom.: kąt między pryzmami 60°
Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy:  5–10 N,  

3–8 N (314-251, 314-261)

Włącznie z etui, wzorcem, kluczem, 1 baterią 
(wzorzec nastawczy: patrz wyżej)

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
05CZA662 kabel sygnałowy (1 m)
05CZA663 kabel sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

314-251

314-252

114-102

114-204

114-102

Wzorce nastawcze  
(wyposażenie standardowe)  
do seria 114 i 314

Nr. Wymiar
167-327 Ø  5 mm
167-328 Ø 10 mm
167-329 Ø 25 mm

powierzchnie pomiarowe z rowkami

powierzchnie pomiarowe bez rowków

Zakres pomiarowy
mm

Nr. A
mm

Masa
g

powierzchnie pomiarowe z rowkami
 1–15 114-101  0,5 120
10–25 114-102  6,2 280

powierzchnie pomiarowe bez rowków
 1–15 114-161  0,5 120
2,3–25 114-204*  0,5 290
10–25 114-162  6,2 280
25–40 114-103 19,14 400

* kowadełko z węglików spiekanych

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Masa
g

powierzchnie pomiarowe z rowkami
 1–15 314-251 275
10–25 314-252 410

powierzchnie pomiarowe bez rowków
 1–15 314-261 275
10–25 314-262 410
25–40 314-253 465
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mikrometry zewnętrzne w wykonaniu specjalnym

Seria 114

DIN 863, odmiana D 10–5

Do pomiarów narzędzi o pięciu ostrzach np. wierteł, frezów, rozwiertaków

115-215

Typ C

Seria 115

DIN 863, odmiana D 1 (Typ A, Typ B) / podobne do odmiany D 12 (Typ C)

Do pomiarów wszystkich powierzchni zakrzywionych oraz grubości ścianek rur,  
łożysk, pierścieni itp.

Dane techniczne

Dokładność: DIN 863-1
Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm

Wrzeciono:  Ø 6,35 mm, 
z zaciskiem

Powierzchnie pom.: kąt między pryzmami 108°
Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui, wzorcami, kluczem

Dane techniczne

Dokładność:  DIN 863-1 (Typ A, Typ B) 
norma zakładowa 
błędy graniczne: 3 µm  
(Typ C)

Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm

Wrzeciono:  Ø 6,35 mm,  
skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm,  
z zaciskiem

Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 
szlifowane, docierane

Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui, wzorcami od 25 mm, kluczem

114-121

Wzorce nastawcze  
(wyposażenie standardowe)

Nr. Wymiar
167-327 Ø  5 mm
167-328 Ø 10 mm
167-329 Ø 25 mm

Typ A

Typ B

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Masa
g

powierzchnie pomiarowe z rowkami
 5,0–25 114-121 255

powierzchnie pomiarowe bez rowków
25,0–45 114-122 400
 2,3–25 114-137* 220
 5,0–25 114-165 255

* kowadełko z węglików spiekanych

 0– 25 115-115 3 – 10 180
25– 50 115-116 3 – 11 240
50– 75 115-117 3 – 17 315
75–100 115-118 4 – 18 375

Zakres 
pom.
mm

Nr. Błędy 
graniczne

µm

L

mm

min. Ø d

mm

Masa

g

 0– 25 115-215 3 – 10 180
25– 50 115-216 3 – 11 240
50– 75 115-217 3 – 17 315
75–100 115-218 4 – 18 375

 0– 25 115-302* 3 4  2 180
*  tylko powierzchnie pomiarowe wrzeciona z węglików 

spiekanych
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Dane techniczne

Zabezpieczenie: IP-65
Dokładność:  DIN 863-1 (Typ A, B), 

norma zakładowa 
błędy graniczne: 3 µm  
(Typ C, D, E, F)

Rozdzielczość: 0,001 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm

Wrzeciono:  Ø 6,35 mm,  
skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm  
z zaciskiem

Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 
szlifowane, docierane

Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy: 5–10 N*, 3–8 N**

Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm), kluczem, 
1 baterią

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
05CZA662 kabel sygnałowy (1 m)
05CZA663 kabel sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

Seria 395

„DIGIMATIC“-wykonanie z wyjściem danych 

DIN 863, odmiana D 1 (Typ A, B), odmiana podobna D 12 (Typ C, D, E, F)

Do pomiarów wszystkich powierzchni zakrzywionych  
oraz grubości ścianek rur, łożysk, pierścieni itp.

395-251

mikrometry zewnętrzne w wykonaniu specjalnym

ød

L

ød

L

ød

L

ød

L

8

Ø1.8

Typ C

6

SØ3.5

Typ D

SØ4.7

Ø6.9

1
2
.7 Ø4

Typ E

9

Ø6.9

1
.4

Ø8

Typ F

Typ B

Typ A

Zakres 
pom.
mm

Nr. Błędy 
graniczne

µm

L

mm

min. 
Ø d
mm

a

mm

Masa

g

 0– 25 395-251* 2 – 15  9 270
25– 50 395-252* 2 – 15  9,8 330
50– 75 395-253* 2 – 19 12,6 470
75–100 395-254* 3 – 20 14 625

 0– 25 395-271* 2 – 15  9 270
25– 50 395-272* 2 – 15  9,8 330
50– 75 395-273* 2 – 19 12,6 470
75–100 395-274* 3 – 20 14 625

 0– 25 395-261** 3  4  2 – 270

 0– 25 395-262** 3  4  3,6 – 270

 0– 25 395-263** 3 12  4,8 – 310

 0– 25 395-264** 3 22  8,2 – 310
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mikrometry zewnętrzne w wykonaniu specjalnym
Z talerzykowymi powierzchniami pomiarowymi.
Do pomiarów kół zębatych o modułach 0,5 do 6.

Seria 123

DIN 863, odmiana D 7

323-250

Seria 323

„DIGIMATIC“-wykonanie  
z wyjściem danych, DIN 863, odmiana D 7

123-101

En = odległość ponad 3 zębów

En = odległość ponad 3 zębów

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm

Wrzeciono:  Ø 6,35 mm,  
skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm  
z zaciskiem

Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm), 
nakładkami izolacyjnymi, kluczem

Dane techniczne

Zabezpieczenie: IP-65
Dokładność: norma zakładowa
Rozdzielczość: 0,001 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm

Wrzeciono:  Ø 6,35 mm,  
skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm  
z zaciskiem

Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy: 3–8 N

Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm), 
nakładkami izolacyjnymi, kluczem, 1 baterią

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
05CZA662 kabel sygnałowy (1 m)
05CZA663 kabel sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

 Quick mikrometr
patrz strona 27

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Równoległość
µm

Granice błędów
µm

Ø d
mm

Ø e
mm

t
mm

Masa
g

  0– 25 123-101 4 4 20  8 0,7  200
 25– 50 123-102 4 4 20  8 0,7  250
 50– 75 123-103 6 6 20  8 0,7  300
 75–100 123-104 6 6 20  8 0,7  375
100–125 123-105 7 7 30 12 1,0  520
125–150 123-106 7 7 30 12 1,0  570
150–175 123-107 7 8 30 12 1,0  730
175–200 123-108 8 8 30 12 1,0  890
200–225 123-109 8 8 30 12 1,0 1000
225–250 123-110 8 9 30 12 1,0 1200
250–275 123-111 9 9 30 12 1,0 1410
275–300 123-112 9 9 30 12 1,0 1680

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Równoległość
µm

Granice błędów
µm

Ø d
mm

Ø e
mm

t
mm

Masa
g

 0– 25 323-250 4 4 20  8 0,7 290
25– 50 323-251 4 4 20  8 0,7 355
50– 75 323-252 6 6 20  8 0,7 555
75–100 323-253 6 6 20  8 0,7 610
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369-250

mikrometry zewnętrzne w wykonaniu specjalnym
Z nieobracającym się wrzecionem i talerzowymi powierzchniami pomiarowymi.
Do pomiarów grubości filcu, gumy, tektury itd.

Seria 169

DIN 863, odmiana D 6

Seria 369

„DIGIMATIC“-wykonanie z wyjściem danych 
DIN 863, odmiana D 6

169-201

169-101 całkowicie płaskie powierzchnie pomiarowe

Dane techniczne

Dokładność: DIN 863-1
Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm

Wrzeciono:  Ø 8 mm,  
skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm

Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui, nakładkami izolacyjnymi, 
kluczem

Dane techniczne

Dokładność: DIN 863-1
Rozdzielczość: 0,001 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm

Wrzeciono:  Ø 6,35 mm,  
skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm  
z zaciskiem

Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy: 3–8 N

Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm), 
nakładkami izolacyjnymi, kluczem, 1 baterią

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
05CZA662 kabel sygnałowy (1 m)
05CZA663 kabel sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

 Quick mikrometr
patrz strona 27

169-101

płaskie   
powierzchnie 
pomiarowe

169-201

odsadzone 
powierzchnie 
pomiarowe

Zakres pomiarowy
mm

Nr. L
mm

a
mm

b
mm

c
mm

Ø d
mm

t
mm

Masa
g

płaskie powierzchnie pomiarowe
0–25 169-101 37,5 6 14 25 8 0,4 230

odsadzone powierzchnie pomiarowe
0–25 169-201 37,5 6 14 25 8 0,7 230

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Masa
g

 0– 25 369-250 340
25– 50 369-251 480
50– 75 369-252 635
75–100 369-253 775
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122-101

mikrometry zewnętrzne w wykonaniu specjalnym
Z wąskimi powierzchniami pomiarowymi.
Do pomiarów wąskich rowków zewnętrznych.
Nieobracające się wrzeciono.

Seria 122

DIN 863, odmiana D 4 Dane techniczne

Dokładność: DIN 863-1
Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm

Wrzeciono:  Ø 6,35 mm,  
skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm

Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm), 
nakładkami izolacyjnymi, kluczem

Dane techniczne

Dokładność: DIN 863-1
Rozdzielczość: 0,001 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm

Wrzeciono:  Ø 6,35 mm,  
skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm

Kabłąk: lakierowany 
Nacisk pomiarowy: 3–8 N

Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm), 
nakładkami izolacyjnymi, kluczem, 1 baterią

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
05CZA662 kabel sygnałowy (1 m)
05CZA663 kabel sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

Typ A Typ D

 Quick mikrometr
patrz strona 28

422-230

Seria 422

„DIGIMATIC“-wykonanie z wyjściem danych 
DIN 863, odmiana D 4

Typ A Typ B

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Masa
g

Typ A
  0– 25 122-101 260
 25– 50 122-102 300
 50– 75 122-103 360
 75–100 122-104 525
100–125 122-105 –
125–150 122-106 –
150–175 122-107 –
175–200 122-108 –

Typ D, powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych
 0– 25 122-141 275
25– 50 122-142 315

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Masa
g

Typ A
 0– 25 422-230 365
25– 50 422-231 565
50– 75 422-232 465
75–100 422-233 580

Typ B
 0– 25 422-260 365
25– 50 422-261 565
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mikrometry zewnętrzne w wykonaniu specjalnym
Z końcówkami pomiarowymi stożkowymi.
Do pomiarów głębokości karbu.

Seria 112

wykonanie analogowe

112-401

Ø 0,5 mm płaskie 
zakończenie

Dane techniczne

Dokładność:  norma zakładowa 
błędy graniczne: 3 µm

Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm

Wrzeciono:  Ø 6,35 mm,  
skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm  
z zaciskiem

Powierzchnie pom.: hartowane i szlifowane
Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui

 Quick mikrometr
patrz strona 28

342-271

Seria 342

„DIGIMATIC“-wykonanie z wyjściem danych 
do pomiarów głębokości karbów

Dane techniczne

Zabezpieczenie: IP-65
Dokładność:  DIN 863-1 

błędy graniczne: 3 µm
Rozdzielczość: 0,001 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm

Wrzeciono:  Ø 6,35 mm,  
skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm  
z zaciskiem

Powierzchnie pom.: hartowane i szlifowane
Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy: 3–8 N

Włącznie z etui, 1 baterią

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
05CZA662 kabel sygnałowy (1 m)
05CZA663 kabel sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

Ø 0,5 mm płaskie 
zakończenie

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Masa
g

0–25 112-401 165

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Masa
g

0–20 342-271 270
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126-125

mikrometry zewnętrzne w wykonaniu specjalnym
Do pomiarów średnicy skoku gwintu.

Seria 126

DIN 863, odmiana D 18

326-251

Seria 326

„DIGIMATIC“-wykonanie z wyjściem danych 
DIN 863, odmiana D 18

Seria 126 / 326

Wyposażenie specjalne Liczba kowadełek

wzorce nastawcze

wzorce nastawcze

Dane techniczne

Dokładność: DIN 863-1
Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm

Wrzeciono:  Ø 6,35 mm,  
skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm  
z zaciskiem

Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui, wzorcami (60°), nakładkami 
izolacyjnymi, kluczem

Dostawa bez końcówek pomiarowych

Dane techniczne

Zabezpieczenie: IP-65
Dokładność: DIN 863-1
Rozdzielczość: 0,001 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm

Wrzeciono:  Ø 6,35 mm,  
skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm  
z zaciskiem

Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui, wzorcami (60°), nakładkami 
izolacyjnymi, kluczem, 1 baterią

Dostawa bez końcówek pomiarowych

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
05CZA662 kabel sygnałowy (1 m)
05CZA663 kabel sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Masa
g

  0– 25 126-125 240
 25– 50 126-126 290
 50– 75 126-127 390
 75–100 126-128 450
100–125 126-129 530
125–150 126-130 620

Długość Nr.
55°

(wyposażenie specj.)

Nr.
60°

(wyposażenie standar.)
 25 mm 167-272 167-261
 50 mm 167-273 167-262
 75 mm 167-274 167-263
100 mm 167-275 167-264
125 mm 167-276 167-265

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Masa
g

 0– 25 326-251 350
25– 50 326-252 380
50– 75 326-253 470
75–100 326-254 510

Długość Nr.
55°

(wyposażenie specj.)

Nr.
60°

(wyposażenie standar.)
 25 mm 167-272 167-261
 50 mm 167-273 167-262
 75 mm 167-274 167-263
100 mm 167-275 167-264

Nr. Metryczny
skok gwintu

UNF
skok / cal

końcówki pojedyncze
126-801 0,4–0,50 64,0–48,0
126-802 0,6–0,90 44,0–28,0
126-803 1,0–1,75 24,0–14,0
126-804 2,0–3,00 13,0– 9,0
126-805 3,5–5,00  8,0– 5,0
126-806 5,5–7,00  4,5– 3,5

końcówki w zestawie
126-800 (składa się z Nr. 126-801 do 126-806)

Nr. Whitworth
skok / cal

Nr. Whitworth
skok / cal

końcówki pojedyncze
126-811 60–48 126-816 18,0–14,0
126-812 48–40 126-817 14,0–10,0
126-813 40–32 126-818 10,0– 7,0
126-814 32–24 126-819  7,0– 4,5
126-815 24–18 126-820  4,5– 3,5

końcówki w zestawie
126-810 (składa się z Nr. 126-811 do 126-820)
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mikrometry zewnętrzne w wykonaniu specjalnym
Z wymiennymi końcówkami pomiarowymi kulistymi.
Do uzębień kół podziałowych bądź pośrednich grubości zęba przy uzębieniu prostym lub skośnym.

Seria 324

„DIGIMATIC“-wykonanie z wyjściem danych 
DIN 863, odmiana D 1

324-251

Seria 324

końcówki – wyposażenie specjalne

pozostałe końcówki pomiarowe  
na stronie 46

Dane techniczne

Zabezpieczenie: IP-65
Dokładność: DIN 863-1
Rozdzielczość: 0,001 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm

Wrzeciono: Ø 6,35 mm
Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui, kluczem, 1 baterią

Dostawa bez końcówek pomiarowych

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
05CZA662 kabel sygnałowy (1 m)
05CZA663 kabel sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Masa
g

 0– 25 324-251 400
25– 50 324-252 490
50– 75 324-253 530
75–100 324-254 600

Nr. Kulka
Ø mm

Moduł

124-801 0,8 0,50–0,55
124-802 1,0 0,60–0,65
124-821 1,5 0,90–1,00
124-805 2,0 1,25
124-822 2,5 1,50
124-807 3,0 1,75
124-823 3,5 2,00
124-810 4,0 2,25
124-824 4,5 2,50
124-812 5,0 2,75
124-814 6,0 3,50
124-816 7,0 4,00
124-819 8,0 4,75
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Dane techniczne

Dokładność: DIN 863-1
Rozdzielczość: 0,01 mm na mikrometr
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
 Ø 18 mm

Wrzeciono:  Ø 6,35 mm 
skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm 
z zaciskiem

Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 
docierane

Kabłąk: lakierowany
Kowadełko: odchylne 3 mm
Nacisk pomiarowy: 5–10 N 

Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm),  
nakładkami izolacyjnymi, kluczem

mikrometry zewnętrzne w wykonaniu specjalnym
Stosowany w kontroli seryjnej.

Seria 107

DIN 863, odmiana D14
Postępowanie pomiarowe: między kowadełkiem, a wrzecionem umieścić płytkę wzorcową,  
następnie zablokować wrzeciono. Ruchome kowadełko wyłapując odchyłkę plus-minus, pozwala  
na jej odczyt z czujnika.

wyposażenie specjalne (do wyboru)

Nr. 543-690 B

1 µm

Nr. 2900 SB-10

1 µm

Nr. 524-501

1 µm 0,5 µm

Nr. 542-144

0,1 µm 10 µm

Nr. 2972Nr. 543-250 B

1 µm

Nr. 524-500

107-201 
z czujnikiem 2046 SB 
(wyposażenie specjalne)

28,5 27,5 14,5 53,5

dźwignia

Nr. 2109 SB-10

1 µm

Zakres pomiarowy
mm

Nr.
bez czujnika

Masa
g

 0–25 107-201 480
25–50 107-202 520
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Uchwyty do mikrometrów znajd-
ziecie Państwo na stronie 64 i 65

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 

szlifowane, docierane,  
Ø 10,8 mm

Włącznie z etui, nakładkami

Wyposażenie specjalne (do wyboru)

Nr. Opis
543-250 B czujnik DIGIMATIC ID-C
543-690 B czujnik DIGIMATIC ID-S
542-144 czujnik Linear Gage 

rozdzielczość 0,1 µm
2972 czujnik zębaty
2900 SB-10 czujnik zębaty
2110 SB-10 czujnik zębaty
524-501 czujnik precyzyjny
524-500 czujnik precyzyjny

patrz strona 48

pasameter
Pasametr można nazwać regulowanym sprawdzianem, który znajduje zastosowanie zarówno 
przy pomiarach seryjnych części obrotowych, takich jak wały, trzpienie itd. jak i przy pomiarach 
grubości i długości.

Seria 523

Pasmeter z czujnikiem 
Dźwignia ręcznego cofania kowadełka.

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Błędy graniczne  
czujnik precyzyjny: 1 µm
Wartość działki el.  
czujnik precyzyjny: 0,001 mm
Zakres wskazania  
czujnik precyzyjny: ± 0,06 mm
Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 

szlifowane, docierane,  
Ø 10,8 mm

Płaskość: 0,3 µm
Nacisk pomiarowy: 5–10 N
Zabezpieczenie: IP-54

Włącznie z etui, nakładkami

Seria 523

pasametr z czujnikiem precyzyjnym
Posiada oznaczenie tolerancji. Wykorzystywany jest w pomiarach seryjnych,  
dźwignia ręcznego cofania kowadełka

523-121

523-141

przykład zastosowania:  
523-141 + 524-601

przykład zastosowania:  
523-141 + 543-250 B

przykład zastosowania:  
523-141 + 575-321

Zakres  
pomiarowy

mm

Nr. Zakres 
wskazań

mm

Płaskość

µm

Równoległość

µm

Błędy graniczne
(element przenośny)

µm

Nacisk  
pomiarowy

N

Masa

g
 0– 25 523-141 2 0,3 0,6 0,4 5–10  710
25– 50 523-142 2 0,3 0,6 0,4 5–10  810
50– 75 523-143 2 0,3 1,0 0,4 5–10  920
75–100 523-144 2 0,3 1,0 0,4 5–10 1050

Zakres  
pomiarowy

mm

Nr. Równoległość

µm

L

mm

D

mm

Masa

g
 0– 25 523-121 0,6  31 25,0  740
25– 50 523-122 0,6  56 35,0  840
50– 75 523-123 1,0  81 47,5  950
75–100 523-124 1,0 106 60,0 1080
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mikrometry zewnętrzne w wykonaniu specjalnym
Mikrometr zewnętrzny.
Do kontroli seryjnych.

Seria 510

DIN 863, odmiana D 13
Duża tarcza czujnika dla ułatwienia odczytu wskazań. Regulowana tarcza zegara ± 5 µm. 
Możliwość zerowania czujnika i wskaźnik granic tolerancji do pomiarów dobry/zły,  
ergonomicznie usytuowana dźwignia cofania

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Wartość działki el.  
czujnik precyzyjny: 0,001 mm
Wartość działki el.  
mikrometru: 0,001 mm (noniusz)
Błędy graniczne  
czujnik precyzyjny: 1 µm
Błędy graniczne  
mikrometru: 2 µm
Zakres wskazania  
czujnik precyzyjny: ± 0,06 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane
Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 

szlifowane, docierane
Płaskość: 0,3 µm
Nacisk pomiarowy: 5–10 N
Zabezpieczenie: IP-54

Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm), 
kluczem

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
04AZA124 podpórka A
04AZA125 podpórka B
04AZA126 podpórka C

Zakres pomiarowy 25–100 mm

Nr. 04AZA124 Nr. 04AZA125 Nr. 04AZA126

Dźwignia  
cofania

zakres pomiarowy 0–25 mm

opcjonalnie 
podpórka do 
detalu

Dźwignia  
cofania

510-141

510-121

A B C

Śrubka nastawcza dla czujnika  
± 5 µm

Uchwyty do mikrometrów znajd-
ziecie Państwo na stronie 64 i 65

Średnica
podpórki

Zakres pom.
mm

Nr. A
Ø mm

B
Ø mm

C
Ø mm

 0– 25 510-121 –  4–16 15– 25
25– 50 510-122 25–37 30–42 41– 50
50– 75 510-123 50–61 54–66 65– 75
75–100 510-124 75–87 80–92 91–100

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Dźwignia cofania Równoległość
µm

L
mm

D
mm

Masa
g

 0– 25 510-121 z prawej 0,6 31,5  25 520
 0– 25 510-141 z lewej 0,6 31,5  25 520
25– 50 510-122 z lewej 0,6 38,0  56 670
50– 75 510-123 z lewej 1,0 50,0  81 820
75–100 510-124 links 1,0 63,0 106 970
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Seria 113

do porównania tolerancji
do zastosowania przy ocenie „dobry“ / „zły“

113-102

mikrometry zewnętrzne w wykonaniu specjalnym

mikrometry zewnętrzne w wykonaniu specjalnym
Z nieobracającym się wrzecionem i wymiennymi końcówkami.

Seria 116

DIN 863, odmiana D 16 

116-101

Seria 116

wyposażenie specjalne – końcówki pomiarowe
116-801 116-802

116-803 116-804 116-805

całkowicie płaskie powierzchnie pomiarowe

116-806 116-807

116-830

Dane techniczne

Dokładność:  norma zakładowa 
błędy graniczne: 3 µm

Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm

Wrzeciono:  Ø 6,35 mm 
skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm  
z zaciskiem

Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych,  
z fazą, docierane

Kabłąk: lakierowany

Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm), 
kluczem

Dane techniczne

Dokładność: DIN 863-1
Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm

Wrzeciono:  Ø 8 mm 
skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm  
z zaciskiem

Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm),  
nakładkami izolacyjnymi, kluczem

Dostawa bez końcówek pomiarowych

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Masa
g

 0–25 113-102 340
25–50 113-103 380

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Masa
g

 0–25 116-101 250
25–50 116-102 300

Nr. Opis
końcówki pomiarowe pojedyncze
116-801 1 para końcówek płaskich
116-802 końcówki z odsadzonymi powierzchniami pomia-

rowymi
116-803 1 para końcówek półokągłych
116-804 1 para końcówek stożkowych
116-805 1 para końcówek klinowych
116-806 1 para końcówek tarczowych
116-807 1 para końcówek ostrych
końcówki pomiarowe-zestawy
116-800 7 par końcówek od Nr. 116-801 do -807
116-830 6 par końcówek do powierzchniami pomiarowymi 

gwintów metrycznych o podziałce 0,4–7 mm
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wymiary 317-252 (317-251)

kowadełko płaskie 
(wyposażenie  
standardowe)

kowadełko V- 
(wyposażenie  
specjalne)

kowadełko okrągłe  
(wyposażenie  
standardowe)

mikrometry zewnętrzne w wykonaniu specjalnym
Z wymiennym kowadełkiem.
Do pomiarów grubości ścianek cylindrów i rur oraz otworów i rowków w trudno dostępnych 
miejscach.

Seria 117

wykonanie analogowe

117-101

Seria 317

„DIGIMATIC“-wykonanie z wyjściem danych

wymiary 117-102 (117-101)

Dane techniczne

Dokładność:  norma zakładowa 
błędy graniczne: 4 µm

Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane
Wrzeciono:  Ø 6,35 mm, 

skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm 
z zaciskiem

Powierzchnie pom.: z węglików spiekanych
Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm), kluczem

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
201218 kowadełko V
950758 okrągła podstawa tylko dla zakresu 

pomiarowego 0–25 mm

Dane techniczne

Zabezpieczenie: IP-65
Dokładność:  norma zakładowa 

błędy graniczne: 4 µm
Rozdzielczość: 0,001 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane
Wrzeciono:  Ø 6,35 mm, skok gwintu 

mikrometrycznego 0,5 mm 
z zaciskiem

Powierzchnie pom.: z węglików spiekanych
Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy: 5–10 N
Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm), 
kluczem, 1 bateria

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
201218 kowadełko V
950758 okrągła podstawa tylko dla 

zakresu pomiarowego 0 –25 mm
05CZA662 kabel sygnałowy (1 m)
05CZA663 kabel sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

117-101 z 950758

317-251

kowadełko płaskie 
(wyposażenie  
standardowe)

kowadełko V- 
(wyposażenie  
specjalne)

kowadełko okrągłe  
(wyposażenie  
standardowe)

Zakres  
pomiarowy

mm

Nr. Wyposażenie

 0–25 117-101 kowadełko Nr. 201217 Ø 3 mm  
kowadełko Nr. 201216 płaskie

25–50 117-102 kowadełko Nr. 201379 Ø 5 mm  
kowadełko Nr. 201216 płaskie

Zakres  
pomiarowy

mm

Nr. Wyposażenie

 0–25 317-251 kowadełko Nr. 201217 Ø 3 mm  
kowadełko Nr. 201216 płaskie

25–50 317-252 kowadełko Nr. 201379 Ø 5 mm  
kowadełko Nr. 201216 płaskie
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Seria 118

DIN 863, odmiana D 8

mikrometry zewnętrzne w wykonaniu specjalnym
Z głębokim kabłąkiem.
Do pomiaru wielkopowierzchniowych półfabrykatów.

Seria 389

„DIGIMATIC“-wykonanie z wyjściem danych 
DIN 863, odmiana D 8

389-251

389-251 389-271

Dane techniczne

Zabezpieczenie: IP-65
Dokładność: DIN 863-1
Rozdzielczość: 0,001 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm

Wrzeciono:  Ø 6,35 mm, 
skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm  
z zaciskiem

Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 
szlifowane, docierane

Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy: 3–8 N

Włącznie z etui, kluczem, 1 bateria

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
05CZA662 kabel sygnałowy (1 m)
05CZA663 kabel sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

Dane techniczne

Dokładność:  DIN 863-1  
(gł. kabłąka 160 mm) 
norma zakładowa  
błędy graniczne: 5 µm 
(gł. kabłąka 330 mm)

Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
 Ø 18 mm bądź Ø 21 mm

Wrzeciono:  gł. kabłąka do 150 mm:  
Ø 6,35 mm 
gł. kabłąka do 300 mm:  
Ø 8 mm  
 skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm  
z zaciskiem

Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 
szlifowane, docierane

Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy:  5–10 N

Włącznie z etui, kluczem

118-102 / 118-103

c

a

b

c

a

b

118-102

Zakres  
pomiarowy 

mm

Nr. Gł. kabłąka Masa 

g
a

mm
b

mm
c

mm
0–25 118-102 160 150 48  740
0–25 118-103 330 300 84 2650

Zakres  
pomiarowy 

mm

Nr. gł. kabłąka Masa 

g
a

mm
b

mm
c

mm
0–25 389-251 160 150 48 840
0–25 389-271* 160 150 48 840

* (powierzchnie pomiarowe okrągłe/okrągłe)
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mikrometry zewnętrzne w wykonaniu specjalnym
Mikrometr z podstawą.
Możliwe stosowanie w pozycji poziomej i pionowej. 
Cyfrowe urządzenie wskazujące z przyciskami sterującymi: obracane celem ułatwienia odczytu.

Seria 121

„DIGIMATIC“-wykonanie z wyjściem danych 
DIN 863, odmiana D 19 

mikrometry zewnętrzne w wykonaniu specjalnym
Do pomiaru blach i taśm.

Seria 119

DIN 863, odmiana D 9 

119-202

Dane techniczne

Dokładność: DIN 863-1
Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane
Wrzeciono:  Ø 6,35 mm, 

z zaciskiem
Powierzchnie pom.:  okrągłe kowadełko i 

płaskie wrzeciono
Kabłąk: lakierowany

121-145

60 mm

Dane techniczne

Dokładność:  norma zakładowa 
błędy graniczne: 2 µm

Rozdzielczość: 0,001 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm

Wrzeciono:  Ø 6,35 mm, 
skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm

Nacisk pomiarowy:  5–10 N

Włącznie z dwoma wymiennymi kowadełkami  
dla zakresów 0–25 mm i 25–50 mm, wzorcem,  
2 bateriami

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
937387 kabel sygnałowy (1 m)
965013 kabel sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Gł. kabłąka
mm

Masa
g

0–25 119-202 50 305

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Zakres gł.
mm

Masa
g

0–50 121-145 25 2300
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mikrometry zewnętrzne w wykonaniu specjalnym
Z szczękami.
Umożliwia pomiary w trudno dostępnych miejscach.

Seria 143

wykonanie analogowe

143-101

Dane techniczne

Dokładność:  norma zakładowa 
błędy graniczne:  
 0– 25 mm: 5 µm; 
25– 50 mm: 6 µm; 
50– 75 mm: 7 µm; 
75–100 mm: 8 µm 

Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm

Wrzeciono:  Ø 6,35 mm, 
skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm

Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 
szlifowane, docierane

Kabłąk: lakierowany

Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm),  
kluczem

Zakres 
pomiarowy  

mm

Nr. L

mm

a

mm

b

mm

c

mm

Masa

g
 0– 25 143-101  59,8 31,8 10,6 28,6 210
25– 50 143-102  84,8 31,8 10,6 28,6 230
50– 75 143-103 109,8 31,8 10,6 28,6 280
75–100 143-104 134,8 31,8 10,6 28,6 330

Dane techniczne

Dokładność:  norma zakładowa 
błędy graniczne:  
 0– 25 mm: 5 µm; 
25– 50 mm: 6 µm; 
50– 75 mm: 7 µm; 
75–100 mm: 8 µm 

Rozdzielczość: 0,001 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, Ø 18 mm
Wrzeciono:  Ø 6,35 mm,  

skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm

Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 
szlifowane, docierane

Kabłąk: lakierowany

Włącznie z etui, wzorcami (od 25 mm),  
kluczem, 1 bateria

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
05CZA662 kabel sygnałowy (1 m)
05CZA663 kabel sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

343-250

Seria 343

„DIGIMATIC“-wykonanie z wyjściem danych

Zakres  
pomiarowy 

mm

Nr. L

mm

a

mm

Masa

g
 0– 25 343-250  59,8 27,5 320
25– 50 343-251  84,8 30,0 340
50– 75 343-252 109,8 32,5 390
75–100 343-253 134,8 35,0 440
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Dane techniczne

Dokładność:  norma zakładowa 
błędy graniczne: 4 µm

Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane

Włącznie z etui, kluczem

1
1
.2
5

Ø
1
5

4
0
°

1
0
.6
5

1
1
.2
5

9
.2
5 Ø
2
0

1522 16

53

2

Seria 147
Do dokładnej kontroli głębokości i grubości spoin lutowanych puszek do konserw.

147-105

do puszek aluminiowych

147-202 do puszek do spray’u

do puszek do konserw 
(do gł. pomiaru do 5 mm)

147-103

mikrometry zewnętrzne w wykonaniu specjalnym

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Masa
g

0–13 147-103 65
0–13 147-105 65
0–13 147-202 65
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mikrometry zewnętrzne w wykonaniu specjalnym

Seria 347

„DIGIMATIC“-wykonanie z wyjściem danych 
Do dokładnej kontroli głębokości i grubości spoin lutowanych puszek do konserw.

do puszek aluminiowych

347-155

Przedstawiony wyświetlacz jest obrócony o 180° !

1
1
.2
5

9
.2
5 Ø
2
0

22.5

151.5

16

38.5

40°

do puszek do spray’u

347-252

Przedstawiony wyświetlacz jest obrócony o 180° !

347-153

Przedstawiony wyświetlacz jest obrócony o 180° !

do puszek do konserw (do głębokość pomiaru do 5 mm)

Dane techniczne

Dokładność:  norma zakładowa 
błędy graniczne: 4 µm

Rozdzielczość:  0,001 mm
Skok gwintu mikrom.: 0,5 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane
Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui, kluczem, baterią

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
05CZA662 przewód sygnałowy (1 m)
05CZA663 przewód sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Masa
g

0–13 347-153 240
0–13 347-155 240
0–13 347-252 240
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mikrometry zewnętrzne w wykonaniu specjalnym
Z wyjątkowo spłaszczonym kabłąkiem.
Do pomiarów m.in. panewek łożyskowych.

mikrometry zewnętrzne w wykonaniu specjalnym
Z małym kabłąkiem.
Do pomiarów średnic drutów i kulek.

przykład zastosowania

Seria 147

DIN 863, odmiana D 2

Seria 147

przykład zastosowania

Dane techniczne

Dokładność:  norma zakładowa 
błędy graniczne:  
 0– 25 mm: 2 µm; 
25– 50 mm: 2 µm; 
50– 75 mm: 2 µm; 
75–100 mm: 3 µm 

Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane
Wrzeciono:  skok gwintu 

mikrometrycznego 0,5 mm
Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 

szlifowane, docierane
Kabłąk: lakierowany
Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui, wzorcami (od 25–50 mm),  
kluczem

Dane techniczne

Dokładność: DIN 863-1
Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane
Wrzeciono:  skok gwintu 

mikrometrycznego 0,5 mm
Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 

szlifowane, docierane
Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui, kluczem

drut

147-401

147-301

Zakres pomiarowy
mm

Nr. H
mm

h1
mm

h2
mm

h3
mm

h4
mm

Masa
g

 0– 25 147-301 17,5 6,0  8,5 13,5  0 135
25– 50 147-302 20,5 6,5 11,0 14,0 25 150
50– 75 147-303 20,5 6,5 11,0 13,0 50 170
75–100 147-304 20,5 6,5 11,0 13,0 75 185

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Masa
g

0–10 147-401 65
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mikrometr do rowków, kanałków 
i odsadzeń wewnętrznych

Do pomiarów rowków poprzecznych i odsadzeń wewnątrz i zewnątrz otworów itp.

146-222

Seria 146

z nieobracającym się wrzecionem

mikrometr do rowków, kanałków 
i odsadzeń wewnętrznych

Do pomiarów rowków poprzecznych i odsadzeń wewnątrz otworów itp.

146-123

146-121

146-122

146-121

Seria 146

z obracającym się wrzecionemDane techniczne

Dokładność:  norma zakładowa 
błędy graniczne: 10 µm

Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm 

Wrzeciono:  skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm

Powierzchnie pom.: hartowane
Grzechotka:  możliwa do użycia w obu 

kierunkach

Włącznie z etui, kluczem

Dane techniczne

Dokładność:  norma zakładowa 
błędy graniczne: 10 µm

Wartość działki el.: 0,01 mm
Równoległość:   10 µm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm 

Wrzeciono:  skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm

Powierzchnie pom.: hartowane
Grzechotka:  możliwa do użycia w obu 

kierunkach
Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui, kluczem

Zakres pomiarowy
zew.
mm

Zakres pomiarowy
wewn.

mm

Nr. Średnica  
talerzyka pom.

mm

Grubość  
talerzyka pom.

mm

Masa

g
 0– 25  1,6– 26,5 146-121  6,35 0,75 135
 0– 25  1,6– 26,5 146-122 12,70 0,75 185
25– 50 26,5– 51,5 146-123 12,70 0,75 175
50– 75 51,5– 76,5 146-124 12,70 0,75 165
75–100 76,5–101,5 146-125 12,70 0,75 160

Nr. Zakres pomiarowy
zew.
mm

Zakres pomiarowy
wewn.

mm

Średnica  
talerzyka pom.

mm

Grubość  
talerzyka pom. 

mm

Masa

g
146-221  0– 25  1,6– 26,5  6,35 0,75 135
146-222  0– 25  1,6– 26,5 12,70 0,75 185
146-223 25– 50 26,5– 51,5 12,70 0,75 175
146-224 50– 75 51,5– 76,5 12,70 0,75 165
146-225 75–100 76,5–101,5 12,70 0,75 160
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kolorowe pokrętła grzechotki / nasadki 
dla mikrometrów

Różnokolorowe nasadki np. do kontroli odstępów kalibracji.
Łatwa identyfikacja mikrometru na produkcji.

grzechotki dla mikrometrów analogowych i cyfrowych
Tylko dla mikrometrów od 0 do 300 mm i naciskiem pomiarowym 5–10 N

nasadki dla mikrometrów
Tylko dla mikrometrów ze sprzęgłem serii 102 i QuantuMike serii 293

Nr. Kolory pokręteł
985061 Czerwone
985071 Żółte
985076 Zielone
985081 Niebieske
985056 Czarne
985066 Brązowe

Nr. Kolory nasadek
04GAA899 Czarna nasadka
04GAA900 Czerwona nasadka
04GAA901 Żółta nasadka
04GAA902 Zielona nasadka
04GAA903 Niebieska nasadka
04AAB208 Popielata nasadka
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wzorce nastawcze do mikrometru
Do sprawdzania i ustawiania wszelkich mikrometrów o zakresie pomiarowym od 25 mm.

zestaw do sprawdzania mikrometrów
Zestaw do sprawdzania wskazań mikrometrów wg DIN 863. 
Mikrometry o zakresie pomiarowym powyżej 25 mm sprawdzane są przy użyciu tego zestawu  
z zastosowaniem płytki wzorcowej 25, 50 lub 75 mm.

zestawy 
Nr. 167-902  dł. nominalna 25–125 mm 
Nr. 167-903  dł. nominalna 25–275 mm

Seria 167

pozostałe wyposażenie specjalne dla mikrometrów  
patrz strona 62–65

167-103

d

167-106

d

167-108

d

516-156-10

516-607

Dane techniczne

Dokładność:  norma zakładowa 
błędy graniczne:  
(1 +   L

50) µm; L w mm
Powierzchnie pom.: docierane
Płaskość: 0,3 µm
Równoległość: 2 µm

Z podanymi wymiarami rzeczywistymi

Włącznie nakładkami izolacyjnymi

Dane techniczne

Dł. nominalna:  2,5 5,1 7,7 10,3 12,9 
15,0 17,6 20,2 22,8 25,0

Liczba w zestawie:  10

Włącznie 1 płytka interferencyjna  
o grubości 12 mm, Ø 30 mm

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
516-607 uchwyt z płytkami wzorcowymi 

do sprawdzania mikrometrów

Seria 516

Dł. 
nomina.

mm

d

mm

Nr.

 25 6,35 167-101
 50 6,35 167-102
 75 6,35 167-103
100 7,9 167-104
125 7,9 167-105
150 7,9 167-106
175 7,9 167-107
200 9,4 167-108
225 9,4 167-109
250 9,4 167-110
275 9,4 167-111
300 9,4 167-112
325 9,4 167-113
350 9,4 167-114
375 9,4 167-115
400 9,4 167-116
425 9,4 167-117
450 9,4 167-118
475 9,4 167-119
500 11,9 167-120

Dł. 
nomina.

mm

d

mm

Nr.

 525 11,9 167-121
 550 11,9 167-122
 575 11,9 167-123
 600 11,9 167-124
 625 11,9 167-125
 650 11,9 167-126
 675 11,9 167-127
 700 11,9 167-128
 725 11,9 167-129
 750 11,9 167-130
 775 11,9 167-131
 800 11,9 167-132
 825 11,9 167-133
 850 11,9 167-134
 875 11,9 167-135
 900 11,9 167-136
 925 11,9 167-137
 950 11,9 167-138
 975 11,9 167-139
1000 11,9 167-140

Dł. 
nomina.

mm

d

mm

Nr.

1025 11,9 167-365
1050 11,9 167-366
1075 11,9 167-367
1100 11,9 167-368
1125 11,9 167-369
1150 11,9 167-370
1175 11,9 167-371
1200 11,9 167-372
1225 11,9 167-373
1250 11,9 167-374
1275 11,9 167-375
1300 11,9 167-376
1325 11,9 167-377
1350 11,9 167-378
1375 11,9 167-379
1400 11,9 167-380
1425 11,9 167-381
1450 11,9 167-382
1475 11,9 167-383
1500 11,9 167-384

Dł. 
nomina.

mm

d

mm

Nr.

1525 11,9 167-385
1550 11,9 167-386
1575 11,9 167-387
1600 11,9 167-388
1625 11,9 167-389
1650 11,9 167-390
1675 11,9 167-391
1700 11,9 167-392
1725 11,9 167-393
1750 11,9 167-394
1775 11,9 167-395
1800 11,9 167-396
1825 11,9 167-397
1850 11,9 167-398
1875 11,9 167-399
1900 11,9 167-400
1925 11,9 167-401
1950 11,9 167-402
1975 11,9 167-403
2000 11,9 167-404

Nr. Klasa dokładności Material
516-156-10 0 ceramika
516-157-10 1 ceramika
516-106-10 0 stal
516-107-10 1 stal
516-108-10 2 stal
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Dane techniczne

Odchyłki graniczne: ± 1 µm
Skład:  18 par wałeczków 

Ø 0,170 mm  
do Ø 3,200 mm

Włącznie z drewnianą skrzynką  

wałeczki pomiarowe w oprawkach
Powierzchnie pomiarowe wałeczków są hartowane i docierane. Oprawki nakłada się na 
wrzeciono i kowadełko mikrometru.
Trójwałeczkowy sposób pomiaru średnicy podziałowej gwintu zaliczany jest do 
najdokładniejszych.

313-101

Seria 313

Pojedyncze wałeczki pom. (para)wałeczki pomiarowe-zestawy

gwint metryczny DIN 13 arkusz 1

M = d2 + dD

sin a2
  – P

2tan a2
  + dD + d

d = dD

2  · P
2

p2 · 
cos a2  · cot a2

d2
2

M

P

d

d2

P = podziałka gwintu
dD = Ø nominalna wałeczków
d2 =  średnica podziałowa  

gwintu
M = rozstaw wałeczków przy 

nacisku pomiarowym d
a = kąt boku zarysu gwintu
d = współczynnik korekcyjny

Nr. Średnica 
otworu

mm

Skład

313-101 6,35 18 par wałeczków (na prawo)
313-102 8,00 18 par wałeczków (na prawo)

Skład Nr. 313-101 
(Ø 6,35 mm)

Nr.

Skład Nr. 313-102 
(Ø 8,00 mm)

Nr.

Ø  
wałeczka

mm
952131 952149 0,170
952132 952150 0,195
952133 952151 0,220
952134 952152 0,250
952135 952153 0,290
952136 952154 0,335
952137 952155 0,390
952138 952156 0,455
952139 952157 0,530
952140 952158 0,620
952141 952159 0,725
952142 952160 0,895
952143 952161 1,100
952144 952162 1,350
952145 952163 1,650
952146 952164 2,050
952147 952165 2,550
952148 952166 3,200

Średnica
znamio-
nowa

Podziałka 
gwintu

P

Ø 
podz.

d2

Ø 
wałeczka

dD

Nominalny
rozstaw 

M
wał.  

M–d2

M  1 0,25  0,838 0,170  1,133 0,295
M  1,2 0,25  1,038 0,170  1,332 0,294
M  1,4 0,30  1,205 0,170  1,456 0,251
M  1,7 0,35  1,473 0,220  1,831 0,358
M  2 0,40  1,740 0,250  2,145 0,405
M  2,3 0,40  2,040 0,250  2,444 0,404
M  2,6 0,45  2,308 0,290  2,789 0,481
M  3 0,50  2,675 0,290  3,113 0,438
M  3,5 0,60  3,110 0,335  3,596 0,486
M  4 0,70  3,545 0,455  4,305 0,760
M  5 0,80  4,480 0,455  5,153 0,673
M  6 1,00  5,350 0,620  6,346 0,996
M  8 1,25  7,188 0,725  8,282 1,094
M 10 1,50  9,026 0,895 10,414 1,388
M 12 1,75 10,863 1,100 12,650 1,787
M 14 2,00 12,701 1,350 15,021 2,320

Średnica
znamio-
nowa

Podziałka 
gwintu

P

Ø 
podz.

d2

Ø 
wałeczka

dD

Nominalny
rozstaw 

M
wał.  

M–d2

M 16 2,00 14,701 1,350 17,021 2,320
M 20 2,50 18,376 1,650 21,163 2,787
M 22 2,50 20,376 1,650 23,163 2,787
M 24 3,00 22,051 2,050 25,606 3,555
M 27 3,00 25,051 2,050 28,605 3,554
M 30 3,50 27,727 2,050 30,848 3,121
M 33 3,50 30,727 2,050 33,848 3,121
M 36 4,00 33,402 2,550 37,591 4,189
M 39 4,00 36,402 2,550 40,590 4,188
M 42 4,50 39,077 2,550 42,832 3,755
M 45 4,50 42,077 2,550 45,832 3,755
M 48 5,00 44,752 3,200 50,025 5,273
M 52 5,00 48,752 3,200 54,024 5,272
M 56 5,50 52,428 3,200 57,267 4,839
M 60 5,50 56,428 3,200 61,267 4,839
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płytki interferencyjne płasko-równoległe

157-101

Seria 157
Do sprawdzania odchyłek równoległości i płaskości powierzchni pomiarowych mikrometrów.

płytka interferencyjna płaska

158-118

Seria 158
Do sprawdzania odchyłek płaskości powierzchni.

powierzchnia pom. 
zakrzywiona

płytka int. pł.-równole

kowadełko

powierzchnia pom. 
wklęsła

płytka int. pł.-równole

kowadełko

kierunek 
 sprawdzania

Dane techniczne

Płaskość: 0,1 µm
Równoległość: 0,2 µm
Średnica: 30 mm

Dane techniczne

Płaskość:  0,1 µm

Zakres pomiarowy 
mikrometru zew. 

mm

Nr. Skład Grubość

mm
 0–25 157-903 157-101 12,00

157-102 12,12
157-103 12,25
157-104 12,37

25–50 157-904 157-105 25,00
157-106 25,12
157-107 25,25
157-108 25,37

Nr. Grubość
mm

Średnica
mm

158-118 12 45
158-120 15 60
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podstawa z uchwytem dla mikrometru
Wolne ręce do uruchomienia mikrometru i ustawienia detalu.
Używana na stanowiskach produkcyjnych i kontrolnych przy pomiarach seryjnych.

Seria 156

Stosowana do mikrometrów o zakresie pomiarowym do 50 mm. 
Stały kąt 45°

156-105 M

podstawa z uchwytem dla mikrometru
Wolne ręce do uruchomienia mikrometru i ustawienia detalu.
Używana na stanowiskach produkcyjnych i kontrolnych przy pomiarach seryjnych.

156-101 M

Seria 156

Stosowana do mikrometrów o zakresie pomiarowym do 100 mm.
Korpus odlewany, z ruchomymi szczękami

Dane techniczne

Nr. 156-105 M
Masa:  700 g

Dane techniczne

Nr. 156-101 M
Masa:  1100 g
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uchwyt dla średnicówek mikrometrycznych 
trójpunktowych „DIGIMATIC“-Holtest

Stosowana w produkcji oraz w laboratoriach pomiarowych.

podstawa z uchwytem dla mikrometru
Wolne ręce do uruchomienia mikrometru i ustawienia detalu.
Używana na stanowiskach produkcyjnych i kontrolnych przy pomiarach seryjnych.

Seria 156

Stosowana do mikrometrów o zakresie pomiarowym  
od 100 mm do 300 mm.

Dane techniczne

Nr. 156-102
Zakres przesuwu systemu mocowania: 
ok. 400 mm

Dane techniczne

Nr. 04AZB157   uchwyt dla średnicówek 
mikrometrycznych 
trójpunktowych

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
156-101 M podstawa z uchwytem dla 

mikrometrów

156-102

04AZB157 + 264-504-5 D  
+ 156-101 M (wyposażenie specjalne)

04AZB157
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głębokościomierze

Seria 128

Wykonanie stałe bez możliwości wymiany trzpieni

128-101

Seria 129

Wykonanie z możliwością wymiany trzpieni 
Trzpienie hartowane

129-112

Dane techniczne

Dokładność: DIN 863-2
Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane,  
Ø 18 mm

Zakres pomiarowy: 25 mm
Trzpień: Ø 4 mm
Skok wrzeciona: 0,5 mm z zaciskiem
Powierzchnie pom.:  hartowane, szlifowane,  

docierane
Poprzeczka:  hartowana stal 

narzędziowa
Płaskość:   60 mm: 1,3 µm 

100 mm: 2 µm
Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui, kluczem

Dane techniczne

Dokładność: DIN 863-2
Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane,  
Ø 18 mm

Zakres pomiarowy: 25 mm
Trzpień: Ø 4 mm
Skok wrzeciona: 0,5 mm z zaciskiem
Powierzchnie pom.:  hartowane, szlifowane,  

docierane
Poprzeczka:  hartowana stal 

narzędziowa
Płaskość:   60 mm: 1,3 µm 

100 mm: 2 µm
Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui, kluczem

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Wymiary poprzeczki
mm

Błędy graniczne
głębokościomierza

0–25 128-101  60 x 16 3 µm
0–25 128-102 100 x 16 3 µm

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Wymiary poprzeczki
mm

Liczba 
trzpieni

Błędy graniczne
głębokościomierza

0– 50 129-109  60 x 16  2 3 µm
0– 75 129-110  60 x 16  3 3 µm
0–100 129-111  60 x 16  4 3 µm
0–150 129-112  60 x 16  6 3 µm
0–300 129-152  60 x 16 12 3 µm

0– 50 129-113 100 x 16  2 3 µm
0– 75 129-114 100 x 16  3 3 µm
0–100 129-115 100 x 16  4 3 µm
0–150 129-116 100 x 16  6 3 µm
0–300 129-153 100 x 16 12 3 µm
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Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Rozdzielczość: 0,001 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane,  
Ø 18 mm

Zakres pomiarowy: 25 mm
Trzpień: Ø 4 mm
Skok wrzeciona:  0,5 mm z zaciskiem
Powierzchnie pom.:  hartowane, szlifowane,  

docierane
Poprzeczka:  hartowana stal 

narzędziowa
Płaskość poprzeczki: 2 µm
Tolerancja  
wymiennych trzpieni:  ± (2 + L/75) µm 

L = długość pom. w mm
Błąd graniczny z  
trzpieniem „zero”: 5 µm
Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui, kluczem, bateria

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
05CZA662 kabel sygnałowy (1 m)
05CZA663 kabel sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

Seria 329

„DIGIMATIC“-wykonanie z wyjściem danych 
i wymiennymi trzpieniami

329-250

głębokościomierze

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Wymiary poprzeczki
mm

Liczba  
trzpieni

Błędy graniczne
głębokościomierza

0–150 329-250 100 x 16  6 3 µm
0–300 329-251 100 x 16 12 3 µm
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średnicówka mikrometryczna
Lekka konstrukcja rurowa.

133-146

Seria 133

wykonanie stałe

Ø
8

Ø
8

L

a 47 b

Ø
1
8

SR10

SR10
4

133-144

133-145 / 133-152

133-143

Seria 133

w zestawie

133-902

Dane techniczne

Dokładność:  DIN 863/4
Wartość działki el.:  0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
 Ø 18 mm 

Wrzeciono:  skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm 
z zaciskiem

Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 
szlifowane, docierane, 
półokrągłe

Włącznie z etui, nakładkami izolacyjnymi  
(od 100 mm), kluczem

Zakres pomiarowy
mm

Nr. L
mm

a
mm

b
mm

Masa
g

 50– 75 133-143  50  3,5  3  50
 75–100 133-144  75  3,5  3  75
100–125 133-145 100  4,0  3 130
125–150 133-146 125  4,0  3 160
150–175 133-147 150 16,5 15 170
175–200 133-148 175 16,5 15 180
200–225 133-149 200 16,5 15 200
225–250 133-150 225 16,5 15 210
250–275 133-151 250 16,5 15 235
275–300 133-152 275 16,5 15 245

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Skład
zestawu

50–150 133-901  4 głowice
50–300 133-902 10 głowice
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średnicówka mikrometryczna

Seria 337

„DIGIMATIC“-wykonanie z wyjściem danych 
Składana

Seria 137

Analogowa
Składana

137-202

337-201

137-011

337-001

średnicówka serii 337

Dane techniczne

Dokładność:  norma zakładowa 
błędy graniczne:  
(3 + V +   L

50) µm;  
L w mm,  
V = liczba przedłużaczy

Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
 Ø 15 mm 

Wrzeciono:  skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm

Zakres pomiarowy:  13 mm
Powierzchnie pom.:  hartowane / węglik 

spiekany
Przedłużacz:  Ø 12,5 mm

Włącznie z etui, kluczem

137-011

Dane techniczne

Dokładność:  norma zakładowa 
błędy graniczne:  
(3 + V +   L

50) µm;  
L w mm,  
V = liczba przedłużaczy

Rozdzielczość: 0,001 mm, LCD
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm 

Wrzeciono:  skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm

Zakres pomiarowy: 25 mm
Powierzchnie pom.: węglik spiekany
Przedłużacz: Ø 12,5 mm

Włącznie z etui, kluczem, 1 bateria

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
937387 przewód sygnałowy (1 m)
965013 przewód sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Liczba i wymiary przedłużaczy Masa
g

wyposażenie: średnicówka mikrometryczna Nr. 137–011 (standardowo w zestawie)
50– 150 137-201  3 (13, 25, 50 mm)  145
50– 300 137-202  5 (13, 25, 50, 50, 100 mm)  305
50– 500 137-203  6 (13, 25, 50, 50, 100, 200 mm)  460
50–1000 137-204  8 (13, 25, 50, 50, 100, 200, 200, 300 mm)  845
50–1500 137-205 10 (13, 25, 50, 50, 100, 200, 200, 200, 300, 300 mm) 1225

powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych
wyposażenie: średnicówka mikrometryczna Nr. 137–013 (standardowo w zestawie)

50– 150 137-206  3 (13, 25, 50 mm)  145
50– 300 137-207  5 (13, 25, 50, 50, 100 mm)  305
50– 500 137-208  6 (13, 25, 50, 50, 100, 200 mm)  460
50–1000 137-209  8 (13, 25, 50, 50, 100, 200, 200, 300 mm)  845
50–1500 137-210 10 (13, 25, 50, 50, 100, 200, 200, 200, 300, 300 mm) 1225

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Liczba i wymiary przedłużaczy Masa
g

wyposażenie: średnicówka mikrometryczna Nr. 337–001 (standardowo w zestawie)
200–1000 337-201 6 (25, 50, 100, 100, 200, 300 mm)  780
200–1500 337-202 7 (25, 50, 100, 200, 300, 300, 300 mm) 1150

337-201
Funkcje 337-202
PRESET
Zerowanie
Hold
Wyjście danych
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Dane techniczne 

Dokładność:  norma zakładowa 
błędy graniczne:  
(3 + V +   L

50) µm;  
L w mm,  
V = liczba przedłużaczy

Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane,  Ø 18 mm 
Wrzeciono:  skok gwintu 

mikrometrycznego 0,5 mm
Zakres pomiarowy: 25 mm
Powierzchnie pom.: węglik spiekany
Przedłużacz: Ø 17 mm

Włącznie z etui, kluczem

Wyposażenie (standardowo w zestawie):

Nr. Opis
139-001 średnicówka mikrom. do 139-17x
139-003 średnicówka mikrom. do 139-203
139-005 średnicówka mikrom. do 139-204

Dane techniczne do 139-203 / 139-204

jak do góry, jednak:
Dokładność:  norma zakładowa 

błędy graniczne:  
(6 +   L

50) µm; L w mm
Podziałki: Ø 13 mm 
Zakres pomiarowy:  10 mm (Nr. 139-203) 

25 mm (Nr. 139-204)
Powierzchnie pom.:  hartowane, szlifowane, 

docierane
Przedłużacz: Ø 10 mm

Dane techniczne 

Dokładność:  norma zakładowa 
błędy graniczne:  
(3 + V +   L

50) µm;  
L w mm,  
V = liczba przedłużaczy

Rozdzielczość: 0,001 mm, LCD 
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm 

Wrzeciono:  skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm

Zakres pomiarowy: 25 mm
Powierzchnie pom.: węglik spiekany
Przedłużacz: Ø 17 mm

Włącznie z etui, kluczem, 1 bateria

Wyposażenie (standardowo w zestawie):

Nr. Opis
339-001 średnicówka mikrom. do 339-291

średnicówka mikrom. do 339-292

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
937387 przewód sygnałowy (1 m)
965013 przewód sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

średnicówka mikrometryczna

Seria 139

Analogowa
Składana

139-177

Seria 339

„DIGIMATIC“-wykonanie z wyjściem danych 
Składana

339-291

139-001

średnicówka serii 339

339-001

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Liczba i wymiary przedłużaczy Masa
g

100– 500 139-173  4 (25, 50, 100, 200 mm)  490
100– 900 139-174  5 (25, 50, 100, 200, 400 mm)  790
100–1300 139-175  6 (25, 50, 100, 200, 400, 400 mm) 1090
100–1700 139-176  7 (25, 50, 100, 200, 400, 400, 400 mm) 1390
100–2100 139-177  8 (25, 50, 100, 200, 400, 400, 400, 400 mm) 1690
 40– 300 139-203  8 (10, 20, 30, 60, 90, 110, 120, 130 mm)  240
100–1000 139-204 10 (25, 50, 75, 150, 225, 300, 350, 400, 425, 450 mm)  770

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Liczba i wymiary przedłużaczy Masa
g

200–1000 339-291 5 (25, 50, 100, 200, 400 mm) 1100
200–2000 339-292 8 (25, 50, 100, 200, 200, 400, 400, 400 mm) 1850
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średnicówka mikrometryczna

140-158

Seria 141
Z wymiennymi końcówkami pomiarowymi do różnych zakresów pomiarowych. 
Praktyczny uchwyt do wykonania pomiarów w głębokich otworach.

Ø
1
1

średnicówka serii 140

Ø
2
1

Ø
1
9

SR10
16.5

Ø8
Ø33

175.5

141-001 / 141-003 141-025 / 141-027

141-009

Seria 140

Do dużych zakresów pomiarowych
Składana

141-205

Dane techniczne

Dokładność:  norma zakładowa 
błędy graniczne:  
(7 + V +   L

50) µm;  
L w mm,  
V = liczba przedłużaczy

Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
 Ø 21 mm 

Wrzeciono:  skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm

Zakres pomiarowy: 50 mm
Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 

szlifowane, docierane 
Przedłużacz: Ø 32 mm

Włącznie z etui, kluczem

Dane techniczne

Dokładność:  norma zakładowa 
błędy graniczne:  
(6 +   L

50) µm; L w mm
Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane
Wrzeciono:  skok gwintu 

mikrometrycznego 0,5 mm 
z zaciskiem

Powierzchnie pom.: hartowane

Włącznie z etui, kluczem

Zakres  
pomiarowy

mm

Nr. Zakres  
pomiarowy  
wrzeciona 

mm

Liczba  
kowadełek

Pierścień- 
dodatkowy

Wyposażenie  
średnicówka 

(standardowo w zestawie)
Nr.

Masa

g
 25–  50 141-101  7 2 ( 12 mm) 1 ( 6 mm) 141-001   60
 50– 200 141-205 13 3 ( 50 mm) 2 (12,25 mm) 141-025  125
 50– 300 141-206 13 5 ( 50 mm) 2 (12,25 mm) 141-025  275
200– 500 141-117 25 3 (100 mm) 2 (25 / 50 mm) 141-009  520
200–1000 141-118 25 8 (100 mm) 2 (25 / 50 mm) 141-009 1940

powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych
 25–  50 141-103  7 2 ( 12 mm) 1 ( 6 mm) 141-003   60
 50– 200 141-211 13 3 ( 50 mm) 2 (12,25 mm) 141-027  125
 50– 300 141-212 13 5 ( 50 mm) 2 (12,25 mm) 141-027  275

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Liczba i wymiary przedłużaczy Masa
g

1000–2000 140-157 5 (50, 100, 100, 200, 500 mm) 3700
1000–3000 140-158 6 (50, 100, 100, 200, 500, 1000 mm) 5200
1000–4000 140-159 7 (50, 100, 100, 200, 500, 1000, 1000 mm) 6700
1000–5000 140-160 8 (50, 100, 100, 200, 500, 1000, 1000, 1000 mm) 8260
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Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Wartość działki el.: 0,01 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm

Wrzeciono:  skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm 
z zaciskiem

Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 
szlifowane, docierane

Nacisk pomiarowy: 1–6 N

Włącznie z etui, kluczem

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Rozdzielczość: 0,001 mm, LCD
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
Ø 18 mm

Wrzeciono:  skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm 
z zaciskiem

Powierzchnie pom.:  z węglików spiekanych, 
szlifowane, docierane

Nacisk pomiarowy: 1–6 N

Włącznie z etui, kluczem, 1 bateria

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
05CZA662 kabel sygnałowy (1 m)
05CZA663 kabel sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

145-185

145-187

średnicówka mikrometryczna
Ze szczękami.

Seria 145

Analogowa

345-250

Seria 345

„DIGIMATIC“-wykonanie z wyjściem danych 

Zakres pom. 5–30 mm Zakres pomiarowy 25–50 mm

Zakres pomiarowy > 50 mm

345-250 (Zakres pomiarowy 5–30 mm) 345-251 (Zakres pomiarowy 25–50 mm)

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Błędy graniczne
µm

Masa
g

 5–30 345-250 5 305
25–50 345-251 6 310

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Błędy graniczne
µm

Masa
g

  5– 30 145-185 5 130
 25– 50 145-186 6 140
 50– 75 145-187 7 160
 75–100 145-188 8 180
100–125 145-189 9 210
125–150 145-190 9 230
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Seria 177

docierane

pierścienie wzorcowe stalowe i ceramiczne

177-429177-424 177-432

177-300 177-146 177-139 177-205177-147

pierścienie wzorcowe stalowe

pierścienie wzorcowe ceramiczne

Dane techniczne

 Wymiary rzeczywiste średnic ocechowane są na pierścieniach wzorcowych z trzema  
miejscami po przecinku i mogą odbiegać od wartości znamionowej o ± 0,01 mm  
(dla pierścieni Ø 1 do 45 mm) oraz o ± 0,02 mm (dla pierścieni powyżej Ø 50 mm).
Pierścienie wzorcowe Mitutoyo przeznaczone są do ustawiania średnicówek firmy Mitutoyo.
 Walcowość (norma zakładowa):  1,0 µm do Ø   1– 60 mm 

1,5 µm do Ø  62– 90 mm 
2,0 µm do Ø 100–150 mm 
2,5 µm do Ø 175–225 mm 
3,0 µm do Ø 250–300 mm

Wmiar
nom. Ø

mm

Stalowe
Nr.

Ceramiczne
Nr.

 1,00 177-220
 1,10 177-222
 1,20 177-225
 1,30 177-227
 1,40 177-230
 1,75 177-236
 2,00 177-239
 2,25 177-242
 2,50 177-208
 2,75 177-246
 3,00 177-248
 3,25 177-250
 3,50 177-252
 3,75 177-255
 4,00 177-204
 4,50 177-257
 5,00 177-205
 5,50 177-263
 6,00 177-267 177-420
 6,50 177-271
 7,00 177-275
 8,00 177-125 177-423
10,00 177-126 177-424
12,00 177-284 177-425
14,00 177-132

Wmiar
nom. Ø

mm

Stalowe
Nr.

Ceramiczne
Nr.

 16,00 177-177 177-427
 17,00 177-133
 20,00 177-286 177-429
 25,00 177-139 177-430
 30,00 177-288 177-431
 35,00 177-140 177-432
 40,00 177-290 177-433
 45,00 177-178 177-434
 50,00 177-146
 60,00 177-292
 62,00 177-314
 70,00 177-147
 75,00 177-316
 80,00 177-294
 87,00 177-318
 90,00 177-148
100,00 177-296
125,00 177-298
150,00 177-300
175,00 177-302
200,00 177-304
225,00 177-306
250,00 177-308
275,00 177-310
300,00 177-312



74

średnicówka mikrometryczna „Mini-Holtest“
Do szybkiego i bezpośredniego mierzenia małych otworów. 
Ten mały przyrząd pomiarowy ma wbudowane dwie płaskie sprężyny, umożliwiające dokładny 
pomiar bardzo małych otworów.
Dostawa z zakładowym świadectwem sprawdzenia.

Seria 368

368-906

przyrządy pojedyncze

zestawy

sprężyna płytkowa
trzpień z węgli- 
ków spiekanych

kulka z węglików 
spiekanych

powierzchnie 
pomiarowe obudowa głowica mikrometryczna

368-001

Dane techniczne

Dokładność:  norma zakładowa 
błędy graniczne: 2 µm 

Wartość działki el.: 0,001 mm
Podziałki:  bęben i tuleja matowo 

chromowane, 
 Ø 17 mm 

Wrzeciono:  skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm

Powierzchnie pom.: z węglików spiekanych
Nacisk pomiarowy: 5–10 N

Włącznie z etui, kluczem i zakładowym 
świadectwem sprawdzenia

Zakładowe świadectwo
sprawdzenia

Zakres pomiarowy
mm

Nr. L1

mm
L2

mm
Masa

g
2  –2,5 368-001 12 93 88
2,5–3 368-002 12 93 88
3  –4 368-003 22 93 91
4  –5 368-004 22 93 91
5  –6 368-005 22 93 91

Zakres pomiarowy
mm

Zestaw
Nr.

Skład
Nr. przyrządu

Pierścień
Nr.

Masa
g

2–3 368-906 368-001 / 368-002 177-208 310
3–6 368-907 368-003 / 368-004 / 368-005 177-204 / 177-205 505
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Seria 368

pokryte tytanem

trójpunktowa średnicówka mikrometryczna 
„Holtest“

Powierzchnie pomiarowe średnicówek stykają się ze ściankami mierzonego otworu w trzech 
punktach.
Rozwiązanie to ułatwia posługiwanie się średnicówką, a przez wprowadzenie trzech   
(rozstawionych względem siebie o 120° powierzchni pomiarowych, zwiększa się dokładność 
pomiarów w stosunku do tradycyjnych średnicówek mikrometrycznych (sposób dwupunktowy). 
Obracanie pokrętłem sprzęgła powoduje samoistne centrowanie średnicówki „Holtest“ w otworze. 
Dostawa z zakładowym świadectwem sprawdzenia.

Seria 368
standardowe 
wykonanie 
analogowe

punkt styku

powierzchnia styku

stożek

powierzchnia  
pomiarowa 

osłona

Seria 568 
wykonanie  

„BOREMATIC“

Wymiary dla głowic pomiarowych Holtest

368-1XX
468-XXX

568-XXX 368-7XX

Seria 468 
wykonanie 

„DIGIMATIC“

Objaśnienie znaków  

 powierzchnie pomiarowe pokryte  
  tytanem lub wykonane z węglika  

spiekanego, stożek i punkty styku  
z węglików spiekanych. 

 powierzchnie pomiarowe i stożek ze 
  stali stopowej, powierzchnie styku i  
punkty styku z węglików spiekanych.

Zakładowe świadectwo
sprawdzenia

Zakres pom.
mm

Wymiar „a“
mm

Wymiar „h“
mm

 6– 12  4,5  2,0
12– 20  5,9  0,3
20– 30  8,6  0,3
30– 50 13,3  0,3
50–125 17,3  0,3

Zakres pom.
mm

Wymiar „a“
mm

Wymiar „h“
mm

  6 – 12  4,5  2,0
 12 – 20  5,9  0,3
 20 – 30  8,6  0,3
 30 – 50 13,3  0,3
 50–100 17,3  0,3
100–300 33,4 12,4

Zakres pom.
mm

Wymiar „a“
mm

Wymiar „h“
mm

  6 – 12  -  -
 12 – 20  6,1  2,6
 20 – 30  8,6  3,4
 30 – 50 13,4  3,4
 50–100 17,4  3,4
100–300 33,4 19,6
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trójpunktowa średnicówka mikrometryczna 
„Holtest”

Dostawa z zakładowym świadectwem sprawdzenia.

Seria 368

Analogowa Dane techniczne

Dokładność: DIN 863/4*

*  Wymogi zachowania odpowiedniej 
dokładności zakładają całkowite przyleganie 
powierzchni

Wartość działki el.:  do 12 mm: 0,001 mm 
od 12 mm: 0,005 mm

Podziałki:  bęben i tuleja matowo 
chromowane, 
do 12 mm: Ø 17 mm  
od 12 mm: Ø 23 mm

Wrzeciono:  skok gwintu 
mikrometrycznego 0,5 mm

Włącznie z etui, kluczem i zakłdowym 
świadectwem sprawdzenia 

 powierzchnie pomiarowe pokryte  
  tytanem lub wykonane z węglika  

spiekanego, stożek i punkty styku  
z węglików spiekanych. 

 powierzchnie pomiarowe i stożek ze 
  stali stopowej, powierzchnie styku i  
punkty styku z węglików spiekanych.

952623

przedłużacze dla serii 368 / 468 / 568

368-1XX 368-7XX

Zakładowe świadectwo
sprawdzenia

Zakres  
pomiarowy

mm

Nr.   

        

Głębokość pomiarowe  
bez przedłużacza

mm

Głębokość pomiarowe  
z przedłużaczem

mm

Masa

g
powierzchnie pom. pokryte tytanem lub wykonane z węglików spiekanych, stożek i pkt.styku z węglików spiekanych.

  6–  8 368-101-10*  59 159   60
  8– 10 368-102-10*  59 159   60
 10– 12 368-103-10*  59 159   60
 12– 16 368-164  80 230  150
 16– 20 368-165  80 230  160
 20– 25 368-166  90 240  260
 25– 30 368-167  90 240  280
 30– 40 368-168  98 248  290
 40– 50 368-169  98 248  330
 50– 63 368-170 105 255  440
 62– 75 368-171 105 255  450
 75– 88 368-172 105 255  570
 87–100 368-173 105 255  580
100–125 368-174 158 308 1030
125–150 368-175 158 308 1120
150–175 368-176 158 308 1210
175–200 368-177 158 308 1320
200–225 368-178 158 308 1430
225–250 368-179 158 308 1550
250–275 368-180 158 308 1700
275–300 368-181 158 308 1870

* powierzchnie pomiarowe 12 mm z węglików spiekanych

Zakres  
pomiarowy

mm

Nr.   

               

Głębokość pomiarowe  
bez przedłużacza

mm

Głębokość pomiarowe  
z przedłużaczem

mm

Masa

g
powierzchnie pomiarowe i stożek ze stali stopowej. Powierzchnie i punkty styku z węglików spiekanych.

 12– 16 368-764  80 230  150
 16– 20 368-765  80 230  150
 20– 25 368-766  90 240  260
 25– 30 368-767  90 240  280
 30– 40 368-768  98 248  290
 40– 50 368-769  98 248  330
 50– 63 368-770 105 255  440
 62– 75 368-771 105 255  450
 75– 88 368-772 105 255  560
 87–100 368-773 105 255  570
100–125 368-774 158 308 1020
125–150 368-775 158 308 1110
150–175 368-776 158 308 1200
175–200 368-777 158 308 1300
200–225 368-778 158 308 1420
225–250 368-779 158 308 1540
250–275 368-780 158 308 1690
275–300 368-781 158 308 1860

Nr. Długość
mm

Dla zakresu  
pomiarowe

Masa
g

952322 100  6– 12 mm  13
952621 150 12– 20 mm 100
952622 150 20– 50 mm 238
952623 150 50–300 mm 264
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trójpunktowa średnicówka mikrometryczna 
„Holtest”

Wykonanie analogowe w zestawach.
Dostawa razem z zakładowym świadectwem sprawdzenia.

Seria 368

368-901-10

Seria 368

368-912

Seria 368

368-913

Dane techniczne 

 powierzchnie pomiarowe pokryte  
  tytanem lub wykonane z węglika  

spiekanego, stożek i punkty styku  
z węglików spiekanych. 

 powierzchnie pomiarowe i stożek ze 
  stali stopowej, powierzchnie styku i  
punkty styku z węglików spiekanych.

Zakładowe świadectwo
sprawdzenia

Zakładowe świadectwo
sprawdzenia

Zakładowe świadectwo
sprawdzenia

Zakres pom.
mm

Zestaw-
Nr.         

Skład
Nr. przyrządu

Pierścień
Nr.

Pierścień
Ø mm

Przedłużacz
Nr.

Długość  
przedłużacza mm

powierzchnie pomiarowe i inne części zużywające się wykonane z węglików spiekanych.
6–12 368-901-10 368-101-10 / 368-102-10 

368-103-10
177-125 / 177-126 8 / 10 952322 100

Zakres pom.
mm

Zestaw-
Nr.        

Skład
Nr. przyrządu

Pierścień
Nr.

Pierścień
Ø mm

Przedłużacz
Nr.

Długość  
przedłużacza mm

powierzchnie pomiarowe i inne części zużywające się pokryte tytanem.
20–50 368-913 368-166 / 368-167 

368-168 / 368-169
177-139 / 177-290 25 / 40 952622 150

Zakres pom.
mm

Zestaw-
Nr.           

Skład
Nr. przyrządu

Pierścień
Nr.

Pierścień
Ø mm

Przedłużacz
Nr.

Długość  
przedłużacza mm

powierzchnie pomiarowe i stożek ze stali stopowej. Powierzchnie i punkty styku z węglików spiekanych.
20–50 368-992 368-766 / 368-767 

368-768 / 368-769
177-139 / 177-290 25 / 40 952622 150

Zakres pom.
mm

Zestaw-
Nr.         

Skład
Nr. przyrządu

Pierścień
Nr.

Pierścień
Ø mm

Przedłużacz
Nr.

Długość  
przedłużacza mm

powierzchnie pomiarowe i inne części zużywające się pokryte tytanem.
12–20 368-912 368-164 / 368-165 177-177 16 952621 150

Zakres pom.
mm

Zestaw-
Nr.           

Skład
Nr. przyrządu

Pierścień
Nr.

Pierścień
Ø mm

Przedłużacz
Nr.

Przedłużacz  
przedłużacza mm

powierzchnie pomiarowe i stożek ze stali stopowej. Powierzchnie i punkty styku z węglików spiekanych.
12–20 368-991 368-764 / 368-765 177-177 16 952621 150
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Dane techniczne 

 powierzchnie pomiarowe pokryte  
  tytanem lub wykonane z węglika  

spiekanego, stożek i punkty styku  
z węglików spiekanych. 

 powierzchnie pomiarowe i stożek ze 
  stali stopowej, powierzchnie styku i  
punkty styku z węglików spiekanych.

trójpunktowa średnicówka 
mikrometryczna „Holtest”

Wykonanie analogowe w zestawach.
Dostawa z zakładowym świadectwem sprawdzenia.

Seria 368

368-914

Seria 368

368-915

Zakładowe świadectwo
sprawdzenia

Zakładowe świadectwo
sprawdzenia

Zakres pom.
mm

Zestaw-
Nr.         

Skład
Nr. przyrządu

Pierścień
Nr.

Pierścień
Ø mm

Przedłużacz
Nr.

Długość  
przedłużacza mm

powierzchnie pomiarowe i inne części zużywające się pokryte tytanem.
50–100 368-914 368-170 / 368-171 

368-172 / 368-173
177-314 / 177-318 62 / 87 952623 150

Zakres pom.
mm

Zestaw-
Nr.           

Skład
Nr. przyrządu

Pierścień
Nr.

Pierścień
Ø mm

Przedłużacz
Nr.

Długość  
przedłużacza mm

powierzchnie pomiarowe i stożek ze stali stopowej. Powierzchnie i punkty styku z węglików spiekanych.
50–100 368-993 368-770 / 368-771 

368-772 / 368-773
177-314 / 177-318 62 / 87 952623 150

Zakres pom.
mm

Zestaw-
Nr.         

Skład
Nr. przyrządu

Pierścień
Nr.

Pierścień
Ø mm

Przedłużacz
Nr.

Długość  
przedłużacza mm

powierzchnie pomiarowe i inne części zużywające się pokryte tytanem.
100–200 368-915 368-174 / 368-175 

368-176 / 368-177
177-298 / 177-302 125 / 175 952623 150

Zakres pom.
mm

Zestaw-
Nr.           

Skład
Nr. przyrządu

Pierścień
Nr.

Pierścień
Ø mm

Przedłużacz
Nr.

Długość  
przedłużacza mm

powierzchnie pomiarowe i stożek ze stali stopowej. Powierzchnie i punkty styku z węglików spiekanych.
100–200 368-994 368-774 / 368-775 

368-776 / 368-777
177-298 / 177-302 125 / 175 952623 150
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Seria 468

Seria 468

z wyjściem danych 

uchwyt dla średnicówek mikrometrycznych 
trójpunktowych „DIGIMATIC-Holtest“

trójpunktowa średnicówka mikrometryczna 
„DIGIMATIC-Holtest“

Dostawa razem z zakładowym świadectwem sprawdzenia.

04AZB157 + 264-504-5 D  
+ 156-101 M (wyposażenie specjalne)

468-161 468-162 468-166 468-168 468-170 468-174

Dane techniczne

Zabezpieczenie: IP-65
Dokładność: DIN 863/4*

*  Wymogi zachowania odpowiedniej 
dokładności zakładają całkowite przyleganie 
powierzchni

Rozdzielczość: 0,001 mm

Żywotność baterii: 8 miesięcy

6-cio cyfrowe urządzenie wskazujące, 
wysokość cyfr 7,5 mm

Włącznie z etui, kluczem, 1 baterią SR-44,  
zakładowym świadectwem sprawdzenia

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
05CZA662 przewód sygnałowy (1 m)
05CZA663 przewód sygnałowy (2 m)
952322 Przedłużacz 100 mm  

dla zakresu pom. 6–12 mm
952621 Przedłużacz 150 mm  

dla zakresu pom. 12–20 mm
952622 Przedłużacz 150 mm  

dla zakresu pom. 20–50 mm
952623 Przedłużacz 150 mm  

dla zakresu pom. 50–300 mm

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

 powierzchnie pomiarowe pokryte  
  tytanem lub wykonane z węglika  

spiekanego, stożek i punkty styku  
z węglików spiekanych.

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
156-101 M podstawa z uchwytem dla 

mikrometrów
04AZB157 uchwyt dla średnicówek  

mikrometrycznych
264-504-5 D miniprocesor DIGIMATIC  

DP-1 VR (drukarka do statystyki)

04AZB157

Zakładowe świadectwo
sprawdzenia

Zakres pom.
mm

Nr.
        

Głębokość pomiarowe  
bez przedłużacza mm

Głębokość pomiarowe  
z przedłużaczem mm

Masa
g

powierzchnie pom. pokryte tytanem lub wykonane z węglików spiekanych, stożek i pkt.styku z węglików spiekanych.
  6–  8 468-161*  54,5 154,5  370
  8– 10 468-162*  54,5 154,5  370
 10– 12 468-163*  54,5 154,5  370
 12– 16 468-164  78,1 228,1  400
 16– 20 468-165  78,1 228,1  400
 20– 25 468-166  88 238  470
 25– 30 468-167  88 238  480
 30– 40 468-168 102 252  480
 40– 50 468-169 102 252  500
 50– 63 468-170 105 255  620
 62– 75 468-171 105 255  630
 75– 88 468-172 105 255  960
 87–100 468-173 105 255  970
100–125 468-174 151 301  940
125–150 468-175 151 301 1030
150–175 468-176 151 301 1120
175–200 468-177 151 301 1210
200–225 468-178 151 301 1300
225–250 468-179 151 301 1390
250–275 468-180 151 301 1480
275–300 468-181 151 301 1570

* powierzchnie pomiarowe do 12 mm wykonane z węglików spiekanych

Funkcje Seria 468
PRESET wybór wstępny, 
dwie różne wartości
Zerowanie
DATA / HOLD podtrzymywanie
Sygnalizowanie wyczerpania 
baterii 
Automatyczne wyłączenie
Funkcja Lock (blokada klawiatury)
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trójpunktowa średnicówka mikrometryczna 
„DIGIMATIC-Holtest“

wykonanie cyfrowe w zestawach.

468-983

468-973

Seria 468

Z wymiennymi głowicami, z wyjściem danych

Dane techniczne

Zabezpieczenie: IP-65
Dokładność: DIN 863/4*

*  Wymogi zachowania odpowiedniej 
dokładności zakładają całkowite przyleganie 
powierzchni

Rozdzielczość: 0,001 mm

6-cio cyfrowe urządzenie wskazujące, 
wysokość cyfr 7,5 mm

Włącznie z etui, kluczem, 1 baterią SR-44, 
pierścieniem wzorcowym, przedłużaczem 
(tylko 468-971 do 468-975), zakładowym 
świadectwem sprawdzenia

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
05CZA662 przewód sygnałowy (1 m)
05CZA663 przewód sygnałowy (2 m)
952322 Przedłużacz 100 mm  

dla zakresu pom. 6–12 mm
952621 Przedłużacz 150 mm  

dla zakresu pom. 12–20 mm
952622 Przedłużacz 150 mm  

dla zakresu pom. 20–50 mm
952623 Przedłużacz 150 mm  

dla zakresu pom. 50–300 mm

uchwyt dla średnicówek mikrometrycznych 
trójpunktowych patrz strona 79

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

 powierzchnie pomiarowe pokryte  
  tytanem lub wykonane z węglika  

spiekanego, stożek i punkty styku  
z węglików spiekanych.

Seria 468

z wyjściem danych 

Zakładowe świadectwo
sprawdzenia

Zakładowe świadectwo
sprawdzenia

Zakres pom.
mm

Zestaw-
Nr.         

Skład
Nr. przyrządu

Skład – Pierścień
Nr.

Pierścień
Ø mm

powierzchnie pom. pokryte tytanem lub wykonane z węglików spiekanych, stożek i pkt.styku z węglików spiekanych.
 6– 12 468-981* 468-161 / 468-162 / 468-163 177-125 / 177-126  8 / 10
12– 25 468-982 468-164 / 468-165 / 468-166 177-177 / 177-286 16 / 20
25– 50 468-983 468-167 / 468-168 / 468-169 177-288 / 177-290 30 / 40
50– 75 468-984 468-170 / 468-171 177-314 62
75–100 468-985 468-172 / 468-173 177-318 87

* powierzchnie pomiarowe do 12 mm wykonane z węglików spiekanych

Zakres  
pom.
mm

Zestaw-
Nr.        

Indywidualne zakresy  
pomiarowe

mm

Skład – Pierścień
Nr.

Pierścień
Ø mm

Skład –  
Przedłużacz

Nr.

Długość  
przedłużacza 

mm

powierzchnie pom. pokryte tytanem lub wykonane z węglików spiekanych, stożek i pkt.styku z węglików spiekanych.
  6– 12 468-971*   6–8,  8–10, 10–12 177-125 / 177-126   8 /  10 952322 100
 12– 20 468-972  12–16, 16–20 177-177  16 952621 150
 20– 50 468-973  20–25, 25–30, 30–40, 40–50 177-139 / 177-290  25 /  40 952622 150
 50–100 468-974  50–63, 62–75, 75–88, 87–100 177-314 / 177-318  62 /  87 952623 150
100–200 468-975 100–125, 125–150, 150–175, 175–200 177-298 / 177-302 125 / 175 952623 150
* powierzchnie pomiarowe do 12 mm wykonane z węglików spiekanych

Funkcje Seria 468
PRESET wybór wstępny, 
dwie różne wartości
Zerowanie
DATA / HOLD podtrzymywanie
Sygnalizowanie wyczerpania 
baterii 
Automatyczne wyłączenie
Funkcja Lock (blokada klawiatury)
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trójpunktowa średnicówka mikrometryczna  
 BOREMATIC

Jedyne w swoim rodzaju w skali światowej średnicówki mikrometryczne z wbudowaną 
podziałką bezwzględną.
Dostawa razem z zakładowym świadectwem sprawdzenia.

Wskazanie dobry/zły: 
Moduł 1: Widoczna jest aktualna wartość 
pomiarowa z graficznym znakiem określającym 
położenie tolerancji. 
Moduł 2: Na całym wyświetlaczu widoczne jest 
graficzne przedstawienie tolerancji.

568-338-10568-333

568-347-10

Seria 568

z wyjściem danych i wymiennymi  
końcówkami pomiarowymi

TM numer patentu patrz strona 458

Dane techniczne

Obrotowe (o 330°) 6-cio cyfrowe urządzenie 
wskazujące umożliwia odczyt wyników w 
każdej pozycji
Rozdzielczość:  0,001 mm
Żywotność baterii: 12 miesięcy
Dokładność:  norma zakładowa 

błędy graniczne:  
0,005 mm (zakres 
pomiarowy 6–20 mm) 
0,006 mm (zakres 
pomiarowy 20–125 mm) 
Wymogi zachowania 
odpowiedniej dokładności 
zakładają całkowite 
przyleganie powierzchni 
pomiarowych.

Powierzchnie pom.:  do zakresu pom. 12 mm  
z węglików spiekanych,  
od zakresu pom. 12 mm 
pokryte tytanem

Zasilanie: 1 bateria SR-44

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
937387 przewód sygnałowy (1 m)
965013 przewód sygnałowy (2 m)
952322 Przedłużacz 100 mm  

dla zakresu pom. 6–12 mm
952621 Przedłużacz 150 mm  

dla zakresu pom. 12–20 mm
952622 Przedłużacz 150 mm  

dla zakresu pom. 20–50 mm
952623 Przedłużacz 150 mm  

dla zakresu pom. 50–300 mm

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

 powierzchnie pomiarowe pokryte  
  tytanem lub wykonane z węglika  

spiekanego, stożek i punkty styku  
z węglików spiekanych.

Seria 568

z wyjściem danych 

Zakładowe świadectwo
sprawdzenia

Graficzne wskazanie tolerancji (moduł 2)

Zakres pomiarowy
mm

Nr. L
mm

a
mm

b
mm

c
mm

Masa
g

  6– 8 568-331* 83,0 58  2,5 2,0 480
  8–10 568-332* 83,0 58  2,5 2,0 485
 10–12 568-333* 83,0 58  2,5 2,0 485
 12–16 568-334-10 52,6 58  5,6 0,3 475
 16–20 568-335-10 52,6 58  5,6 0,3 480
 20–25 568-336-10 58,2 58  8,3 0,3 540
 25–30 568-337-10 58,2 58  8,3 0,3 555
 30–40 568-338-10 67,3 58 13,0 0,3 565
 40–50 568-339-10 67,3 58 13,0 0,3 610

* powierzchnie pomiarowe do 12 mm wykonane z węglików spiekanych

Zakres pomiarowy
mm

Nr. L
mm

a
mm

b
mm

c
mm

Masa
g

 50– 63 /  62– 75 568-346-10 74,8 67 17,0 0,3 780
 75– 88 /  87–100 568-347-10 74,8 67 17,0 0,3 850
100–113 / 112–125 568-348-10 74,8 67 17,0 0,3 970

Funkcje Seria 568
WŁ. / WYŁ.
ZERO / ABS-przełącznik
DATA / HOLD podtrzymywanie
PRESET (wybór wstępny)
Wskaźnik tolerancji
Wyjście danych
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przedłużacze dla serii 368 / 468 / 568

952623

Dane techniczne

Obrotowe (o 330°) 6-cio cyfrowe urządzenie 
wskazujące umożliwia odczyt wyników w każdej 
pozycji
Rozdzielczość:  0,001 mm
Dokładność:  norma zakładowa 

błędy graniczne: 
0,005 mm (zakres 
pomiarowy 6–20 mm) 
0,006 mm (zakres 
pomiarowy 20–125 mm) 
Wymogi zachowania 
odpowiedniej dokładności 
zakładają całkowite 
przyleganie powierzchni 
pomiarowych.

Powierzchnie pom.:  do zakresu pom. 12 mm  
z węglików spiekanych,  
od zakresu pom. 12 mm 
pokryte tytanem

Zasilanie: 1 bateria SR-44

 powierzchnie pomiarowe pokryte  
  tytanem lub wykonane z węglika  

spiekanego, stożek i punkty styku  
z węglików spiekanych.

trójpunktowa średnicówka mikrometryczna  
 BOREMATIC

Wykonanie cyfrowe w zestawach.
Dostawa razem z zakładowym świadectwem sprawdzenia.

568-973-10

568-971

TM numer patentu patrz strona 458

Seria 568

z wyjściem danych 

Zakładowe świadectwo
sprawdzenia

Nr. Długość
mm

Dla zakresu  
  pomiarowe

Masa
g

952322 100  6– 12 mm  13
952621 150 12– 20 mm 100
952622 150 20– 50 mm 238
952623 150 50–300 mm 264

Zakres pom.
mm

Zestaw-
Nr.         

Masa
kg

Indywidualne zakresy pomiarowe
mm

Pierścień
Nr.

Pierścień
Ø mm

powierzchnie pom. pokryte tytanem lub wykonane z węglików spiekanych, stożek i pkt.styku z węglików spiekanych.
 6– 12 568-971* 0,6  6–8, 8–10, 10–12 177-125 / 177-126  8 / 10
12– 25 568-972-10 0,8 12–16, 16–20, 20–25 177-177 / 177-286 16 / 20
25– 50 568-973-10 1,3 25–30, 30–40, 40–50 177-288 / 177-290 30 / 40

z wymiennymi końcówkami pomiarowymi.
50–100 568-975-10 3,5 50–63, 62–75, 75–88, 87–100 177-314 / 177-318 62 / 87

* powierzchnie pomiarowe do 12 mm wykonane z węglików spiekanych

Funkcje Seria 568
WŁ. / WYŁ.
ZERO / ABS-przełącznik
DATA / HOLD podtrzymywanie
PRESET (wybór wstępny)
Wskaźnik tolerancji
Wyjście danych
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przegląd głowic mikrometrycznych

długość całkowita l = a + b + c

nakrętka mocująca

długość całkowita l = a + b + c

Opis głowic mikrometrycznych

Z zaciskiem 
250-301 / 350-xxx

Z zaciskiem

Część chwytowa z nakrętką 
mocującą

Z odwrotną podziałką  
bądź dwukierunkowa

0

5

45

Z kulistymi powierzchniami 
pomiarowymi

Zakres 
pomia-
rowy
mm

Bez  
nakrętki 

mocującej
Nr.

Z  
nakrętką 
mocującą

Nr.

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Wartość 
działki 
elem. 
mm

Ø D

mm

Ø d1

mm

a

mm

b

mm

c

mm

Ø d2

mm

Skok 
gwintu

mm
0– 1 110-105 0,001 12 8 12,7 25 62,5 21 0,05
0– 1 110-106 0,0001 12 8 12,7 25 62,5 21 0,05
0– 1 110-107 0,001 12 8 12,7 25 62,5 21 0,05
0– 1 110-108 0,0001 12 8 12,7 25 62,5 21 0,05
0– 2,5 110-101 0,001 12 8 12,7 25 70 21 0,05
0– 2,5 110-102 0,0001 12 8 12,7 25 70 21 0,05
0– 5 148-215 148-216 0,02  3,5 2  5  6,5 20,5  6 0,5
0– 6,5 148-142 148-143 0,002  9,5 5  9,5 14 31,5 13 0,1
0– 6,5 148-242 148-243 0,002  6 3,5  6  9 21,9  9,3 0,1
0– 6,5 148-342 148-343 0,002  9,5 6,35  9,5  9 23,5 15 0,1
0– 6,5 148-201 148-203 0,01  6 3,5  7,5  7,5 21,7  9 0,5
0– 6,5 148-205 148-207 0,01  6 3,5  7,5  7,5 21,7  9 0,5
0– 6,5 148-301 148-302 0,01  9,5 6,35  9,5  9 23,5 15 0,5
0– 6,5 148-303 148-304 0,01  9,5 6,35  9,5  9 23,5 20 0,5
0– 6,5 148-305 148-306 0,01  9,5 6,35  9,5  9 23,5 29 0,5
0–13 110-502 0,0005  9,5 5 15 15 67 13 0,025/0,5
0–13 148-104 148-103 0,01  9,5 5  9,5 17,5 31,5 13 0,5
0–13 148-121 148-120 0,01  9,5 5  9,5 17,5 40,1 13 0,5
0–13 148-307 148-308 0,01  9,5 6,35  9,5 15,5 30 15 0,5
0–13 148-309 148-310 0,01  9,5 6,35  9,5 15,5 30 20 0,5
0–13 148-311 148-312 0,01  9,5 6,35  9,5 15,5 30 29 0,5
0–13 148-503 148-508 0,01  9,5 5  9,5 15,5 37 13 0,5
0–13 148-513 0,01  9,5 5  9,5 15,5 37 13 0,5
0–13 148-506 148-504 0,01  9,5 5  9,5 15,5 45,6 13 0,5
0–13 148-801 148-802 0,01  9,5 5  9,5 17,5 31,5 13 0,5
0–13 148-803 148-804 0,01  9,5 5  9,5 17,5 40,1 13 0,5
0–13 148-853 0,01  9,5 5  9,5 15,5 37 13 0,5
0–13 148-854 0,01  9,5 5  9,5 15,5 45,5 13 0,5
0–15 149-132 149-131 0,01  9,5 6,35 15 17 43,5 15 0,5
0–15 149-183 149-184 0,01  9,5 6,35  9,5 17 49 15 0,5
0–15 149-801 149-802 0,01  9,5 6,35 15 17 43,5 15 0,5
0–15 152-101 0,01 12 8 16 18 60 30 1,0
0–15 153-101 0,01  9,5 6,35 10 17 59,5 13,3 0,5
0–25 150-190 150-189 0,001 10 6,35 15 27 67 18 0,5
0–25 150-192 150-191 0,01 10 6,35 15 27 67 18 0,5
0–25 150-196 150-195 0,01 10 6,35 15 27 54 18 0,5
0–25 150-209 150-210 0,01 10 6,35 15 27 78,5 18 0,5
0–25 150-211 150-212 0,01 10 6,35 15 27 65 18 0,5
0–25 150-801 150-802 0,01 10 6,35 15 27 67 18 0,5
0–25 151-222 151-221 0,001 12 8 29 34 70 21 0,5
0–25 151-224 151-223 0,01 12 8 29 34 70 21 0,5
0–25 151-225 151-226 0,01 12 8 19 34,5 66 21 0,5
0–25 152-102 0,01 12 8 16 28 69 30 1,0
0–25–0 152-348 0,002 12 8 29 34 66 49 0,5
0–25 152-401 0,001 18 8 14 41,7 84,2 49 1,0
0–25 152-402 0,001 18 8 14 41,7 84,2 49 1,0
0–25–0 152-389 0,005 18 6,35 14 38,7 66,3 49 1,0
0–25–0 152-390 0,005 18 6,35 14 38,7 66,3 49 1,0
1) Kulista powierzchnie pomiarowe    2) z zaciskiem    3) z odwrotną podziałką    4) ze sprzęgłem   
5) z nieobracającym się wrzecionem    6) z węglików spiekanych    7) z nieobracającymi się powierzchniami pomiarowymi

ciąg dalszy  
na następnej stronie

Wyczerpujące informacje o tych  
i innych produktach znajdziecie w  
naszych prospektach.
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przegląd głowic mikrometrycznych
Ciąg dalszy

długość całkowita l = a + b + c

długość całkowita l = a + b + c

nakrętka mocująca

Opis głowic mikrometrycznych

Z zaciskiem 
250-301 / 350-xxx

Z zaciskiem

Część chwytowa z nakrętką 
mocującą

Z odwrotną podziałką  
bądź dwukierunkowa

0

5

45

Z kulistymi powierzchniami 
pomiarowymi

Zakres 
pomiarowy

mm

Bez 
nakrętki 

mocującej
Nr.

Z  
nakrętką 
mocującą

Nr.

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Wartość 
działki 
elem. 
mm

Rozdziel-
czość 

mm

Ø D

mm

Ø d1

mm

a

mm

b

mm

c

mm

Ø d2

mm

Skok 
gwin-

tu
mm

 0  –15 227-241 – 0,001 12 6,35 15 17 141,7 24,5 0,5
 0  –15 227-242 – 0,001 12 6,35 15 17 141,7 24,5 0,5
 0  –25 153-201 0,01 – 12 8 10 27  88 18 0,5
 0  –25 153-202 0,001 – 12 8 10 27  88 18 0,5
 0  –25 153-203 0,01 – 12 8 10 27  71 18 0,5
 0  –25 153-204 0,001 – 12 8 10 27  71 18 0,5
 0  –25 164-171 – 0,001 18 8 14 2 104,5 27 0,5
 0  –25 250-301 0,01 – 10 6,35 15 27  94 18 0,5
 0  –25 350-261 0,01 0,001 12 6,35 14 38,7 101 18 0,5
 0  –25 350-251 350-252 – 0,001 10 6,35 15 27 114,5 18 0,5
 0  –25 350-253 350-254 – 0,001 10 6,35 15 27 113,5 18 0,5
 0  –25 350-273 350-274-10 – 0,001 12 6,35 16 27 113,5 18 0,5
 0  –25 350-284 – 0,001 12 6,35 15 27 114,5 18 0,5
 0  –25 350-271 350-272-10 0,01 0,001 12 6,35 16 27 113,5 18 0,5
 0  –25 350-282 0,01 0,001 12 6,35 15 27 114,5 18 0,5
 0  –50 151-256 151-255 0,01 – 12 8 29 59 103 21 0,5
 0  –50 151-260 151-259 0,01 – 12 8 29 59  90 21 0,5
 0  –50 152-103 0,01 – 12 8 16 53  94 30 1,0
 0  –50–0 152-380 0,002 – 12 8 29 59  66 49 0,5
 0  –50 164-161 – 0,001 18 11 14 15 143 49 0,5
 0  –50–0 197-101 0,005 – 18 8 14 65  64 49 1,0
 6,5– 0 148-209 148-211 0,01 –  6 3,5  7,5  7,5  21,7  9 0,5
13  – 0 148-821 148-822 0,01 –  9,5 5  9,5 17,5  31,5 13 0,5
13  – 0 148-823 148-824 0,01 –  9,5 5  9,5 17,5  40,1 13 0,5
13  – 0 148-863 0,01 –  9,5 5  9,5 15,5  37 13 0,5
13  – 0 148-864 0,01 –  9,5 5  9,5 15,5  45,6 13 0,5
15  – 0 149-821 149-822 0,01 –  9,5 6,35 15 17  43,5 15 0,5
25  – 0 150-821 150-822 0,01 – 10 6,35 15 27  84 18 0,5
1) Kulista powierzchnie pomiarowe    2) z zaciskiem    3) z odwrotną podziałką    4) ze sprzęgłem   
5) z nieobracającym się wrzecionem    6) z węglików spiekanych    7) z nieobracającymi się powierzchniami pomiarowymi
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110-102

Seria 110
Głowice z precyzyjnym nastawem.
Z nieobracającym się wrzecionem, nadają się szczególnie do ustawiania precyzyjnego.
Dzięki mechanizmowi różnicowemu z podwójnym wrzecionem uzyskano precyzyjny  
przesuw 0,05 mm/U.

głowice mikrometryczne

110-502

Seria 110
Głowica mikrometryczne z obracającym się wrzecionem, dużym bębnem z podziałką  
do przesuwu zgrubnego i małym bębnem do precyzyjnego ustawienia.
Rozdzielczość 0,5 µm, szczególnie nadają się do ustawiania precyzyjnego.

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Część chwytowa: z nakrętką mocującą
Skok: 0,05 mm/U
Powierzchnie pom.: z węglików spiekanych
Kuliste powierzchnie  
pomiarowe: z węglików spiekanych

Wykonanie z nieobracającym się wrzecionem

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Zakres pomiarowy 
ustawienie precyzyjne: 0,2 mm 
Posuw zgrubny: 13 mm
Część chwytowa: z nakrętką mocującą
Skok gwintu 
ustawienie precyzyjne: 0,025 mm/U 
Posuw zgrubny: 0,5 mm/U
Powierzchnie pom.: stal narzędziowa

Wykonanie z obracającym się wrzecionem

A

AB

B

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Rozdzielczość
mm

Błędy graniczne
mm

Masa
g

Uwagi

0–1 110-105 0,001 0,003 150
110-107 0,001 0,003 150 kuliste powierzchnie pomiarowe
110-106 0,0001 0,003 150
110-108 0,0001 0,003 150 kuliste powierzchnie pomiarowe

0–2,5 110-101 0,001 0,005 150
110-102 0,0001 0,005 150

wymiar wszystkich przyrządów patrz strona 83 i 84

Zakres  
pomiarowy

mm

Nr. Rozdzielczość
mm

Błędy  
graniczne

mm

Masa
g

Uwagi

0–13 110-502 precyzyjne 0,0005 / zgrubne 0,01 0,003 100 kuliste powierzchnie pomiarowe
wymiar wszystkich przyrządów patrz strona 83 i 84

110-101

110-502
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Seria 148
Wykonanie standardowe małe o zakresie pomiarowym 13 mm

głowice mikrometryczne

Seria 148
Wykonanie standardowe małe o zakresie pomiarowym 13 mm
Głowice z zaciskami.

148-121148-120

148-120

148-103

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Część chwytowa: bez / z nakrętką mocującą
Skok: 0,5 mm/U
Powierzchnie pom.: stal narzędziowa

Dane techniczne

Dokładność:  norma zakładowa
Część chwytowa: bez / z nakrętką mocującą
Skok: 0,5 mm/U
Powierzchnie pom.: stal narzędziowa

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Rozdzielczość
mm

Błędy graniczne
mm

Masa
g

Uwagi

0–13 148-120 0,01 0,002 40 z nakrętką mocującą
148-121 0,01 0,002 40 bez nakrętką mocującą
148-803 0,01 0,002 50 kuliste powierzchnie pomiarowe bez nakrętką mocującą
148-804 0,01 0,002 50 kuliste powierzchnie pomiarowe, z nakrętką mocującą

13–0 148-823 0,01 0,002 50 odwrotna podziałka, bez nakrętką mocującą
148-824 0,01 0,002 50 odwrotna podziałka, z nakrętką mocującą

wymiar wszystkich przyrządów patrz strona 83 i 84

148-104

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Rozdzielczość
mm

Błędy graniczne
mm

Masa
g

Uwagi

0–13 148-103 0,01 0,002 35 z nakrętką mocującą
148-104 0,01 0,002 35 bez nakrętką mocującą
148-801 0,01 0,002 35 kuliste powierzchnie pomiarowe bez nakrętką mocującą
148-802 0,01 0,002 35 kuliste powierzchnie pomiarowe z nakrętką mocującą

13–0 148-821 0,01 0,002 35 odwrotna podziałka, bez nakrętką mocującą
148-822 0,01 0,002 35 odwrotna podziałka, z nakrętką mocującą

wymiar wszystkich przyrządów patrz strona 83 i 84
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148-243 148-143

148-203

Seria 148

Miniaturowe głowice mikrometryczne z bardzo małym skokiem 0,1 mm

głowice mikrometryczne

148-201

148-216148-215

148-215

Seria 148

Miniaturowe głowice mikrometryczne o bardzo małej masie do zastosowań  
na ograniczonych powierzchniach

148-142 148-143 148-242

148-243 148-342 148-343

148-201

Mały skok głowicy 0,1 mm, idealnie realizuje 
się przy dokładnym pozycjonowaniu.

0.1 mm

Skok gwintu 0,1 mm

0.5 mm

Skok gwintu 0,5 mm

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Część chwytowa: z / bez nakrętki mocującej
Skok: 0,1 mm/U
Powierzchnie pom.: stal narzędziowa

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Część chwytowa: bez / z nakrętką mocującą
Skok: 0,5 mm/U
Powierzchnie pom.: stal narzędziowa

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Rozdzielczość
mm

Błędy graniczne
µm

Masa
g

Uwagi

0–6,5 148-142 0,002 2 31 kuliste powie. pom. 9,5 mm trzpień
148-143 0,002 2 34 kuliste powie. pom. 9,5 mm trzpień i nakrętka mocująca
148-242 0,002 5 10 kuliste powie. pom. 6 mm trzpień
148-243 0,002 5 10 kuliste powie. pom. 6 mm trzpień i nakrętka mocująca
148-342 0,002 2 29 kuliste powie. pom. 9,5 mm trzpień
148-343 0,002 2 31 kuliste powie. pom. 9,5 mm trzpień i nakrętka mocująca

wymiar wszystkich przyrządów patrz strona 83 i 84

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Rozdzielczość
mm

Błędy graniczne
mm

Masa
g

Uwagi

0–5 148-215 0,02 0,005  4 kuliste powierzchnie pomiarowe bez nakrętką mocującą
148-216 0,02 0,005  5 kuliste powierzchnie pomiarowe, z nakrętką mocującą

0–6,5 148-201 0,01 0,002 10 bez nakrętką mocującą
148-203 0,01 0,002 10 z nakrętką mocującą
148-205 0,01 0,002 10 kuliste powierzchnie pomiarowe bez nakrętką mocującą
148-207 0,01 0,002 10 kuliste powierzchnie pomiarowe, z nakrętką mocującą

6,5–0 148-209 0,01 0,002 10 odwrotna podziałka, bez nakrętką mocującą
148-211 0,01 0,002 10 odwrotna podziałka, z nakrętką mocującą

wymiar wszystkich przyrządów patrz strona 83 i 84
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Dane techniczne

Dokładność:  norma zakładowa
Część chwytowa:  bez / z nakrętką mocującą
Skok: 0,5 mm/U
Powierzchnie pom.: stal narzędziowa 

148-302

148-301

148-311

Seria 148
  Małe głowice mikrometryczne z dużym bębnem.

głowice mikrometryczne

148-303

148-304

148-312

148-311

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Rozdzielczość
mm

Błędy graniczne
mm

Bęben-Ø
mm

Masa
g

Uwagi

0–6,5 148-301 0,01 0,005 15  26 bez nakrętką mocującą
148-302 0,01 0,005 15  26 z nakrętką mocującą
148-303 0,01 0,002 20  39 bez nakrętką mocującą
148-304 0,01 0,002 20  39 z nakrętką mocującą
148-305 0,01 0,002 29  71 bez nakrętką mocującą
148-306 0,01 0,002 29  71 z nakrętką mocującą

0–13 148-307 0,01 0,002 15  35 bez nakrętką mocującą
148-308 0,01 0,002 15  35 z nakrętką mocującą
148-309 0,01 0,002 20  55 bez nakrętką mocującą
148-310 0,01 0,002 20  55 z nakrętką mocującą
148-311 0,01 0,002 29 103 bez nakrętką mocującą
148-312 0,01 0,002 29 103 z nakrętką mocującą
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głowice mikrometryczne

148-503

Seria 148
Głowice mikrometryczne z możliwością zmiennego ustawienia zera.
Dzięki luzowaniu śruby na bębnie można ustawiać na nowo zero w każdej pozycji.

148-504

Seria 148
Głowice mikrometryczne z możliwością zmiennego ustawienia zera i zaciskiem.
Dzięki luzowaniu śruby na bębnie można ustawiać na nowo zero w każdej pozycji.

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Część chwytowa: bez / z nakrętką mocującą
Skok: 0,5 mm/U
Powierzchnie pom.: stal narzędziowa

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Część chwytowa: bez / z nakrętką mocującą
Skok: 0,5 mm/U
Powierzchnie pom.: stal narzędziowa

148-513
Zakres pomiarowy

mm
Nr. Rozdzielczość

mm
Błędy graniczne

mm
Masa

g
Uwagi

0–13 148-503 0,01 0,002 40 bez nakrętką mocującą
148-513 0,01 0,002 40 bez nakrętką mocującą,  

całość ze stali nierdzewnej

148-508 0,01 0,002 40 z nakrętką mocującą
148-853 0,01 0,002 40 kuliste powie. pom. bez nakrętką mocującą

13–0 148-863 0,01 0,002 40 odwrotna podziałka, bez nakrętką mocującą
wymiar wszystkich przyrządów patrz strona 83 i 84

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Rozdzielczość
mm

Błędy graniczne
mm

Masa
g

Uwagi

0–13 148-504 0,01 0,002 40 z nakrętką mocującą
148-506 0,01 0,002 40 bez nakrętką mocującą
148-854 0,01 0,002 40 kuliste powierzchnie pomiarowe,  

z nakrętką mocującą
13–0 148-864 0,01 0,002 40 odwrotna podziałka, z nakrętką mocującą
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Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Część chwytowa: bez / z nakrętką mocującą
Skok: 0,5 mm/U
Powierzchnie pom.: z węglików spiekanych

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Część chwytowa: bez / z nakrętką mocującą
Skok: 0,5 mm/U
Powierzchnie pom.: z węglików spiekanych

149-131

głowice mikrometryczne

149-183

Seria 149
Małe głowice mikrometryczne z powierzchniami pomiarowymi z węglików spiekanych z 
zaciskiem o zakresie pomiarowym 15 mm.

Seria 149
Małe głowice mikrometryczne z powierzchniami pomiarowymi z węglików spiekanych  
o zakresie pomiarowym 15 mm.

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Rozdzielczość
mm

Błędy graniczne
mm

Masa
g

Uwagi

0–15 149-131 0,01 0,002 55 z nakrętką mocującą
149-132 0,01 0,002 55 bez nakrętką mocującą
149-801 0,01 0,002 55 kuliste powierzchnie pomiarowe bez nakrętką mocującą
149-802 0,01 0,002 55 kuliste powierzchnie pomiarowe z nakrętką mocującą

15–0 149-821 0,01 0,002 55 odwrotna podziałka, bez nakrętką mocującą
149-822 0,01 0,002 55 odwrotna podziałka, z nakrętką mocującą
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Zakres pomiarowy
mm

Nr. Rozdzielczość
mm

Błędy graniczne
mm

Masa
g

Uwagi

0–15 149-183 0,01 0,002 60 bez nakrętką mocującą
149-184 0,01 0,002 60 z nakrętką mocującą
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150-192

głowice mikrometryczne

150-209

Seria 150
Standardowa głowica mikrometryczna z zaciskiem i o zakresie pomiarowym 25 mm.

150-210

Seria 150
Standardowa głowica mikrometryczna o zakresie pomiarowym 25 mm.Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Część chwytowa: bez / z nakrętką mocującą
Skok: 0,5 mm/U
Powierzchnie pom.: z węglików spiekanych

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Część chwytowa: bez / z nakrętką mocującą
Skok: 0,5 mm/U
Powierzchnie pom.: z węglików spiekanych

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Rozdzielczość
mm

Błędy graniczne
mm

Masa
g

Uwagi

0–25 150-189 0,001 0,002 90 z nakrętką mocującą, z grzechotką
150-190 0,001 0,002 90 bez nakrętką mocującą, z grzechotką
150-191 0,01 0,002 90 z nakrętką mocującą, z grzechotką
150-192 0,01 0,002 90 bez nakrętką mocującą, z grzechotką
150-195 0,01 0,002 90 bez grzechotki, z nakrętką mocującą
150-196 0,01 0,002 90 bez grzechotki, bez nakrętką mocującą
150-801 0,01 0,002 90 kuliste powierzchnie pomiarowe  

bez nakrętką mocującą, z grzechotką
150-802 0,01 0,002 90 kuliste powierzchnie pomiarowe  

z nakrętką mocującą, z grzechotką
25–0 150-821 0,01 0,002 90 odwrotna podziałka, bez nakrętką mocującą, z grzechotką

150-822 0,01 0,002 90 odwrotna podziałka, z nakrętką mocującą, z grzechotką
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Zakres pomiarowy
mm

Nr. Rozdzielczość
mm

Błędy graniczne
mm

Masa
g

Uwagi

0–25 150-209 0,01 0,002 125 bez nakrętką mocującą, z grzechotką
150-210 0,01 0,002 125 z nakrętką mocującą, z grzechotką
150-211 0,01 0,002 115 bez grzechotki, bez nakrętką mocującą
150-212 0,01 0,002 115 bez grzechotki, z nakrętką mocującą
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Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Część chwytowa: bez / z nakrętką mocującą
Skok: 0,5 mm/U
Powierzchnie pom.: z węglików spiekanych

Średnica wrzeciona 8 mm

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Część chwytowa: bez / z nakrętką mocującą
Skok: 0,5 mm/U
Powierzchnie pom.: z węglików spiekanych

Średnica wrzeciona 8 mm

151-225

Seria 151
Bardzo trwała głowica mikrometryczna z zaciskiem, o średnicy wrzeciona 8 mm.

Seria 151
Bardzo trwała głowica mikrometryczna z/ bez grzechotki, o średnicy wrzeciona 8 mm.

głowice mikrometryczne

151-256

151-223

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Rozdzielczość
mm

Błędy graniczne
mm

Masa
g

Uwagi

0–25 151-221 0,001 0,002 160 z nakrętką mocującą, z grzechotką
151-222 0,001 0,002 150 bez nakrętką mocującą, z grzechotką
151-223 0,01 0,002 160 z nakrętką mocującą, z grzechotką
151-224 0,01 0,002 150 bez nakrętką mocującą, z grzechotką

0–50 151-255 0,01 0,004 250 z nakrętką mocującą, z grzechotką
151-256 0,01 0,004 240 bez nakrętką mocującą, z grzechotką
151-259 0,01 0,004 250 bez grzechotki, z nakrętką mocującą
151-260 0,01 0,004 240 bez grzechotki, bez nakrętką mocującą
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Zakres pomiarowy
mm

Nr. Rozdzielczość
mm

Błędy graniczne
mm

Masa
g

Uwagi

0–25 151-225 0,01 0,002 165 bez nakrętką mocującą, bez grzechotki
151-226 0,01 0,002 165 z nakrętką mocującą, bez grzechotki
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152-101

Seria 152
Głowice mikrometryczne o skoku gwintu 1 mm dla uniknięcia błędu odczytu.
Bęben o podziale na 100 działek elementarnych umożliwia bezpośredni odczyt wskazań  
bez konieczności dodawania 1/2 mm.

głowice mikrometryczne

152-102

152-103

Seria 152
Głowice mikrometryczne o dużym bębnie i podwójnej skali.
Czarna i czerwona skala dla dwóch kierunków.
Duży bęben pozwala na zagęszczenie działki elementarnej i bardzo lekki obrót.

152-348

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Część chwytowa: bez nakrętką mocującą
Skok: 1 mm/U
Powierzchnie pom.: z węglików spiekanych

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Część chwytowa: bez nakrętką mocującą
Skok: 0,5 mm/U
Powierzchnie pom.: z węglików spiekanych

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Rozdzielczość
mm

Błędy graniczne
mm

Masa
g

0–15 152-101 0,01 0,002 205
0–25 152-102 0,01 0,002 230
0–50 152-103 0,01 0,004 355
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Zakres pomiarowy
mm

Nr. Rozdzielczość
mm

Błędy graniczne
mm

Masa
g

0–25–0 152-348 0,002 0,002 310
0–50–0 152-380 0,002 0,004 460
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152-348 (152-380)
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głowice mikrometryczne do przesuwu w osi x/y

Seria 152
Głowice mikrometryczne z trzpieniem obrotowym, z nieobrotowymi powierzchniami 
pomiarowymi i podwójną skalą.
Odczyt w obu kierunkach na czerwonym lub czarnym grawerze.
Bęben o podziale na 100 działek elementarnych umożliwia bezpośredni odczyt wskazań bez 
konieczności dodawania 1/2 mm. Umożliwia to uniknięcia błędu odczytu.

152-389

Seria 152
Głowice mikrometryczne o dużym bębnie, zerowanie, (zakres justowania 6 mm).
Bęben o podziale na 100 działek elementarnych umożliwia bezpośredni odczyt wskazań bez 
konieczności dodawania 1/2 mm. Umożliwia to uniknięcia błędu odczytu.

152-402

Specjalny pierścień ustawny umożliwia 
zerowanie bez przestawiania noniusza.

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Skok: 1 mm/U
Powierzchnie pom.: stal narzędziowa

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Skok: 1 mm/U
Powierzchnie pom.: kuliste
Powierzchnie pom.: z węglików spiekanych

otwór

152-390

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Rozdzielczość
mm

Błędy graniczne
mm

Masa
g

Uwagi

0–25–0 152-389 0,005 0,002 270 dla osi Y
152-390 0,005 0,002 270 dla osi X
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Zakres pomiarowy
mm

Nr. Rozdzielczość
mm

Błędy graniczne
mm

Masa
g

Uwagi

0–25 152-401 0,001 0,002 460 dla osi Y
152-402 0,001 0,002 460 dla osi X
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153-101

Seria 153
Głowice mikrometryczne z nieobracającym się wrzecionem.

głowice mikrometryczne

153-201

153-204

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Skok: 0,5 mm/U
Powierzchnie pom.: z węglików spiekanych

Wykonanie z nieobracającym się wrzecionem

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Rozdzielczość
mm

Błędy graniczne
mm

Masa
g

Uwagi

0–15 153-101 0,01 0,003  70
0–25 153-201 0,01 0,003 122 z grzechotką

153-202 0,001 0,003 122 z grzechotką
153-203 0,01 0,003 117
153-204 0,001 0,003 117
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153-101

153-201 + 153-202

153-203 + 153-204
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głowice mikrometryczne

Seria 197
Głowica mikrometryczna z nieobracającym się wrzecionem i skokiem gwintu 1 mm.
Bęben o podziale na 100 działek elementarnych umożliwia bezpośredni odczyt wskazań bez 
konieczności dodawania 1/2 mm. Umożliwia to uniknięcia błędu odczytu.
Ustawienie punktu zerowego możliwe poprzez obrót tuleji.

197-101

250-301

Seria 250
Głowica mikrometryczna z licznikiem i grzechotką.

Wykonanie z nieobracającym się wrzecionem

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Skok: 0,5 mm/U
Powierzchnie pom.: z węglików spiekanych
Rozdzielczość licznika: 0,01 mm

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Skok: 1 mm/U
Powierzchnie pom.: z węglików spiekanych

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Rozdzielczość
mm

Błędy graniczne
mm

Masa
g

0–50–0 197-101 0,005 0,005 360
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197-101

250-301

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Rozdzielczość
mm

Błędy graniczne
mm

Masa
g

0–25 250-301 0,01 0,002 165
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164-171

164-161

Seria 164
Ruchomy wyświetlacz (330°) i przyciski do obsługi (tylko 164–161).
Do montażu przy maszynach, urządzeniach pomiarowych i aparatach.
Cyfrowa głowica pomiarowa z nieobracającym się wrzecionem.
Bezpośredni odczyt do 0,001 mm na wyraźnym wyświetlaczu.
Pewny i bezbłędny pomiar.

głowice mikrometryczne „DIGIMATIC“

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa
Skok: 0,5 mm/U
Powierzchnie pom.: z węglików spiekanych
Żywotność baterii:  164-161: 1,8 roku 

164-171: 1,2 roku

Włącznie z bateria 164-171 (1 x) i 164-161 (2 x)

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
937387 przewód sygnałowy (1 m)
965013 przewód sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

164-161

164-171

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Rozdzielczość
mm

Granice błędów
mm

Masa
g

0–25 164-171 0,001 0,002 160
0–50 164-161 0,001 0,003 500

Funkcje Seria 164
WŁ. / WYŁ.
PRESET
+ / – przełączanie kierunku pom.
ZERO / ABS
Wyjście danych
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Dane techniczne

Zabezpieczenie: IP-65
Dokładność: norma zakładowa
Skok: 0,5 mm/U
Powierzchnie pom.: z węglików spiekanych
Kliste powierzchnie  
pomiarowe: stal narzędziowa
Żywotność baterii: 8 miesięcy

Włącznie z bateria, kluczem,  
tulejka Ø 18 mm (350-261, 350-271)

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
05CZA662 przewód sygnałowy (1 m)
05CZA663 przewód sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

głowice mikrometryczne „DIGIMATIC“

350-282

350-284

350-252

350-253

350-254

350-272-10

350-273

350-274-10

5

0

45

350-261

45

0

5

350-271

350-271

350-282

Tulejka redukcyjna standardowo 
dla 350-271 / 350-273

Seria 350
Do montażu przy maszynach, urządzeniach pomiarowych i aparatach.
Cyfrowa głowica pomiarowa.
Bezpośredni odczyt do 0,001 mm na wyraźnym wyświetlaczu.
Pewny i bezbłędny pomiar.

5

0

45

350-251

Zakres  
pom.
mm

Nr. Rozdziel-
czość
mm

Trzpień Powierzchnie pom. Granice 
błędów

mm

Zabez-
piecze-

nie
0–25 350-251 0,001 gładki, Ø 10 mm płaskie (z węglików spiekanych) 0,002 IP-65

350-252 0,001 z nakrętką mocującą płaskie (z węglików spiekanych) 0,002 IP-65
350-253 0,001 gładki, Ø 10 mm kuliste (SR4) 0,002 IP-65
350-254 0,001 z nakrętką mocującą kuliste (SR4) 0,002 IP-65
350-271 0,001 gładki, Ø 12 mm płaskie (z węglików spiekanych) 0,002 IP-65
350-272-10 0,001 z nakrętką mocującą  

i chwytem gwintowym
płaskie (z węglików spiekanych) 0,002 –

350-273 0,001 gładki, Ø 12 mm kuliste (SR4) 0,002 IP-65
350-274-10 0,001 z nakrętką mocującą  

i chwytem gwintowym
kuliste (SR4) 0,002 –

350-261 0,001 gładki, Ø 12 mm płaskie (nieobracające się powierzchnie pomiarowe) 0,002 IP-65
350-282 0,001 z nakrętką mocującą płaskie 0,002 IP-65
350-284 0,001 z nakrętką mocującą kuliste (SR4) 0,002 IP-65

( ) = 350-282 / 350-284
* przy przesuwie wrzeciona do punktu końcowego

Funkcje Seria 350
PRESET
ZERO / ABS
Auto Power OFF  
(po 20 min. bezczynności)
Hold - podtrzymanie
Wyjście danych
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227-241

głowice mikrometryczne 
Duże cyfry, długa żywotność baterii 
Wielkość wyświetlanych cyfr urządzenia wskazującego wynosi 7,5 mm i umożliwia łatwy  
odczyt zmierzonych wartości.

Precyzyjne pomiary z dużą prędkością przesuwu wrzeciona  
Układ pomiarowy stanowi liniowa podziałka bezwzględna o rozdzielczości 1 µm.  
Zastosowanie podziałki bezwzględnej powoduje, że nie ma możliwości powstania błędu 
odczytu wynikającego ze zbyt dużej prędkości posuwu; z tego powodu prędkość posuwu  
nie jest ograniczona. 
Ten mikrometr wyposażony jest w mechanizm napędu wrzeciona najnowszej konstrukcji,  
który umożliwia przesuw wrzeciona 10 mm/obr. Prędkość przesuwu wrzeciona jest tym  
samym 20-stokrotnie większa niż u mikrometrów wcześniejszej konstrukcji.

Dokładne pomiary powierzchni wrażliwych 
Ponieważ mikrometr dysponuje nieobracającym się wrzecionem, możliwe jest 
przeprowadzenie pomiarów powierzchni wrażliwych na odkształcenia.

Seria 227

głowica mikrometryczna Quick  
z nieobracającym się wrzecionem  
i regulacją nacisku pomiarowego  0,5– 2,5 N (przy 227-241), 

2,0–10,0 N (przy 227-242)

TM numer patentu patrz strona 458

regulowany nacisk  
pomiarowy: 2–10 N

regulowany nacisk  
pomiarowy: 0,5–2,5 N

Dane techniczne

Dokładność: norma zakładowa 
Rozdzielczość: 0,001 mm
Płaskość:  0,3 µm
Powierzchnie pom.: węglik spiekany
Kierunek pomiaru: w poziomie *
Żywotność baterii: 1 rok

Włącznie z etui, 1 bateria

* =  Zmiana kierunku pomiaru uwarunkowana 
jest oddziaływaniem siły ciężkości na nacisk 
pomiarowy; zagwarantowane odchylenia 
obowiązują przy poziomym kierunku 
pomiaru  (± 3 stopnie).

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
937387 przewód sygnałowy (1 m)
965013 przewód sygnałowy (2 m)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria SR-44

Zakres 
pomiarowy

mm

Nr. Zakres regulacji 
nacisku pom.

Nacisk pom. (N)
skala

Błędy graniczne nacisku pom.
(wcześniejszy nacisk pom.)

Błędy  
graniczne

µm

Masa

g
0–15 227-241 0,5– 2,5 N 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 0,1 + (ustawiony nacisk pom. / 10) N 2 260
0–15 227-242 2,0–10,0 N 2; 4; 6; 8; 10 0,4 + (ustawiony nacisk pom. / 10) N 2 260

Funkcje  Seria 227
WŁ. / WYŁ.
PRESET 
DATA / HOLD 
ZERO / ABS 
Wyjście danych 


