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Przetwornik c

v' Dowolny zakres od 0...2,5 kPa
do 0...100 MPa

v/ Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA lub 0 + 10 V

v Wykonania iskrobezpieczne zgodne z
dyrektywa ATEX lub IECEx

v Wykonanie zgodne z dyrektywa cisnieniowa
PED 97/23/EC

v’ Stopien ochrony obudowy IP-65, IP-66, IP-67
v  Atest PZH

Przeznaczenie
Przetwornik cisnienia PC-28 przeznaczony jest do po-
miaru ci$nienia, podcisnienia i ciSnienia absolutnego:
gazow, par i cieczy.

Budowa
Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny czuj-
nik krzemowy oddzielony od medium przez membrane
separujaca i wybrang ciecz manometryczng.

Zalany silikonem uktad elektroniczny znajduje sie w
obudowie o stopniu szczelnosci od IP 65 do IP 67 w
zaleznosci od zastosowanego przytgcza elektryczne-

go.

Kalibracja
Uzytkownik za pomocg potencjometréw ma mozliwosé
zmiany ,zera” i zakresu w granicach do 10% bez inte-
rakcji nastaw.

Montaz

Ze wzgledu na niewielkg mase, przetwornik mozna
montowac¢ bezposrednio na obiekcie. W przypadku
pomiaru ci$nienia pary lub innych mediéw gorgcych
nalezy zastosowac rurke syfonowg lub impulsowa.
Zastosowanie zaworu manometrycznego przed prze-
twornikiem utatwia montaz, umozliwia zerowanie lub
wymiane przetwornika w czasie pracy obiektu.

Do pomiaru pozioméw i cisnien wymagajacych spe-
cjalnych przytaczy procesowych (przemyst spozywczy,
chemiczny itp.) przetwornik jest wyposazany w jeden z
separatoréw produkcji Aplisens. Osprzet montazowy
oraz petng game separatoréw szczegoétowo opisano w
dalszej czesci katalogu.

Pomiary w strefie zagrozonej wybuchem
Do pomiaréw cisnien w strefach zagrozonych wybu-
chem dostepne sa przetworniki w wykonaniach iskro-
bezpiecznych, w tym do stosowania w obecnosci pytu

palnego.

Il 1/2G Ga/Gb Ex ia IIC T4/T5/T6
ATEX IM1Exial

I 1D Ex iaD 20 T105°C

Exia llC T4...T6, Ga/Gb

IECExX Ex ia IMa

Instalacja przetwornika w strefie zagrozonej wymaga
zapewnienia iskrobezpiecznego obwodu zasilajgco-
pomiarowego. Polecamy zastosowanie iskrobezpiecz-
nego zasilacza-separatora ZS-30Ex1 lub ZS-31Ex1
produkgji Aplisens.
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Przetwornik PC-28

z przylaczem

elektrycznym typu PD

Stopien ochrony obudowy IP-65

Katowe ztgcze elektryczne

DIN 43650

Po zdjeciu konektora dostepne

sq potencjometry kalibracji zera

i zakresu.
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Przetwornik PC-28
z przytagczem

elektrycznym typu PK
Stopien ochrony obudowy IP-67
Przytacze elektryczne kablowe,
potaczenie z atmosfera przez
kapilare znajdujaca sie w kablu,
diugosc¢ kabla 3 m (inna dtugo$¢
kabla - na zaméwienie)
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Przetwornik PC-28
z przytaczem

elektrycznym typu PZ
Stopien ochrony obudowy IP-66
Przytacze elekiryczne w stalowej
puszce zaciskowej z dtawnicg,
M20x1,5. Po otwarciu puszki
dostepne sg potencjometry
kalibracji zera i zakresu.
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Przetwornik PC-28
z przylaczem elektry-

cznym typu PM12
Stopien ochrony obudowy IP-67
Katowe ztacze elektryczne M12x1.
Potaczenie z atmosfera przez
kapilare znajdujaca sie w kablu,
dtugos¢ kabla 3 m (inna dtugosé
kabla — na zamowienie)
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Wybér przytaczy procesowych — kré¢cow

SW27
s
i
fe)
4
25
Typ M
Krociec M20x1,5, otwér 4
Typ G1/2

Krociec G1/2", otwor &4

Materiat cze$ci zwilzanych: 316Lss
Tlen (wyk. spec.) — glowica przystosowana
do pomiaru tlenu.

Zastosowanie

Krocce typu M i G1/2 — populare przytacza
manometryczne — przeznaczone sg do pomia-
ru ci$nienia niezanieczyszczonych gazow, par i

cieczy we wszystkich zakresach pomiarowych.

SW27

15 28

Typ P
Kréciec M20x1,5, otwor 12
Typ GP
Krociec G1/2", otwor 12
2,5kPa<p<35MPa

Materiat cze$ci zwilzanych:
316Lss - wyk. standard
Hastelloy C-276 - wyk. spec.

Zastosowanie
Kroéee typu P i GP - przytacza manome-
tryczne z powiekszonym otworem — prze-
znaczone sg do pomiaru ci$nienia mediow
lepkich i zanieczyszczonych.

SW27

T

19

G1/4”

Typ 1/2”NPT
Krdciec 1/2’'NPT,
Gwint wewnetrzny G1/4”
Materiat czg$ci zwilzanych: 316Lss
Zastosowanie

Kréciec typu 1/2°NPT — przylacze manometryczne
- przeznaczony jest do pomiaru ci$nienia
niezanieczyszczonych gazow, par i cieczy we

wszystkich zakresach pomiarowych.

Otwor w kréécu wyposazony jest dodatkowo w
gwintwewnetrzny G1/4” umozliwiajacy podtaczenie

rurkiimpulsowej.

SW41

u‘g‘{ < -
2 <« G118

=) O-ring

26 x 2
230
Typ CG1
Kréciec G1" z czolowg membrang
10 kPa<p<7MPa

Materiat cze$ci zwilzanych: 316Lss

SW32

M\

15 2 10
[

225
&35

Typ CM30%2
Krociec M30x2 z czotowg membrang,
25kPa<p<7MPa
Materiat cze$ci zwilzanych:
316Lss — wyk. standard
Hastelloy C-276 - wyk. spec.

max 148

20
- - -

Typ RM  Radiator z kréécem M
Typ RG Radiator z kréécem G

16 kPa < p <4 MPa

Materiat cze$ci zwilzanych: 316Lss
Zastosowanie

Krécce typu RM i RG - przeznaczone sg

do pomiaru cisnienia niezanieczyszczo-

nych gazéw, par i cieczy o temperaturze do

170°C, bez koniecznosci stosowania rurki

impulsowej.

Typ CG1/2
Krociec CG1/2" z czotowg membrang,
250 kPa < p <60 MPa
Materiat cze$ci zwilzanych: 316Lss

Zastosowanie
Krocce z czotlowymi membranami przeznaczone
sg do pomiardw cisnienia gazoéw zapylonych, oraz
cieczy lepkichikrzepnacych.

Przetworniki z tymi kré¢cami znajdujg
zastosowanie w przemysle spozywczym i
farmaceutycznym w instalacjach aseptycznych.
Zaleca sie uzycie gniazd montazowych produkgciji
Aplisens (str. 79 z uszczelnieniem przed gwintem
krocéea.

Przetworniki z kré¢écem CM30x2 mogg byé
montowane do standardowych ztgczy
higienicznych typu DIN Ilub Clamp przy
wykorzystaniu odpowiednich adapteréw produkcji
Aplisens. Opis proponowanych adapterow
znajduje sie na str. 79 katalogu.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Dane techniczne
Dowolna szerokos$¢ zakresu pomiarowego 2,5 kPa + 100 MPa (nadci$nienie, podcisnienie);
40 kPa + 8 MPa (ci$nienie absolutne)

Szerokos¢ zakresu pomiarowego
10 kPa 40 kPa 0...100 kPa + 100 MPa
Dopuszczalne przecigzenie 100 kPa 250 kPa 4 x zakres
(powtarzalne — bez histerezy)* maks. 120 MPa
Przeciazenie uszkadzajgce 200 kPa 500 kPa 8 x zakres, maks. 200 MPa
Btad podstawowy 0,3% 0,2%
(0,16% — wykonanie specjalne)
Stabilno$¢ dtugoczasowa 0,2% / rok 0,1% / rok
Btad temperaturowy typowo 0,3% / 10°C typowo 0,2% / 10°C
maks. 0,4% / 10°C maks. 0,3% / 10°C
* dopuszczalne przecigzenie moze by¢ nieco inne dla wykonan zgodnych z dyrektywa cisnieniowa nr 97/23/EC (PED)
Histereza, powtarzalnos¢ 0,05%
Zakres temperatur kompensacji -10 = 80°C
Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -40 + 80°C
Zakres temperatur mierzonego medium -40 + 120°C — pomiar bezposredni

ponad 120°C — pomiar z zastosowaniem separatora membranowego, radiatora lub rurki impulsowej
UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zamarznigcia medium w rurce impulsowej lub w poblizu krééca przetwornika
Polecamy standardowe zakresy: (0 +-100; -40; -10; 10; 40; 100; 250; 600) kPa; (0 + 1; 1,6; 2,5; 6; 16; 25; 40; 60; 100) MPa
Cisnienie absolutne: (0 + 40; 100; 250; 600) kPa; (0 + 1; 1,6; 2,5; 6) MPa
Manowakuometry: (-100 + 100); (-100 + 250); (-100 + 600) kPa

Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA w systemie dwuprzewodowym Zasilanie 10,5+ 36 VDC (Ex 12..28 V)
Btad od zmian napigcia zasilania 0,005% /' V

Materiat kré¢ca i membrany 00H17N14M2 (316Lss) . L U, [V]-10,5V

Materiat obudowy OH18N9 (304ss) Rezystancja obcigzenia R[Q] < —== 0.02A

Szczegotowe dane odnosnie parametrow zasilania oraz warunkéw pracy przetwornikéw w wykonaniu Ex dostepne sa w DTR
przetwornika.

Wykonania specjalne, certyfikaty:

0,16% — btad podstawowy < 0,16% (dla zakresow > 40 kPa)

Ex — wykonanie iskrobezpieczne zgodne z ATEX(nie dotyczy przytacza elektrycznego typu PM12)

IECEX - wykonanie iskrobezpieczne zgodne z IECEx(nie dotyczy przytacza elektrycznego typu PM12)

PED - wykonanie zgodne z dyrektywa cisnieniowg nr 97/23/EC

PZH - atest Panstwowego Zakfadu Higieny

MR - wykonanie do zastosowan morskich — certyfikat DNV

0...10V — napigciowy sygnat wyjsciowy (zasilanie 15 + 30 V DC)

D — wersja z dtawikiem do wysokocisnieniowych uktadéw hydraulicznych

H — wersja ,hydroforowa” (wysoka przecigzalnosc¢, zintegrowany uktad antyprzepigciowy, btad podstawowy 0,4%)
wytacznie dla przetwornikdw z sygnatem wyjsciowym 4...20 mA

Hastelloy — zwilzane czesci gtowicy pomiarowej przetwornika wykonane ze stopu Hastelloy C 276

Tlen — przetwornik przystosowany do pomiaru tlenu (wytacznie z kré¢cem typu M lub G1/2)

inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens Schematy polqczer'\

elektrycznych

ST T

S O O

Sposéb zamawiania

PC-28/

]
A
Wykonania specjalne: 0,16%, Ex, IECEx, PED, PZH,

: |
A

MR, 0...10V, D, H, Hastelloy, Tlen, inne — opis

Przytacze typu PD

Poczatek zakresu pomiarowego

o s s Polecamy zasilacz ZL-24
— odniesiony do minimum sygnatu wyjsciowego

prod. Aplisens

Koniec zakresu pomiarowego
— odniesiony do maksimum sygnatu wyjsciowego
Uwaga: do pomiaru ci$nien absolutnych nalezy dopisa¢ ABS

Typ przytacza elektrycznego: PD, PZ, PK, PM12

Przytacze typu PD

Typ krocca lub rodzaj separatora zgodnie z kartami separatoréw

Przyktad: Przetwornik PC-28 / wykonanie iskrobezpieczne / zakres 0 + 100 kPa ABS wyjscie inwersyjne (20 + 4 mA) /
przytacze elekiryczne kablowe / krociec M20x1,5 z otworem &4

PC-28 /Ex /100 + 0 kPa ABS/PK /M

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl



Wydanie 12010 GPLISEN >°

Przetwornik cisnienia PC-28/Modbus

Komunikacja
Komunikacja z przetwornikiem — protokét Modbus RTU. Procedury konfiguracji i
kalibracji przetwornika dokonuje sie za pomoca komputera PC z wykorzystaniem
konwertera RS-485 i oprogramowania konfiguracyjnego ,RAPORT-Modbus” produkc;ji
Aplisens.

Dane techniczne

Zakresy pomiarowe
Zgodnie z kartg PC-28 str. 14

Parametry metrologiczne

Btad podstawowy <+0,1%
Stabilnos$¢ diugoczasowa < btad podstawowy na 3 lata ” H‘ H ‘ ﬂ
(dla zakresu podstawowego)
Biad temperaturowy <10,1% (FSO)/ 10°C
max +0,4% (FSO) w catym zakresie kompensacji @27
Zakres kompensacji temp. -25...80°C (inne zakresy do uzgodnienia) - [~
Dodatkowe ttumienie elektroniczne 0...30s
S

Parametry elektryczne T T
Zasilanie 6..28VDC e
Sygnat wyjsciowy RS-485 :;EEE:”:
Zasieg transmisji 1200 m
Protokot transmisji MODBUS RTU
Przestrzen adresowa 1...247 adreséw urzadzen
Maks. ilo$¢ urzadzen na magistrali 64
Predkos¢ transmisji 600...115200 bps /
Kontrola parzystosci transmisji no parity, odd, even

llos$¢é danych ramki transmisyjnej 10...11 bitéw (1, 2 bit-stop)

Materiaty kr6écéw, membran i obudowy
Zgodnie z kartg PC-28 str. 14
Zakresy temperatur pracy i mierzonego medium

Zgodnie z kartg PC-28 str. 14
Wykonania specjalne
¢ Tlen — przetwornik przystosowany do pomiaru tlenu

(wytacznie z kré¢cem typu M lub G1/2)
¢ Hastelloy — zwilzane czesci glowicy pomiarowej przetwornika wykonane ze stopu

Hastelloy C 276 (wylacznie krocce typu P, GP i CM30x%2)
¢ Inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Sposob podtaczenia

Wyjscie Funkcja Przytgcze PM12
Zasilanie GND 3
+Vce 4
. RS-485A 2
Digital RS-485B 1

Sposdéb zamawiania
PC-28/Modbus/___ | + |

Wykonania specjalne: Tlen, Hastelloy,
inne — opis

Zakres pomiarowy

Typ kroéca (opis na str.13) lub rodzaj separatora (opis w rozdziale IIl)

Przyktad: Przetwornik cisnienia PC-28/Modbus / zakres pomiarowy -100 + 150 kPa / krociec typu M z otworem &4
PC-28/Modbus / -100 + 150 kPa /M

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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