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testo 416

Kompaktowy anemometr wiatraczkowy

Bezpoœredni pomiar prêdkoœci przep³ywu i odczyt wydatku
Nowoœæ!



Bezpoœrednie obliczanie wydatku

Kalkulacja wartoœci œredniej w
czasie i w punkcie

Wskazanie wartoœci MAX/MIN

Funkcja HOLD - zatrzymanie
wartoœci na wyœwietlaczu

Podœwietlany wyœwietlacz LCD

Funkcja Auto-Off

Futera³ TopSafe - zabezpieczenie
przed zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi

Miernik testo 416 to kompaktowy
anemometr ze zintegrowan¹
sond¹ wiatraczkow¹ na teleskopie
d³. max. 890 mm.

Wydatek jest wykazywany
bezpoœrednio na wyœwietlaczu
miernika. Dok³adne wskazanie
tego parametru uzyskuje siê
dziêki mo¿liwoœci ³atwego
wprowadzenia pola przekroju
kana³u do pamiêci miernika.

Funkcja uœredniania (punktowa i
czasowa) dostarcza informacji o
œrednim wydatku i prêdkoœci
przep³ywu powietrza.

Anemometr testo 416 wskazuje
równie¿ wartoœci maksymalne
oraz minimalne z ka¿dego
pomiaru. Dodatkowa funkcja
HOLD umo¿liwia zatrzymanie
wyniku na wyœwietlaczu.

Nr kat.

0560 4160

tteessttoo  441166, anemometr wiatraczkowy

ze zintegrowan¹ sond¹ przep³ywu

(œrednica 16mm), z bateri¹ i

protoko³em kalibracyjnym

Zakres pomiar.
TTyypp  cczzuujjnniikkaa

Dok³adnoœæ

±1 cyfra ¯ywotnoœæ bat.

0.6 ... 40 m/s
±(0.2 m/s +1.5%
mierz.wart) 80 godz.

wwiiaattrraacczzeekk Temp. pracy -20 ... +50 °C
Temp.sk³ad. -40 ... +85 °C

WymiaryRozdzielczoœæ 0.1 m/s

Typ baterii alkaliczne

Dane techniczne

Obudowa
Waga 325 g

ABS
Gwarancja 2 lata; sonda: 1 rok

Zubehör Nr kat.Akcesoria

Futera³ 0516 0210

Futera³ TopSafe -zabezpieczenie przed zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi

0516 0221

£adowarka zewnêtrzna do akumulatorów 9V 0554 0025

Akumulator 9V 0515 0025

testo 416, np. do pomiarów prêdkoœci i objêtoœci przep³ywu powietrza w

kana³ach wentylacyjnych

testo 416 np. do okreœlania poziomu wydatku - nawiewniki
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Kompaktowy anemometr wiatraczkowytesto 416

Certyfikat kalibracyjny DKD / prêdkoœæ przep³ywu
Grzany drut, wiatraczki, rurki Pitota; punkty kal. 2,5,10,15,20 m/s

0520 0204

Certyfikat kalibracyjny ISO/ prêdkoœæ przep³ywu
Grzany drut, wiatraczki, rurki Pitota; punkty kal. 1,2,5,10 m/s

0520 0004

Certyfikat kalibracyjny ISO / prêdkoœæ przep³ywu
Grzany drut, wiatraczki, rurki Pitota; punkty kal. 5,10,15,20 m/s

0520 0034

182 x 64 x 40 mm


