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        Miernik różnicy ciśnień: testo 510 (0…100 hPa)  
 
 

 
� Możliwość pomiaru w [Pa] dla całego zakresu pomiarowego 
 

� Kompensacja temperatury 
 

� Wbudowane magnesy w obudowę 
 

� Kalkulacja przepływu z rurką Pitota (kompensacja gęstości) 
 
 
 
Dane techniczne: 

 

 

 
Zestaw składa się z następujących elementów: 
 

- miernik z paskiem na rękę 
- protokół kalibracyjny 
- nasadka ochronna 
- etui na przyrząd 
- baterie 

 

Numery zamówieniowe: 
 

- testo 510: nr kat.0560 0510 
 
 
 
 
 

 

Zakres pomiarowy: 0…100 hPa 
Rozdzielczość: 0,01 hPa 
Dokładność: ± 0,03 hPa (0…0,30 hPa) 

± 0,05 hPa (0,31…1, hPa) 
± (0,1 hPa+1,5% zmierz. wart.) 
   (1,01…100 hPa) 

Jednostki: hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg,    
inH2O, inHg, psi, m/s, fpm 

Temperatura pracy: 0...+50°C 
Typ baterii: alkaliczne (2x AAA) 
Żywotność baterii: 500 h (bez podświetlania LCD) 

Wymiary: 119x46x25 mm 

TESTO
Tekst maszynowy
Cena*    545 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
*Podana cena jest  ceną netto nie jest objęta podatkiem VAT. (stawka 22%)

TESTO
Prostokąt




