Przygotuj sie na przysztosc¢!

Kieszonkowa - profesjonalna .
technologia pomiarowa NOWOSC!
Przyrzady pomiarowe dla ogrzewnictwa, klimatyzaciji, wentylacji




Testo, wiodgcy producent przyrzgdow
pomiarowych,

wprowadzit do produkcji przenosne przyrzady w
“kieszonkowym” rozmiarze, stuzgce do pomiaru:

Czuijniki, ktére spetniajg najwyzsze wymagania jak np.:
wiasnego patentu sensor wilgotnosci, gwarantujg
wiarygodne i stabilne wyniki pomiaru.

Wszystkie mierniki sg niewielkich rozmiaréw, tatwe w
uzyciu.

Posiadajg pods$wietlany wyswietlacz i funkcje Auto-off
(miernik wytgcza sie sam, jesli nie jest uzywany przez
okreslony czas).

- Temperatury powietrza i temperatury
powierzchni IR

- Wilgotnosci i temperatury powietrza

- Wilgotnos$ci materiatow i temperatury powietrza
- Réznicy cisnien

- Cisnienia absolutnego

- Predkosci obrotowej

- Natezenia Swiatta

- Predkosci przeptywu, temperatury, wilgotnosci

Zawsze razem w dostawie z miernikiem:
klapka ochronna, pasek - niezbedne dodatki
praktyczne w uzyciu.

Wielka technologia moze byé tak mata!!!

Wilgotno$¢ i temperatura
powietrza

Pomiar temperatury powietrza
i pomiar na podczerwien temp.
powierzchni

Wilgotnosé materiatu,
wilgotnos$¢ i temperatura
powietrza

redkosc przep+ywu

‘ temperatura i
wilgotnosé

- zintegrowany

pomiar predkosci -

- 40 mm wiatraczek

- pomiar IR, jedno
punktowy celownik
laserowy, optyka
6:1

- Bardzo stabilny
sensor wilgotnosci
Testo

- precyzyjny pomiar
wilgotnosci drewna,
dzieki zapamietanym
charakterystykom
poszczegolnych
rodzajow drewna
- pomiar temperatury i
wilgotnosci do
monitoringu

- Doktadno$¢ 2,5%
wilg.wzg.z protoko-
tem kalibracyjnym

-Kalkulacja $redniej
- Pomiar temperatury czasowej
Powietrza
- Funkcja HOLD

wartosci max./min.

- Wyswietla réznice - kalkulacja punktu

temperatur np.

rosy

procesow osuszania

pomiedzy oknem
a powietrzem -Funkcja HOLD

wartosci max./min.

- Funkcja HOLD
wartosci max./min.

Temperatura powierzchni Temperatura

Zakres pomiarowy: -30...+300°C Zakres pomiarowy: -10...+50°C

- precyzyjny pomiar
wilgotnosci materiatow
budowlanych, dzigki
zapamigtanym
charakterystykom
" poszczegolnych

materiatow

- funkcja HOLD

- funkcja AutoTest
Wilgotno$¢ materiatu

Zakres pomiarowy: 0...90%

Rozdzielczos¢: 0,1°C Rozdzielczos¢: aaec Rozdzielczos¢: 0,1
Doktadnos¢: 1+2.0°C (-30...+100°C)  Dokfadnosé¢: +0.5°C Doktadnosé: +1%
:f’;/‘;;‘::};; ‘g::re(s‘?;) L S Wilgotnosé powietrza (tylko 606-2)
Optyka: 6:1 Wilgotnos¢ Zakres pomiarowy:0...100% wilg. wzg.
Zakres pomiarowy:0...100% wilg. wzg. Rozdzielczosc:  0,1% wilg. wzg.

Temperatura Rozdzielczosé:  0,1% wilg. wzg. ?odkladTlssc: 3/2-5_7/0 (5...95%) "

; . 5 Dokfadnosé¢: +2.5% (5...95%) ednostki: o Wilg. wzg., pun
Zakres POMIAToWY; '10;"+50 c Jednostki: % wilg. wzg., punkt mokry termometr
Rozdzielczos¢: 0,1°C fo5 kv " Temperatura pOW|etrza (tylko 606-2)
Dokladnosé: +0.5°C y, mokry termometr °
Jodhasiki “CIF Zakres: pomlg’rowy. -10...+50°C

' Temperatura pracy: -10...+50°C Soi;iz(;elc’zgsc: 061 :SCC
i oktadnosé: +0.5°

Temperatura pracy: -10...+50°C Typ baterii: alkaliczne (2 x AAA) Jednostki: CI°F

200 godz. (bez
podswietlenia
wyswietlacza)

Typ baterii: Zywotnosé baterii:

Zywotnos$é baterii:

alkaliczne (2 x AAA)
50 godz. (bez
podswietlenia
wyswietlacza)

Wy miary:

Temperatura pracy:-10...+50°C
Typ baterii: alkaliczne (2 x AAA)
Zywotnos¢ baterii: 606-1: 200 godz.

- Kalkulacja odczu-
walnej temperatury.

Predkos¢ przeptywu

Zakres pomiarowy: 0,4...20 m/s
Rozdzielczosé: 0,1 m/s

Doktadnosc¢: + (0.2 m/s £ 2%m.w.)
Jednostki: m/s, km/h, fpm, mph,

knots, Beaufort
Temperatura

Zakres pomiarowy: -10...+50°C

Rozdzielczos¢: 0,1°C
Doktadnosc: +0.5°C
Jednostki: °CI°F

Wilgotnosé¢ (tylko 410-2)

Zakres pomiarowy:0...100% wilg. wzg.
Rozdzielczos$¢: 0,1% wilg. wzg.
Doktadno$c: +2.5% (5...95%)
Jednostki: % wilg. wzg., punkt

Wymiary: Z nasadka ochronna: 119 x 46 x 25 mm

606-2: 130 godz. rosy, mokry termometr

Z nasadka ochronng: 119 x 46 x 25 mm

W komplecie:
protokot kalibracyjny, smycz,
uchwyt do paska, baterie

numer kat. 0560.0810

W komplecie:

protokot kalibracyjny, smycz,

uchwyt do paska, baterie

numer kat. 0560.0610

(bez podswietlenia
wyswietlacza)

Wymiary:
Z nasadka ochronng: 119 x 46 x 25 mm

W komplecie:
protokot kalibracyjny, smycz,
uchwyt do paska, baterie

606-1: numer kat. 0560.6060
606-2: numer kat. 0560.6062

Temperatura pracy:-10...+50°C
Typ baterii: alkaliczne (2 x AAA)
Zywotnosé baterii: 410-1: 100 godz.
410-2: 60 godz.
(bez podswietlenia
wys$wietlacza)
Wymiary:
Z nasadka ochronng: 133 x 46 x 25 mm
W komplecie:
protokot kalibracyjny, smycz,
uchwyt do paska, baterie

410-1: numer kat. 0560.4101
410-2: numer kat. 0560.4102



