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CZUJNIKI REZYSTANCYJNE
PAROWANE DLA CIEPLOMIERZY

TS 310
b

Czujniki przeznaczone do pomiaru temperatury mediow ciekfych
| gazowych — zwlaszcza w systemach centralnego
ogrzewania.

Czujnik wykonany jest w oparciu o rezystor termometryczny
Pt 100, Pt 500 lub Pt 1000. Kabel przytaczeniowy spiralny
umozliwia pomiar temperatury do 105 °C.

Czujniki dostarczane s3 w parach, ktore spetniaja wymagania
okreslone w przepisach metrologicznych o cieptomierzach do wody,
stanowigcych zatacznik do Zarzadzenia nr | Prezesa Gtownego Urzedu
Miar z dnia 8 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr |,
poz. 3 i Nr 8 poz./l oraz 2 2000 r. Nr |, poz I)

Doktadnos¢ doboru w pary jest zawezona do 60%
dopuszczalnych bfeddw. Celem utatwienia montazu, czujniki w parze
wyrdznione s3 tabliczkami w kolorze czerwonym (zasilanie) i nie-
bieskim (powrdt), dodatkowo koncdwki kabli s3 oznaczone takimi
samymi kolorami, co utatwia szybki montaz do integratora. Spi-
ralny przewdd przyfaczeniowy czujnika posiadajacy zyty miedziane
o przekroju 2x0,25 mm? zapewnia wygodne pofaczenie czujnika
I integratora cieptomierza odlegfych od 0 do 1,3 m od siebie. Tem-
peratura otoczenia w jakim pracuje przewdd spiralny nie powinna
przekraczac 90°C. Konstrukqa czu ]nlka i osiony zapewnla mozliwos¢
7 plombowama ~

Czu1n|k| i osiony wykonywane sq w dwoch werSJach pokryua‘;;ixd,
, {,galwamcznego \ : A
- powloka niklowana (kolor srebrny) jub
~powloka chromianowana (kolor zIoty)




TS 310 Znaktypu:A 0445/3136/2007

DANE TECHNICINE

® Takres pomiarowy 0°C < ® <105°C
® Takres réznicy temperatur OK < A® < 105K
* Rezystor termometryczny Pt 100, Pt 500, Pt 1000

wg DIN EN 60751:1996
* Dopuszczalne cisnienie robocze 1,6 MPa
* Max. prad pomiarowy 5mA
* Materiat osfony czujnika mosigdz M60
o Stata czasowa Tos< 8s.
* Przewad przytaczeniowy kabel PUR 2x0,25 mm?
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DOPUSZCZALNY BtAD PARY CZUJNIKOW TEMPERATURY
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parowane czujniki majg ten sam numer fabryczny, ale odmienny wyroznik zalezny
od miejsca montazu.
XX/l - wyréznik dla czujnika na zasilaniu (kolor czerwony)
..XX/2 - wyrdznik dla czujnika na powrocie (kolor niebieski)

SPOSOB OZNACZANIA | ZAMAWIANIA

Czujniki rezystancyjne parowane TS 310 |:|
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* Opornik termometryczny Pt 100, Pt 500,
Pt 1000

Czujniki rezystancyjne parowane TS 310 Pt 500




