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przenośne twardościomierze Shore
Pomiar kauczuku, elastomerów i tworzyw sztucznych.s฀

Serie 811

wykonanie analogowe

budowa zwarta lub długa s฀
skale twardości Shore’a „A“ i „D“ s฀

811-331 811-335-01

Shore A

Zakres skali twardości:  0–100 Shore A
Zakres pomiarowy: 10– 90 Shore A

Shore D
Zakres skali twardości:  0–100 Shore D
Zakres pomiarowy: 20– 90 Shore D

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis

811-019 statyw pomiarowy  
do 811-331

811-012 statyw pomiarowy  
do 811-333

811-013 statyw pomiarowy  
do 811-335-01

811-014 statyw pomiarowy  
do 811-337-01

64AAA964 Zestaw próbek do testowania 
(guma)  
twardość 30, 60, 90 Shore „A“

64AAA590 Zestaw próbek do testowania 
(guma)  
twardość 20, 40, 80 Shore „D“

Inne elementy wyposażenia specjalnego  
na zapytanie.

64AAA964

Wykonanie długie Wykonanie zwarte

Nr. 811-331 811-333 811-335-01 811-337-01

Badany materiał normalna guma 
miękkie tworzywo

twarda guma 
twarde tworzywo

normalna guma 
miękkie tworzywo

twarda guma 
twarde tworzywo

Twardość Shore’a A D A D

Norma JIS K 7215, JIS K 6253, ISO 868, ISO 7619, ASTM D 2240

Geometria końcówki ścięty stożek stożek ścięty stożek stożek

Promień końcówki – 0,1 ± 0,012 mm – 0,1 ± 0,012 mm

Powierzchnia ścięcia stożka Ø 0,79 mm – Ø 0,79 mm –

Wartość działki elementarnej 1 jednostka twardości /analogowo ze wskazówką bierną

Powierzchnia osadzenia Ø 18 mm Ø 18 mm

Masa 320 g 300 g


