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Wyswietlacze typu WW-11N i WW-45

— monitory linii dwuprzewodowej bez energii pomocniczej

Wyswietlacz WW-45

Przeznaczenie, funkcja

Wyswietlacz WW-45 przeznaczony jest do wspoipracy
z dowolnym urzgadzeniem o sygnale wyjsciowym 420
mA i wyposazonym na wyjsciu w standardowe ztacze
konektorowe DIN 43 650. Typowym zastosowaniem
wyswietlacza jest dodanie wskazania miejscowego do
zdalnego pomiaru cisnienia lub réznicy cisnien. Uzyt-
kownik ma mozliwos¢ zaprogramowania zakresu
wskazan, pozycji kropki dziesietnej oraz stopnia filtrac;ji
wskazan. Wynik pomiaru wyswietlany jest na 4-
cyfrowym wyswietlaczu LED (czerwony) o wysokosci
cyfr 7,62 mm. Nie wymaga zasilania zewnetrznego.
Standardowo wyposazony jest w konfigurowalne wyj-
$cie dwustanowe typu otwarty kolektor (OC).

wyswietlacz, uszczelka ptaska
i Sruba mocujaca.

j Komplet urzagdzenia stanowi:

Dane techniczne
Btad wskazania 0,2% + 1 cyfra

Zakres wskazan -999...9999
Sygnat wejsciowy 4 +20mA
Spadek napiecia maks. 6 V
Maksymainy prad

wyjscia dwustanowego 90 mA

Temperatura otoczenia -25...85°C
Stopien ochrony obudowy [P 65

Kod zamoéwieniowy
WW-45

Dtawnice PG-9

Wyswietlacz WW-11N
Wymiary gabarytowe:
wys. 115, szer. 65, gt. 55

Przeznaczenie, funkcja

Wyswietlacz WW-11N przeznaczony jest do wspétpracy
z dowolnym urzadzeniem o sygnale wyjsciowym 420
mA. Odczyt przyrzadu moze by¢ skalowany przez uzyt-
kownika w zakresie od —999 do 9999. Mozna wybraé
charakterystyke liniowg lub pierwiastkowa, a takze za-
programowac¢ stopien filtracji wskazan i zaokraglenie
odczytu. Wynik pomiaru wysSwietlany jest na 4-
cyfrowym wyswietlaczu LED (czerwony) o wysokosci
cyfr 13 mm. Szczelna obudowa o stopniu ochrony IP 65
predysponuje to urzadzenie do pracy w trudnych wa-
runkach otoczenia. Wyswietlacz nie wymaga zasilania
zewnetrznego.

WW-11N
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Schemat potaczen elektrycznych

Dane techniczne

Blad wskazania 0,2%
Sygnat wejsciowy 4 +20 mA
Spadek napiecia maks. 6,5V
Temperatura otoczenia  -30...50°C
Obudowa nascienna IP 65

Kod zaméwieniowy
WW-11N
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