


MarekS
Pływające pole tekstowe
50*

MarekS
Pływające pole tekstowe
* przepływ pożarowy

MarekS
Stempel

MarekS
Pływające pole tekstowe
60*

MarekS
Pływające pole tekstowe
90*

MarekS
Pływające pole tekstowe
120*





5.9.  Wodomierze przemysłowe nie wymagają stosowania 
prostych odcinków przed i za wodomierzem. Dla zabezpie-
czenia przed ujemnym wpływem odkształceń strumienia 
wody (zaburzeń przepływu) wywołanych przez kolana, 
zawory i inne elementy instalacji zaleca się stosowanie 
przed wodomierzem (na dopływie) prostego odcinka prze-
wodu o długości L=3DN (średnic nominalnych wodomierza).
W przypadku wbudowania wodomierza za podwójnym kola-
nem, zaworem zwrotnym lub pompą należy wyżej podaną 
długość odcinka prostego podwoić: 2L, a w przypadku pompy 
tłokowej nawet potroić: 3L. Chcąc uniknąć takiej długiej prost-
ki można wbudować kierownicę strumienia przed wodomie-
rzem. Powstające zaburzenia za wodomierzem nie mają 
w zasadzie wpływu na dokładność wskazań wodomierzy. 
Niemniej z uwagi na uderzenia zwrotne, dla uniknięcia ewen-
tualnego uszkodzenia ulożyskowania wirnika zaleca się sto-
sowanie, jeżeli warunki wbudowania na to pozwolą, równierz 
za wodomierzem krótkiego odcinka prostego: L1  =2DN.
W przypadku zastosowania łączników redukcyjnych do 
wbudowania wodomierza mogą być one zaliczone do odcin-
ka prostego pod warunkiem, że kąt rozwarcia nie jest więk-
szy niż 15°. W innym przypadku łączniki redukcyjne należy 
stosować przed odcinkiem prostym.
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