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1. Wstep

Statyw zmotoryzowany umozliwia badanie wytrzymatosci probki na $ciskanie lub
rozcigganie z programowalng predko$cig 1 przesuni¢ciem. Statyw pozwala na
cykliczne badanie produktow z mozliwo$cig ustawiania krokéw (rézne warunki

przesuwu), z ktérych sktada si¢ jeden cykl.

2. Kompletacja

Podstawowy zestaw obejmuje:

1. Statyw automatyczny

2. Element mocujacy dla sitomierza
3. Zasilacz

3. Dane techniczne

Typ Statyw automatyczny STAH500
Maksymalna badana sita (max) 500N

Przesuw 300mm

Max predkos¢ przesuwu 300mm/min

Liczba pamigci programow ruchu 10

Max liczba programowalnych krokow w 8

cyklu

Temp. pracy +10++40°C
Interfejsy RS232C, USB
Zasilanie -230V 50Hz 100VA / 24V 4 A
Masa 22,5kg
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4. Klawisze statywu

ﬁ - wlaczenie / wylaczenie statywu,

=,
— przycisk STOP bezpieczenstwa odlaczajacy zasilanie silnika statywu,

ﬁ - powrdt / podczas wpisywania danych literowych stuzy jako
wykasowanie pozycji lub powrdt do poprzedniej pozycji (wpisywanie
PIN’u),

. - potwierdzanie (wybodr opcji) / podczas wpisywania danych literowych
dodaje kolejng pozycje lub przesuwa wskaznik do nastgpnej pozycji
(wpisywanie PIN’u),

Fa
G powro6t do gtdwnego ekranu.

Pokretlo umozliwia przesunigcie kursora w gore lub w dot (pokrecanie pokretta w
prawo lub lewo) oraz potwierdzenie wyboru (poprzez naci$niecie pokretia).
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5. Zasady bezpieczenstwa

Niezbedne jest uwazne zapoznanie si¢
z przedstawionymi nizej zasadami bezpieczenstwa
pracy z statywem, przestrzeganie, ktorych jest
warunkiem unikni¢cia porazenia pragdem oraz
uszkodzenia statywu lub podiagczonych do niej

urzadzen.

Naprawy 1 niezbedne regulacje statywu mogg by¢ wykonywane jedynie
przez wykwalifikowany personel.

Aby unikng¢ zagrozenia pozarem nalezy stosowac¢ jedynie wiasciwy typ
zasilacza , a napigcie zasilajagce musi by¢ zgodne z danymi technicznymi.

Nie nalezy uzywac statywu przy zdjetej czesci obudowy.
Nie uzywac statywu w atmosferze grozacej wybuchem.
Nie uzywac statywu w miejscach o duzej wilgotnosci.

W przypadku podejrzenia uszkodzenia statywu nalezy go wylaczy¢ 1 nie
uzywac¢ do momentu sprawdzenia w wyspecjalizowanym serwisie.

W czasie badania probki nalezy zachowa¢ bezpieczna odleglosé¢ od
elementow poruszajacych sie¢ i od probki.

6. Zasady postepowania ze zuzytym statywem

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi
ochrony $rodowiska naturalnego nie nalezy zuzytych

urzadzen elektronicznych umieszcza¢ w pojemnikach

wraz ze zwyktymi odpadkami.

Zuzyty statyw po zakonczeniu eksploatacji mozna bedzie przekazac
jednostkom uprawnionym do zbierania zuzytego sprzetu elektronicznego
lub do miejsca jej zakupu.
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7. Przygotowanie statywu do pracy

Statyw nalezy ustawi¢ w pomieszczeniu, gdzie zapewnione s3 nastepujace wymogi
klimatyczne: temperatura miesci si¢ w granicach od +10 do +40°C, natomiast

wilgotnos$¢ wzgledna powietrza zawiera si¢ w przedziale 20% ~+ 80%.

Statyw musi by¢ ustawiony w pomieszczeniu w taki sposob,
aby byl zapewniony latwy dostep do wylacznika
bezpieczenstwa STOP !

Przygotowanie urzadzenia do pracy:

1. Ustawi¢ statyw na plaskiej stabilnej powierzchni.

2. Ostroznie zamontowac silomierz na statywie uzywajac dotaczonego
elementu mocujacego.

3. Podlaczyc¢ zasilanie do statywu.

4. Podiaczy¢ zasilanie do sitomierza (jesli uzytkownik nie korzysta z zasilania
wewnetrznego).

5. Wiaczy¢ sitomierz (przyciskiem ON/OFF) 1 statyw (przyciskiem ON/OFF).

6. Statyw jest gotowy do pracy.
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Ogdlne zasady eksploatacji statywu

Podczas pracy urzadzenia nie zbliza¢ rak w okolice probki i
ruchomych czesci!

W razie jakiegokolwiek niebezpieczenstwa utraty zdrowia
nalezy niezwlocznie wcisna¢ przycisk bezpieczenstwa STOP
znajdujacy si¢ na przedniej Scianie urzgdzenia!

1. Nalezy dotozy¢ wszelkich staran aby probka byla umieszczona stabilnie 1
bezpiecznie przed rozpoczgciem badan.
2. Niedopuszczalne jest zblizanie ragk do probki lub ruchomych elementéw

podczas pracy statywu.
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9. Zlgcza komunikacyjne

Statyw na tylnej $ciance posiada dwa ztgcza szeregowe : RS232C oraz USB.
Ztacze RS232C shuzy do podiaczenia statywu z sitomierzem jesli uzytkownik
chce posiada¢ zwrotng informacj¢ od sitomierza dotyczaca aktualnie dziatajacej na
probke sity.

Ztacze USB stuzy do podiagczenia statywu z komputerem w celu przesytania

wynikow.
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11.  Menu gtéwne

Po wlaczeniu statywu przyciskiem ON/OFF pojawia si¢ ponizszy ekran:

Menu gtéwne

Tryb reczny

Tryb automatyczny
Ustawienia
Pozycja bazowa

Uzytkownik obracajac pokretto zmienia obecnie pod§wietlong pozycje 1 wybiera
dang pozycje naciskajac na pokretlo lub uzywajac przycisku —. Wyjscie z dane;j
pozycji po naci$ni¢ciu przycisku «—.

12. Pozycja bazowa

Po wilaczeniu statywu 1 przed rozpoczeciem pomiarow nalezy wybraé opcje
Pozycja bazowa dzigki ktorej statyw przesunie sitomierz do pozycji bazowe;.
Pozwala to sterownikowi statywu ustali¢ pozycj¢ poczatkowa, od ktorej bedzie
odliczal kolejne pozycje wpisane przez uzytkownika.

Ustawienie pozycji bazowej nalezy wykona¢ po kazdym wiaczeniu (ON/OFF)
statywu.

Czynno$¢ ta jest obowigzkowa jesli uzytkownik chce korzysta¢é z trybu
automatycznego.

13. Tryb reczny

W trybie recznym uzytkownik obracajac pokretto ma mozliwos¢ poruszania
zamontowanym na statywie sifomierzem.

Tryb reczny

K= +0 imp/sek
V= +0 mm/min
X= +0.00 mm
F= +0.00 N
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Na ekranie na biezgco wyswietlane sg ponizsze informacje:

K — predkos¢ obrotowa pokretta (impulsy/sekunde),

V — predkos$¢ przesuwu sitomierza (mm/min),

X — przesuw (pozycja) sitomierza (mm),

F - warto$¢ sity (N ; wyswietlana jesli sitomierz jest podiaczony za pomoca ztgcza
RS232C do statywu)

Nacisni¢cie pokretlta spowoduje wyswietlenie si¢ napisow Lewo Prawo 1
automatyczne przesuwanie statywu z maksymalna predkoscia w wybranym
kierunku.

UWAGA:
Jesli przed wybraniem trybu recznego uzytkownik po wiaczeniu statywu nie ustalit
pozycji bazowej przy parametrze X bedzie widoczny symbol ,,? .

14. Tryb automatyczny

Po wybraniu w menu gltownym pozycji Tryb automatyczny przechodzimy do
wyboru programu ruchu, ktory wczesniej zostaty ustawiony przez uzytkownika
(menu Ustawienia — Edycja programow ruchu). Po wybraniu odpowiedniego
programu uzywajac pokretta wchodzimy w ekran podgladu danego programu
ruchu 1 na ekranie widzimy nastepujace pozycje:

Nazwa .
o Opis
pozycji
Start Rozpoczecie pomiaru.
Ustaw Statyw ustawia si¢ w pozycji bazowej dla tego
bazowq programu.
Resetuj T .
esls el Zeruje licznik cykli ruchu.
V[mm/min] Aktualna predkos¢ przesuwu sitomierza.
x[mm] Aktualna warto$¢ przesuwu sitomierza.
F[N] Aktualna wartos¢ sity na wyswietlaczu sitomierza.
Numer cyklu Numer obecnie wykonywanego cyklu.
Krok Numer obecnie wykonywanego kroku (kazdy cykl

moze by¢ podzielony na maksymalnie 8 krokow)
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x</x>
</t> Warunek obecnie odbywanego kroku zalezny od
F</F> przesunigcia, czasu, sity lub czasu cyklu
te</tc>
t krok [sek] Czas trwania obecnego kroku.
t cykl [sek] Czas trwania obecnego cyklu.
t ruchu [sek] Aktualny czas trwania catego ruchu

Po ustawieniu bazowej pozycji dla danego programu (Ustaw bazowg) wybieramy
Start 1 rozpoczynamy pomiar. Uzytkownik na biezgco ma podglad na aktualne
cechy wybranego programu ruchu takie jak np. aktualna predko$¢ przesuwu
sifomierza czy numer obecnie wykonywanego cyklu.

15. Ustawienia

Wejscie do ustawien jest zablokowane hastem PIN.

Podaj PIN:

O*****

PIN domyslnie ma warto$¢ ,,000000” ale uzytkownik ma mozliwo$¢ zmiany tego
hasta. Korzystajac z klawiszy «— oraz — zmieniamy pozycj¢ wskaznika, obracajac
pokretto wybieramy warto$¢ cyfrowa a nastepnie przyciskajac pokretto
potwierdzamy wpisany PIN. Po wej$ciu w podmenu ustawienia mamy mozliwos¢
edycji programéw ruchu, ustawien komunikacji, zmiany jezyka menu, zmiany sily
maksymalnej, zmiany PIN’u oraz menu serwisowe.

Menu ustawienia

Edycja prog. ruchu
Komunikacja

Jezyk . polski
Fmax[N] : 100
Nowy PIN

Menu serwisowe
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15.1 Edycja prog. ruchu

Podmenu Edycja prog. Ruchu umozliwia wprowadzenie nastaw programu ruchu
takich jak np. pozycja bazowa, ilo$¢ cykli czy ilo$¢ krokéw w jednym cyklu. Za

pomoca

tych ustawien uzytkownik ma duze

mozliwosci  dopasowania

zaprogramowanego ruchu do swoich potrzeb 1 specyfiki badanej probki. Doktadny
opis kazdego nastawu znajduje si¢ w tabelce:

Nazwa

Nazwa

Pozycja bazowa

Ustaw pozycje
bazowa

Kierunek dod

Ilos¢ cykli

Tlos¢ krokow

Tryb reczny

Test prog. ruchu

KROK n — test

Predkos¢

Warunek
kontynuowania

kroku

Mozliwa
wartosé

Opis

Max 14 znakow Edycja nazwy wilasnej programu ruchu.

Prawo

Lewo

1 +9999

Max &

0-300

x<

x>

F<

Wyswietla obecnie ustawiong pozycje bazowa.

Mozliwo$¢ ustawienia pozycji bazowe;.

Ustawienie kierunku w prawo lub w lewo jako dodatniego.

Ustawienie ilosci cykli pomiarowych.

Ustawienie ilosci krokéw ruchu zawartych w jednym cyklu.

Podglad w trybie recznym.

Test programu ruchu. Statyw wykona 1 cykl wedtug
wprowadzonych nastaw.

Test kroku n-ego. Statyw wykona krok n wedtug
wprowadzonych nastaw.

Ustawienie predkosci przesuwu [mm/min] dla kroku n-ego

Krok bedzie wykonywany do momentu poprawnosci
wybranego warunku:

Warto$¢ przesuwu (pozycji) mniejsza niz
Warto$¢ przesuwu (pozycji) wigksza niz

Warto$¢ sity mniejsza niz
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F> Warto$¢ sity wigksza niz
t< Czas kroku mniejszy niz
te< Cza$ cyklu mniejszy niz
d< Droga pokonana mniejsza niz
Zerw Az do zerwania probki
Jedno z
ponizszych:
oy b vanllpos o olkin gty ot
IN] 0-200N kWO[r)liilaLI:li(e) V?:lg;ifi slgg Ji:e>s'li zostatl wybrany warunek
Teeld] 0-200s Whpisanie wartos$ci czasu jesli warunek kontynuowania t<

lub tc<

W zaleznosci od wybranej ilosci krokoéw liczba pozycji w menu powigksza si¢ o
ustawy kolejnych krokow.

Po ustawieniu wszystkich nastaw wychodzimy uzywajac przycisku «—.

Aby przeprowadzi¢ zaprogramowany ruch nalezy wréci¢ (uzywajac przycisku <)
do menu gléwnego 1 wybra¢ pozycje Tryb automatyczny. Nastgpnie wybieramy
odpowiednig nazwg¢ programu ruchu przez nas zaprogramowanego (rozdz. 14) .

15.2 Komunikacja

W podmenu Komunikacja mamy mozliwo$¢ ustawienia parametrow ztgcza
szeregowego RS232C. Uzytkownik ma mozliwo$¢ wybrania jakie informacje majg
by¢ przesytane do komputera: numer cyklu, czas, pozycja i sita. Uzywajac pokretta
zaznaczamy, ktére informacje majg by¢ przesytane.

Komunikacja

Okres : 000100
Baud : 128000
Numer cyklu O

Czas . O
Pozycja O

Sita O
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15.3 Maksymalna sita (Fmax)

Ustawienie maksymalnej sity, ktéora moze dziala¢ na sitlomierz. Funkcja ta
zabezpiecza sitlomierz przed przecigzeniem. Aby z niej skorzysta¢ nalezy
podiaczy¢ sitomierz ztagczem RS232 do statywu 1 sprawdzi¢ czy na wyswietlaczu
statywu mamy informacj¢ zwrotng dotyczaca sity dzialajacej na sitomierz. Jesli
informacja jest widoczna to oznacza poprawng komunikacje¢ 1 statyw ustawia Fmax
na warto$¢ rowng zakresowi sitomierza.

Warto$¢ tg mozna rowniez ustawi¢ manualnie.

154 Nowy PIN

W podmenu Nowy PIN mamy mozliwos¢ zmiany dotychczasowego kodu PIN
zabezpieczajacego dostep do menu Ustawienia. Korzystajac z klawiszy «— oraz —
zmieniamy pozycje wskaznika, obracajac pokretto wybieramy wartos¢ cyfrowg a
nastgpnie przyciskajac pokretlo potwierdzamy wpisany PIN. Nowy PIN nalezy
wpisa¢ dwukrotnie aby nie popemi¢ btgdu podczas zmiany.

Nowy PIN

Ustaw nowy PIN

*kkkkk

Potwierdz PIN

0*****

15.5 Menu serwisowe

Menu serwisowe przeznaczone jest dla personelu firmy AXIS.
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Komunikaty
Komunikat/stan Przyczyna Zalecenie
NIEZNANA Pozycja bazowa nie Nalezy w menu gtownym wybraé
POZYCJA zostala ustawiona Pozycja bazowa
Brak zasilania silnika | Wylaczy¢ przycisk bezpieczenstwa
BRAK statywu — wcisniety STOP.
ZASILANIA | przycisk bezpieczenstwa | Jesli przycisk jest odlaczony nalezy

STOP skontaktowac si¢ z serwisem AXIS.
Zastosowac probke, do ktorej trzeba
PRZECIAZONY yW przecigzony O 10 statyw zOStaje przeeiqzony
nalezy skontaktowac si¢ z serwisem
AXIS.

Statyw przecigzony Zastosowac sitomierz o wickszym

PRZEKROCZONA | powyzej ustawionej zakresie lub zmieni¢ nastaw Fmax
SILA warto$ci Fmax w (w przypadku gdy zakres sitomierza

ustawieniach statywu jest wigkszy niz Fmax).
BRAK |k komnika ;| Sren s mehanicneplcrn
POMIARU SILY sitomierzem pomigtzy oA

oraz parametry transmisji.
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CE

Deklaracja zgodnosci

My:
AXIS Spotka z 0.0. 80-125 Gdansk, ul.Kartuska 375B

z catg odpowiedzialno$cig deklarujemy, ze wyprodukowane przez nas statywy:

STAH500
oznakowane znakiem C € sg zgodne z:
Dyrektywg 2004/108/EWG (kompatybilno$¢ elektromagnetyczna) i normami zharmonizowanymi :

- PN-EN 61000-6-3:2008+A1:2012
- PN-EN 61000-4-3:2007 +A1:2008+A2:2011

Informacje dodatkowe:
- Badania na zgodnos¢ z wymaganiami norm zostaty wykonane w Laboratorium
Badawczym Oddziatu Instytutu Elektrotechniki w Gdansku, akredytowanym przez PCA
(ABOOQ7), raport z badan nr 037/LMC-934/2014 wydany dnia 20.05.2014 r.

- Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznaczenie CE: 14

Z upowaznienia Dyrektora AXIS Sp. z 0.0.:

Szef Produkcji - mgr inz. Jan Kohczak Gdansk, 22-05-2014 r.

/
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Notatki



