
Haute précision
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Wysoka precyzja
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HI 98703

Robuste et compact, 
HI 98703 est l�outil idéal
pour des mesures efficaces
et confortables de la turbi-
dité. Même à très faibles
valeurs (<0.05 NTU), il
assure une exactitude de
mesure de ±2% avec une
excellente reproductibilité.
HI 98703 est équipé en
outre d�une fonction mémori-
sation et traçabilité, évi-
tant, lors de prises de
mesures en multiples points,

d�éventuelles confusions ou
identifications manuelles. Elle
simplifie nettement les con-
trôles sur site et la gestion
d�échantillons. Le système se
compose de clés d�identifica-
tion iButton® et d�un lecteur
de puce intégré dans le tur-
bidimètre. Elles permettent,
grâce à un numéro de série
codé, de différencier les
points de mesure selon leur
localisation ou selon le type
d�échantillon.
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Gamme 0.00 à 9.99 ; 10.0 à 99.9 et 100 à 1000 NTU
Sélection de gamme automatique
Résolution 0.01 NTU de 0.00 à 9.99 NTU ; 0.1 NTU de 10.0 à 99.9 NTU ;

1 NTU de 100 à 1000 NTU
Exactitude ±2% de la lecture + 0.02 NTU
Reproductibilité ±1% de la valeur mesurée ou 0.02 NTU, le plus grand
Source lumineuse lampe à filament tungstène
Perte lumineuse < 0.02 NTU
Détecteur de lumière photocellule au silicium
Principes de mesure méthode Néphélométrique (lumière diffusée 90°), 

méthode ratio ; 
adaptation de la méthode USEPA 108.1 et la Standard Method 2130 B.

Modes de mesure unique, valeur moyenne, continu
Etalonnage Een 2 ou 3 points à 15, 100 et 750 NTU après test du 0Een 2 ou 3 points à 15, 100 et 750 NTU après test du 0E
Mémoire 200 mesures
Connexion PC port série RS232 ou USB
Alimentation 4 piles 1.5V AA ou adaptateur secteur 12V

auto-extinction après 15 min de non-utilisation
Dimensions /Poids 224 x 87 x 77 mm / 512 g

M e s u r e d e l a T u r b i d i t • M e s u r e d e l a T u r b i d i t • 
N o u v e l l e s T e c h n o l o g i e sN o u v e l l e s T e c h n o l o g i e s HANNA i n s t r u m e n t sHANNA i n s t r u m e n t s

Technologie avancée
� Haute précision même à faible turbidité

(<0.05 NTU)
� Flexibilité - 3 modes de mesure :

unique, valeur moyenne, continu
� Etalonnage 3 points + 1 point test à 0
� Source lumineuse tungstène (conformité

USEPA)

Performance
� Gestion traçabilité par clés d�identification

� Mémorisation à la demande - 200 mesures

� Ports RS 232 et USB - transferts haut débit

� Fonction BPL (Bonnes Pratiques de
Laboratoire)

� Afficheur LCD avec éclairage et mode auto-
explicatif

Rapport qualité/prix remarquable

est livré en mallette de transport
avec 5 cuvettes de mesure et leur capuchon,
5 clés d�identification et leur support, 
ciseaux, 15 ml d�huile silicone, solutions éta-
lons (3), solution test <0.1 NTU, adaptateur

HI 731331 Cuvettes de mesure (4 pcs)
HI 731335 Capuchons pour cuvettes 

(4pcs)
HI 93703-50 Solution de nettoyage pour 

cuvettes, 230 ml
HI 731318 Tissu de nettoyage pour 

cuvettes (4 pcs)
HI 92000 Logiciel compatible Windows®

HI 920011 Câble de connexion PC 
(RS232)

Pomiar M´tnoÊci  
Nowe technologie HANNA Instruments

PrzenoÊny m´tnoÊciomierz

Zaawansowana technologia
• Duża dokładność (wysoka precyzja) nawet przy 

niewielkim zmętnieniu (<0,05 NTU)
• „Elastyczność”: 3 tryby (sposoby) pomiaru: pojedyńczy, 

wartości średniej, ciągły
• Wzorcowanie 3 punktów + 1 punkt test na 0
• Źródło światła: wolframowe (żarówka wolframowa) 

spełnia kryteria USEPA – Amerykańskiej Agencji 
Ochrony Środowiska

Charakterystyka
• Zarządzanie identyfikowalnością za pomocą kluczy 

identyfikacyjnych
• Zapamiętywanie na żądanie – 200 pomiarów
• Porty RS 232 i USB – przesyłanie danych z dużą 

prędkością
• Funkcja GLP (dobra praktyka laboratoryjna)
• Wyświetlacz LCD z oswietleniem i trybem z 

automatycznym wyjaśnieniem (samowyjaśnieniem)

Doskona∏a relacja ceny do jakoÊci

wykonywania pomiarów w wielu 
miejscach. Ta funkcja znacznie 
ułatwia kontrole na stronie 
internetowej oraz zarządzanie 
próbkami. System składa sie 
z kluczy identyfikacyjnych 
iButton® i czytnika 
chipowego wbudowanego 
w mętnościomierz. Dzięki 
zakodowanemu numerowi 
pozwalają one odróżnić punkty 
pomiaru w zależności od ich 
lokalizacji lub w/g typu próbki.

Wyglàd

HI 98703 jest dostarczany w walizeczce wraz z 5 
kuwetami pomiarowymi i pokrywkami, 5 kluczami 
identyfikacyjnymi i podstawkami (wspornikami), 
nożycami, 15 ml oleju silikonowego, roztworami 
wzorcowymi (3), roztworem testowym (<0,1 
NTU), zasilaczem 12 V i bateriami.

Akcesoria
HI 731331      kuwety pomiarowe (4 sztuki)
HI 731335      pokrywki do kuwet (4 sztuki)
HI 93703-50   roztwór myjący do kuwet, 230 ml
HI 731318      ściereczka czyszcząca do kuwet 
         (4 sztuki)
HI 92000        oprogramowanie pod Windows
HI 920011      kabel do PC [RS 232]

Solidny i kompaktowy, HI 98703 
jest idealnym narzędziem 
do uzyskania skutecznych 
i wygodnych pomiarów mętności. 
Nawet przy niskich wartościach 
(<0,05 NTU) zapewnia 
dokładność pomiaru ± 2% przy 
doskonałej powtarzalności. HI 
98703 jest ponadto wyposażony 
w funkcję zapamiętywania oraz 
identyfikowalności co pozwala 
uniknąć ewentualnych pomyłek 
lub ręcznej identyfikacji podczas 
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