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B rozwigzania pomiarowe

m Wytrzymaty na ciezkie warunki pracy
m Najwyzsza precyzja pomiarow

m Bardzo dobra optyka

m Wygodna obstuga

AT-B2 AT-B3A AT-B4A

Model o najwyzszej Najpopularniejszy model polecany
precyzji pomiaru polecany inzynierom geodezji i budownictwa na kazdg budowe, pewny i niezawodny

Powigkszenie Srednica lunety Doktadno$é Powigkszenie Srednica lunety Doktadnosé Powigkszenie Srednica lunety Dokfadogé
32x 42mm 0.7mm 28X 36mm 1.5mm 24x 32mm 2.0mm

Min. ogniskowa Klasa odpornosci Waga Min. ogniskowa Min. ogniskowa Klasa odpornosci Waga
20cm IPX6 J 1.85kg 20cm 20cm IPX6 1.5kg

S TOPCON @ #CTOPCON S TOPCON

Model z duzym powigkszeniem,

Klasa odpornosci Waga

IPX6 1.5kg




Seria AT-B

Szybki, stabilny i trwaly kompensator

Kompensator magnetyczny serii AT-B posiada cztery
ciegna wykonane z metalu o bardzo wysokiej wytrzyma-
fosci. Materiat ten charakteryzuje si¢ minimalnym
wspotczynnikiem rozszerzalnosci cieplnej, zapewniajgc
wysoka trwatos$¢, a w konsekwencji precyzje pomiardw.
Sprzet szybko poziomuje sie i stabilizuje obraz w lunecie,
zapewniajgc poprawne odczyty nawet w poblizu maszyn
budowlanych generujgcych drgania.

20cm - minimalna ogniskowa

Niwelatory serii AT-B umozliwiajg pomiary juz w
odlegtosci 20cm od faty teleskopowej. Funkcja ta
znacznie utatwia prace w pomieszczeniach
zamknietych.

Odktadanie kata, koto poziome

Czytelna podziatka kota poziomego, pozwala
odczytywac¢ wartosci katéw (w zaleznosci od modelu
w stopniach lub gradach).

Sprzet na kazda pogode

Klasa odpornosci IPX6 po$wiadcza mozliwo$¢
korzystania ze sprzetu nawet w trudnych warunkach na
budowie. Szczelna obudowa wytrzymuje napér silnego
strumienia wody ze wszystkich stron, np. podczas
ulewnego deszczu. Dobre uszczelnienie obudowy
chroni elementy optyczne, eliminuje efekty zaparowa-
nia i gwarantuje mozliwo$¢ pracy w kazdych
warunkach.

Jakos¢é marki Topcon
Wysoka wydajnos¢ i trwatosc

Firma Topcon produkujac sprzet, poddaje go
ekstremalnym testom, takim jak dziatanie

zmiennej temperatury, wptyw wilgoci, wibracje
i upadki - doktadnie takim jakie mozemy spotkac

na budowie. Testy te stuzg certyfikacji produk-
téw, dajac uzytkownikom pewnos¢ pracy na
dtugie lata. Seria AT-B posiada takze najwyzsza

wydajnos¢ i trwatos¢ sposréd wyprodukowanych

do tej pory niwelatoréw optycznych Topcon.
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SPECYFIKACJA

AT-B2
Luneta
Dtugosé 215 mm
Powiekszenie 32x
Srednica 42 mm
Rozdzielczos¢ 3"
Pole widzenia 1°20'

Minimalna ogniskowa
Obraz

Doktadnos¢ (1km podwdjnej niwelacji)

Bez mikrometru 0.7 mm
Z mikrometrem 0.5 mm
Kompensator

Typ

Doktadnosé

Zakres pracy

Libelka

Doktadnos¢

Kofo podziatowe
Srednica

Podziatka

Pozostate informacje
Klasa odpornosci
Temperatura pracy
Wymiary

Waga

0.3"

103 mm

130 x 215 x 140 mm
1.85 kg

AT-B3A AT-B4A
214 mm
28x 24x
36 mm 32 mm
35 4
1°25'
0.2m
Prosty
1.5 mm 2.0 mm
nie dotyczy
Magnetyczny
0.5"
+15'
10'/2 mm
99 mm
1grad/1°
IPX6
-20 do +50°C
122 x 214 x 140 mm
1.5kg

Standardowe wyposazenie/akcesoria opcjonalne

(AT-B2)

1

Okular zenitalny DE16 (AT-B2)

Mikrometr optyczny OM5 (AT-B2)

* Niwelator optyczny « Sciereczka

* Klucz szesciokatny * Ostona obiektywu

« Igty rektyfikujace * Instrukcja obstugi

* Pokrywa winylowa * Kufer transportowy
(AT-B2/3A)

« Pion sznurkowy Okular (x40) EL5 (AT-B2)
(AT-B2/3A)

Testy sprawdzajace wodo-
szczelnos¢(IPX6)

Seria AT-B gwarantuje wysokg
wytrzymato$¢ na dziatanie silnych
strumieni wody z wszystkich
kierunkow (wewngtrzne elementy
niwelatora pozostajg odporne na
dziatanie wody, wilgoci).

® www.tpi.com.pl

Badanie odpornosci na
dziatanie temperatury
Niwelatory AT-B przeszly testy
wptywu temperatur w zakresie

od -20°C do +50°C.

Test trwatosci
Seria AT-B przeszta rygorystyczne
testy wytrzymatos$ciowe obejmujace
Sciskanie, wykrecanie i inne
dziatania sit zewnetrznych,
mogacych wptynaé na prace sprzetu
na budowie.
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00-716 Warszawa

ul. Bartycka 22

tel. (22) 632 91 40
faks (22) 862 43 09
warszawa@tpi.com.pl

80-874 Gdansk
ul. Na stoku 53/55
tel./faks (58) 320 83 23

gdansk@tpi.com.pl

51-162 Wroctaw
al. T. Boya-Zeleniskiego 69 e
tel./faks (71) 325 25 15

wroclaw@tpi.com.pl

60-577 Poznan
ul. J.H. Dgbrowskiego 136
tel./faks (61) 665 81 71

poznan@tpi.com.pl

30-703 Krakow
ul. J. Dekerta 18
tel./faks (12) 411 01 48

krakow@tpi.com.pl
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