METNOSCIOMIERZ PRZENOSNY WYSOKOSPRAWNY

Hi 98713-02

"Wysoka precyzja
"Funkcja Fast Track tgczaca
pomiar z miejscem

! Fast Track system zarzadzania identyfikowalnoscig
za pomocq klucza identyfikacyjnego iButton®

Solidny | kompaktowy, HI 98713-02 jest idealnym narzedziem dla specjalistéw
do spraw wody, na codzien wykonujacych pomiary w terenie. Skonstruowany
z wykorzystaniem najnowszych technologii zgodnie z certyfikatem 1SO 7027,
zapewnia dokiadnose pomiaru + 2% przy doskonatej powtarzalnoscii czutosci—
nawetw przypadku probek o niskiej metnosci. Wyposazony w wyjgtkowy system
zwany Fast Track pozwala uzytkownikowi unikngé — podczas wykonywania
pomiarow w wielu migjscach - ewentualnych pomytek lub powtarzajgee)
sie recznej identyfikacji. Ta funkcja znacznie utatwia kontrole w terenie oraz
zarzgdzanie probkami. System skiada sie z kluczy identyfikacyjnych iButton®
i czytnika chipowego wbudowanego w metnosciomierz. Podczas zapisywania
pomiarow klucze pozwalaja, dzieki zakodowanemu numerowi, odréznié punkty
pomiaru w zaleznosci od ich lokalizacji lub wig typu prébki.

Dane techniczne HI 98713-02
0,00 do 9,89 ; 10,00 do 959 i 100 do 1000 NTL,

Ziluzs Automatyczny wybar zakresu
Rozdzickczase ill mﬂz‘j::ggg::ﬂnucg ﬂ 1 NTU ad 10,0 do 98,9 NTL;
| + ﬂ:drng-l- szum #a,
Dokiadnosé Powtarzalinosd = 1% odozytu lub 001 NTU
| najsiinisjszy szum fa ($wiatlo uboczne} 0,1 NTU
lZ'mdlu Swiatla -:ludapudczarwml aan nm "
Detakior Swiatla | fotok omarka krzamowa
e | dostosowanie metody EN1SO T2
Metoda pordwnawcza z detektarami 90§ 180°
Tryby pomiaru pojedynczy, warosc drednia, staly
Wzorcowania w 3 punktach przy 15, 1001 750 NTU, po tescie 0 (<01 NTU)
Pam : L 2.‘.30 mmaﬁ" T s e e e S e
Padiaczania do PC port szeregowy RS 232 lub USB
Zasilania 'dha'hnial,SUMhhzasiaczsiadumrIaU

Systemn optyczny zgodny z normg EN IS0 7027,
wedtug metody poréwnawcze] z detektorami 90°
i 180° oraz diodg podczerwnieni minimalizujgcyg
efekt zabarwienia roztworu

3 tryby pomiaru do wyboru, wediug Zgdanej
doktadnosci: pomiar pojedynczy, wartosc srednia,

pomiar ciggly

Wzorcowanie 3 punkty + 1 punkt test na 0 za po-
mocg roztwordw wzorcowych w kuwetach gotowych
do uiycia

Funkcja Fast Track taczgca pomiar z miejscem
Zapamigtywanie na Zgdanie - 200 pomiardw

Porty RS 232 | USB - przesylanie danych z duzg
predkoscig

Funkcja GLP (dobra praktyka laboratoryjna)

Wyswietlacz LCD z oswietleniem | z jasnymi komu-
nikatami i symbolami dla przyjaznego uzytkowania

Wysmienity stosunek jakosci do ceny

ImHI\NNF\

instrurments

HI98713-02 jest dostarczany w walizeczce wraz z 5 Ku-
wetami pomiarowymi | pokrywkami, 5 kluczami identy-
fikacyjnymi | podstawkami (wspornikami), 15 ml oleju
silkonowego, roztworami wzorcowymi (3), roztworem
testowym (<0,1 NTU), sciereczkg do czyszczenia ku-
wet, zasilaczem 12V i bateriami.

Akcesoria

HI 731318 Sdereczki do czyszczenia kuwet
pomiarowych (o 4)

Kuwety pomiarowe szklane bez
pokrywek (x 4)

HI 93703-60 Pokrywhi do kuwet pomiarowych (o 4)
HI 92000

HI 731331

Oprogramowanie pod Windows®

HI 920011 Kabel do PC 5 do 9 wiykow [RS 232]
HI 920013  Kabel USE do PC

HI 93703-50 Roztwar myjacy do kuwet, 230 ml

HI 920005  Klucz identyfikacyjny Fast Track (x 5)
HI 98703-58 Olejsilikonowy, 15 ml



