REGULATOR PRZEMYStOWY TLENU
ZAWARTEGO W WODZIE, SCIEKACH LUB POWIETRZU CO-421

CO-421 jest przyrzgdem stacjonarnym, wykorzystywanym do pomiaréw ciggtych tlenu
zawartego w wodzie, Sciekach i powietrzu oraz temperatury. Pomiar moze by¢
przeprowadzany w mg/l lub %, a w powietrzu w %.

Trzy warianty przyrzadu:
1. Z dwoma przekaznikami, wykorzystywanymi do sterowania zaworami lub
sygnalizacja.
2. Z petlg prgdowg 0 + 20 mA.
3. Z wyjsciem na komputer RS-232 z dotgczonym programem do zbierania danych.
Opcjonalnie mozna zakupi¢ konwerter RS-232 — USB do potgczenia z
komputerem przez wejscie USB.

Cechy szczegdlne
* Regulator posiada uktad automatycznej kompensacji temperatury.
* Umozliwiono 2 punktowg kalibracje czujnika tlenu w 0 i 100 % nasycenia w
wodzie a dla tlenu zawartego w powietrzu w 20,9 %.
« Zapewniono mozliwo$¢ kalibracji bez potrzeby odtgczania wyjsc.
« W przypadku pomiarow w mg/l mozliwos¢ wprowadzenia wartosci cisnienia i
zasolenia wptywajgcych na pomiar (zmierzonych poza przyrzadem).
* Czujnik okresowo powinien by¢ kalibrowany i czyszczony recznie.
» Zasilanie przez zasilacz 12 V.
* Produkt polski, gwarancja 24
* miesigce.
* Dobra doktadnos¢ przy
korzystnej cenie.
W zaméwieniu nalezy okresli¢ rodzaj
pomiaru — w wodzie lub powietrzu, a
takze, czy wynik ma by¢ wyswietlany w
% nasycenia tlenem lub w mg/l.
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W zaleznosci od zastosowania proponowany jest galwaniczny czujnik tlenu COG-1,
COG1t z zabudowanym czujnikiem temperatury lub COG-2 - z obcigznikiem. Czujniki sg
mocowane w gtowicach zanurzeniowych lub przeptywowych, dobranych w zaleznosci
od warunkéw.

COG-2 moze byc stosowany do pomiaréw w wodzie lub sciekach bez gtowicy.

Czujnik COG-2
Dane techniczne

Funkcja Tlen (%) Tlen (%) Tlen (mg/l) Temperatura
Srodowisko pomiaru powietrze woda woda woda lub powietrze
Zakres 0+ 100% 0+199,9 % | 0+19,99 mg/l -50,0 +199,9 °C
Dokladnos¢é 2 %~ 2 %* 10,2 mg/I* +1 °C z czujnikiem Pt-1000B
Kompensacja temperatury - 0+40°C 0+40°C -

State wartosci dla pom. w mg/l ci$nienie atm. 1013 hPa, zasolenie 0 %

Wymiary (mm) / masa L=149 W=82 H=22 / 210g

Zasilanie zasilacz 12V /100 mA

Parametry przekaznikéw 2A/250VAC/30VDC

Klasa izolacji: wg PN-83/T-06500

Zakioécenia radioelektryczne: poziom N

* z czujnikiem tlenu w temperaturze kalibraciji.
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