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Parametry wyświetlane 

Prędkości 

Zakresy pomiarowe 

Dokładność 

Powtarzalność 

Dokładność 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wiskozymetr 
komplet wrzecion:   

-  4 szt. dla modelu LV 
-  6 szt. dla innych modeli  

osłona wrzeciona (tylko LV i RV) 
walizka transportowa 

instrukcja obsługi po polsku 
certyfikat kalibracji producenta 

% skali (% maksymalnego momentu obr.) 

8 prędkości obrotowych dla LVT: 
0,0; 0,3; 0,6; 1,5; 3,0; 6,0; 12; 30; 60; 
10 prędkości obrotowych dla RVT, HAT, HBT: 
0,0; 0,5; 1,0; 2,0; 2,5; 4,0; 5,0; 10; 20; 50; 100 

± 1 % całości skali 

± 0,2 % całości skali 

wrzeciono RV lub HA/HB nr 1 
przystawka do małych próbek 
przystawka  cylindryczna DIN 
przystawka spiralna 
przystawka do niskich lepkości 
wrzeciona łopatkowe 
system Helipath 
system Thermosel 
termostaty recyrkulacyjne 

Model 

Zakres pomiaru lepkości 
wrzecionami 

standardowymi 
[cP, mPa·s] 

Relatywna 
twardość 
sprężyny 

od do 
LVT 1

*
 2·10

6
 0,94 

RVT 100
**

 8·10
6
 10 

HAT 200
**

 16·10
6
 20 

HBT 800
**

 64·10
6
 80 

Lepkościomierz analogowy z serii T jest 
pierwszym lepkościomierzem powstałym w 
fabrykach Brookfield’a 75 lat temu. Dotychczas 
unowocześniono znacznie jego design 
pozostawiając istotę pomiarową bez zmian od 
wielu lat. 

W zestawie 

Akcesoria opcjonalne 

*
   teoretycznie z użyciem przystawki do niskich lepkości. Brookfield nie zaleca pomiarów poniżej 15cP bez 

przystawki ze względu na możliwy przepływ burzliwy  
**

  przy użyciu opcjonalnego wrzeciona nr 1 (w komplecie z wiskozymetrem wrzeciona o nr od 2 do 7)  

 

Aparat analogowy oferuje wynik 
pomiaru oznaczony markerem 

wychylnym na tarczy obrotowej, 
przedstawiony w  procentach skali 

wychyłu sprężyny pomiarowej.   

Łatwa obsługa urządzenia 


