suwmiarki dwustronne

® Z gtebokosciomierzem.

* Prowadnica i suwak z hartowanej, nierdzewnej stali.
* Podziatka i noniusz matowo chromowane.

e Zwiekszona dfugo$¢ prowadnic.
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Zakres pomiarowy Nr. Diugos¢ szczek ~ Noniusz ~ Noniusz L a b c d Masa
mm mm do gory nadole mm mm mm mm mm g
0-150 530-104 40 1128" 005mm 231 40 210 165 16 143
0-200 530-114 50 1/128" 0,05mm 288 50 245 200 16 180
0-300 530-115 64 1/128" 0,05mm 403 64 275 220 20 355
0-150 530-312 40 11000  0,02mm 231 40 210 165 16 143
0-200 530-118 50 1/1000"  0,02mm 288 50 245 200 16 180
0-300 530-119 64 11000  0,02mm 403 64 275 220 20 355
0-150 530-102 40 = 0,05mm 231 40 21,0 165 16 144
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fatwy odczyt dzieki pochylonej
podziatce pod katem 14°
Seria 530
ze $ruba zaciskowa na dole
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Zakres pomiarowy Nr. Diugosc szczek ~ Noniusz ~ Noniusz L a b C d Masa
mm mm do gory nadole mm mm mm mm mm g
0-150 530-316 40 1/128"  005mm 231 40 21 165 16 145
0-150 530-319 40 - 005mm 231 40 21 165 16 145

fatwy odczyt dzieki pochy-
|onej podziatce pod katem 14° 1

Mitutoyo

Funkcje Seria 530
Gfebokosciomierz )

Dane techniczne
Doktadnos¢: DIN 862
Dostawa w etui

Wyposazenie specjalne

Opis
poprzeczka patrz strona 140

530-102 z okragtym
gtebokosciomierzem @ 1,9 mm
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Dane techniczne
Doktadnos¢: DIN 862
Dostawa w etui

Wyposazenie specjalne
Opis
poprzeczka patrz strona 140

Z tabela gwintow
Nr. 101995 D

na grzbiecie suwaka
dla 530-316



