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informacje podstawowe o suwmiarkach

klawisze funkcyjne
ON / OFF•	  = wł. / wył.
ORIGIN =  wstępnie ustalona wartość początkowa zakresu pomiarowego•	
ZERO = wskazanie „0.00“•	
ZERO / ABS =  wskazanie „0.00“ dla pomiaru porównawczego / powrót •	

wskazania na aktualną pozycję pomiarową w odniesieniu do 
wstępnie ustalonej wartości początkowej zakresu pomiarowego 
(tryb normalny).

OFFSET =  przywoływanie jakiejś na stałe wprowadzonej wartości, np. przy  •	
pomiarach wewnętrznych.

INCH / MM = cal / mm•	
PRESET =  Wstępne ustawienie wartości początkowej lub dowolnej •	

wartości dla pomiaru porównawczego.
HOLD =  ostatnia wskazana wartość pomiarowa pozostaje zachowana.•	

powierzchnie pomiarowe w kształcie  
ostrza do pomiarów wewnętrznych

powierzchnie pomiarowe  
do pomiaru głębokości

ramię pomiarowe stałe szczęka ruchoma

podziałka
noniusz

głębokośiomierzprowadnica

suwak

śruba zaciskowa

1. Pomiar zewnętrzny 2. Pomiar wewnętrzny

4. Pomiar głębokości3. Pomiar wysokości

wykonanie „QUADRI“
Cztery możliwości pomiaru – pomiar  
wewnętrzny, zewnętrzny, głębokości i 
wysokości.

wyświetlacz IP-67 suwmiarka Super
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suwmiarki
Suwmiarki firmy Mitutoyo 500, 550, 551, 552 i 573 są standardowo wykonane z zabezpiecze-
niem wg IP-40 (patrz tabela). Wyjątek: wykonanie IP-66- / IP-67.

konwencjonalna metoda  
pomiarowa

A metoda pomiaru
Absolutnie pewny, absolutnie genialny: system A
Wszystkie urządzenia pomiarowe Mitutoyo z tym Logo posiadają genialny system A.  
Wbudowana podziałka bezwzględna wymaga tylko jednorazowego ustawienia pozycji zerowej, która 
od tej chwili będzie wyjściowa dla wszystkich następnych pomiarów. To gwarantuje najwyższą precyzję 
pomiaru także przy najwyższej prędkości przesuwu. Absolutnie pewne! Absolutnie nieskomplikowane!

OFF

@

ON

;

  0.00

  0,00

&

 95.00

 95,00

=

-95.35

–95,35

  0.00

  0,00%

ZERO

TM numer patentu patrz strona 458
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Rodz. zabezpieczenia Wyróżnik stopnia zabezpie- 
czenia wg DIN EN 60 529 
(przybliżony)

Zabezpieczenie przed ciałami obcymi i kurzem
ciała obce > 50,0 mm IP 1 x
ciała obce > 12,5 mm IP 2 x
ciała obce >  2,5 mm IP 3 x
ciała obce >  1,0 mm IP 4 x
chronione przed pyłem IP 5 x
pyłoszczelne IP 6 x

 

Rodz. zabezpieczenia Wyróżnik stopnia zabezpie- 
czenia wg DIN EN 60 529 
(przybliżony)

Zabezpieczenie przed wilgocią
krople wody prostopadłe IP x 1
krople padające po skosie IP x 2
woda rozpylana IP x 3
woda rozpryskiwana IP x 4
strumień wody IP x 5
silny strumień wody IP x 6
czasowe zamoczenie IP x 7
zamoczenie ciągłe  
(głębokość w m)

IP x 8 

przykład:
IP-65 = „pyłoszczelne“ i „strumień wody“  
(dalsze informacje w naszym prospekcie informacyjnym „zabezpieczenia IP“).
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Seria 500
DIN 862 standardowa budowa,  
bez wyjścia danych

A suwmiarki DIGIMATIC
Elektroniczna suwmiarka z wbudowaną podziałką bezwzględną.•	
 Jednorazowe ustawienie pozycji zerowej pozostaje bezwzględnym punktem zerowym, aż do •	
następnej wymiany baterii.
 Najwyższa precyzja także przy najwższej prędkości przesuwu.•	
 Duży wyświetlacz, wysokość cyfr 9 mm.•	  

 Najlepsze własności ślizgowe suwaka.•	
Żywotność baterii: 20.000 h.•	

Seria 500
DIN 862 standardowa budowa,  
bez wyjścia danych,  
z okrągłym głębokościomierzem

500-181-21

500-184-21

Dane techniczne

Dokładność:  DIN 862
Rozdzielczość:  0,01 mm
Wysokość cyfr:  9 mm

9 mm

Zdjęcie w rzeczywistych wymiarach
Dostawa w etui łącznie z 1 baterią  
i zakładowym świadectwem sprawdzenia
Żywotność baterii: 20.000 h

Wyposażenie specjalne

Nr. Opis
050083  poprzeczka   

(patrz strona 140)
050084  poprzeczka  

(patrz strona 140)

Artykuły użytkowe

Nr. Opis
938882 bateria (SR-44)

TM numer patentu patrz strona 458

Zakładowe świadectwo
sprawdzenia

Zakładowe świadectwo
sprawdzenia

500-184-21 z okrągłym 
głębokościomierzem Ø 1,9 mm

Z okrągłym głębokościomierzem do małych 
otworów

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Głęboko-  
ściomierz

L
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

Masa
g

0–150 500-181-21 płaski 231 40 21,0 16,5 16 164
0–200 500-182-21 płaski 288 50 24,5 20,0 16 194

Zakres pomiarowy
mm

Nr. Głęboko-  
ściomierz

L
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

Masa
g

0–150 500-184-21 Ø 1,9 mm 231 40 21 16,5 16 164

Funkcje Seria 500
WŁ / WYŁ
ZEROWANIE
ORIGIN
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Inne przyrządy kontrolne do sprawdzania suwmiarek znajdziecie na stronie 306

Seria 516
wysyłka w etui

516-566-10

zestaw kontrolny do suwmiarek
Zestaw kalibracyjny do sprawdzania błędów granicznych suwmiarek wg DIN 862  •	
bądź VDI/VDE/DGQ 2618 albo wg DIN EN ISO 13 385-1.
Klasa tolerancji 1.•	

Skład:

DIN ISO 13 385-1

Nr. 516-526-10 (materiał: stal)

Opis
płytka wzorcowa 10 mm
płytka wzorcowa 30 mm
płytka wzorcowa 50 mm
płytka wzorcowa 125 mm
wzorzec kontrolny Ø 4 mm
wzorzec kontrolny Ø 10 mm
wałeczek pomiarowy Ø 10 mm
rękawiczki

Nr. 516-566-10 (materiał: ceramika)

Opis
płytka wzorcowa 10 mm
płytka wzorcowa 30 mm
płytka wzorcowa 50 mm
płytka wzorcowa 125 mm
wzorzec kontrolny Ø 4 mm
wzorzec kontrolny Ø 10 mm
wałeczek pomiarowy Ø 10 mm
rękawiczki

Zakładowe świadectwo
sprawdzenia

516-124-10

Skład:

DIN 862 (VDI 2618)

Nr. 516-124-10 (materiał: stal)

Opis
płytka wzorcowa 30 mm
płytka wzorcowa 41,3 mm
płytka wzorcowa 131,4 mm
wzorzec kontrolny Ø 4 mm
wzorzec kontrolny Ø 25 mm
rękawiczki

Nr. 516-150-10 (materiał: ceramika)

Opis
płytka wzorcowa 30 mm
płytka wzorcowa 41,3 mm
płytka wzorcowa 131,4 mm
wzorzec kontrolny Ø 4 mm
wzorzec kontrolny Ø 25 mm
rękawiczki

DIN 862 (VDI 2618) DIN EN ISO 13 385-1

050084

050083

050084

poprzeczki do pomiaru głębokości
  Do wyposażenia suwmiarek DIGIMATIC, czujnikowych i analogowych  •	
z wysuwką głębokościomierza o zakresie pomiarowym 150, 200, 300 mm 
(oprócz serii 522). 

Nr. Wymiary mm Materiał
516-526-10 10 mm, 30 mm, 50 mm i  

125 mm, pierścień Ø 4 mm  
i 10 mm, wałeczek pomiarowy  
Ø 10 mm z rękawiczkami

Stal

516-566-10 10 mm, 30 mm, 50 mm i  
125 mm, pierścień Ø 4 mm  
i 10 mm, wałeczek pomiarowy  
Ø 10 mm z rękawiczkami

Ceramika

Nr. Wymiary powierzchni przyłożenia 
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

050083  75 x 12 (dla zakrersu 100 mm, 150 mm i 200 mm) 25  75 26,5 13,0 18,5
050084 100 x 12 (dla zakrersu 100 mm, 150 mm i 200 mm) 25 100 26,5 13,0 18,5
050085 125 x 14 (dla zakrersu tylko 300 mm) 30 125 28,5 11,5 20,0

Nr. Wymiary mm Materiał
516-124-10 30 mm, 41,3 mm i 131,4 mm 

pierścień Ø 4 mm i 25 mm 
z rękawiczkami 

Stal

516-150-10 30 mm, 41,3 mm i 131,4 mm 
pierścień Ø 4 mm i 25 mm 
z rękawiczkami

Ceramika


