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We measure it. ii;ﬂi:L:m

Kieszonkowa - profesjonalna
technologia pomiarowa
Przyrzady pomiarowe dla ogrzewnictwa, klimatyzacji, wentylacji




Testo, wiodacy producent przyrzadéw pomiarowych,
wprowadzit do produkcji przenosne przyrzady
w ,kieszonkowym” rozmiarze, stuzgce do pomiaru:

e Temperatury powietrza i temperatury
powierzchni IR

e Wilgotnosci i temperatury powietrza

¢ Wilgotnosci materiatow

® Roznicy cisnien

e Cisnienia absolutnego

¢ Predkosci obrotowej

¢ Natezenia Swiatta

¢ Predkosci przeptywu, temperatury, wilgotnosci

We measure it.

Czujniki, ktére spetniaja najwyzsze wymagania jak
np.: opatentowany przez Testo sensor wilgotnosci,
gwarantuja wiarygodne i stabilne wyniki pomiaru.

Wszystkie mierniki sg niewielkich rozmiardéw, tatwe
W UZycCiu.

Posiadajg podswietlany wyswietlacz i funkcje Auto-
off (miernik wytgcza sie sam, jesli nie jest uzywany
przez okreslony czas).

Zawsze razem w dostawie z miernikiem:
klapka ochronna, smycz, etui do paska -
niezbedne dodatki - praktyczne u uzyciu

Wielka technologia moze by¢ tak mata !!!

trza i pomiar na podczerwien
temp. powierzchni

- pomiar IR, jedno-
punktowy celownik
laserowy, optyka
6:1

- pomiar temperatury
powietrza

- wyswietla roznice

temperatur np.

pomigdzy oknem

a powietrzem

- funkcja HOLD

wartosci max./min.

powietrza

- bardzo stabilny
sensor wilgotnosci
Testo

- doktadnosc¢
2,5% wilg. wzg. z
protokotem kalibra-
cyjnym

- kalkulacja punktu
rosy

- funkcja HOLD

wartosci max./min.

Wilgotnos$¢ materiatu, wilgot-
nos¢ i temperatura powietrza
- precyzyjny pomiar
wilgotnosci
drewna, dzieki
zapamigtanym
charakterystykom
poszczegdinych
rodzajow drewna
- pomiar temper-

monitoringu proce-
sOW osuszania
- precyzyjny pomiar

tow budowlanych,

dzieki zapamietanym charakterystykom

poszczegdlnych materiatéw
- funkcja HOLD

atury i wilgotnosci do

wilgotnosci materia-

' Predkos¢ przepty
| wu, temperatura

'@ - zintegrowany po
miar predkosci
40mm wiatraczek
kalkulacja sredniej
czasowej
- funkcja HOLD
wartosci max./min/
- kalkulacja odczu-
walnej temperatury

- funkcja Auto Test

Temperatura powierzchni Temperatura Wilgotnos$é materiatu Predkos$é przeplywu:
Zakres pomiarowy: -30...+300°C Zakres pomiarowy: -10...+50°C Zakres pomiarowy: 0 do 90% Zakres pomiarowy: 0,4...20 m/s
Rozdzielczosc: 0,1°C Rozdzielczo$é: 0,1°C Rozdzielczos¢: 0,1% Rozdzielczos¢: 0,1 m/s
Doktadnos¢: +/-2°C (-30...+100°C) Dokfadnos$¢: +/-0,5°C Doktadno$¢: <1% Dokfadno$¢: +/-((g,2 m/s

+-2% mierzwart. Jednostki: °CPF Wilgotnosé powietrza (tylko 606-2) I */2 /f( mierz.wart.)

(w pozostatym zakresie) ~ Wilgotnosé Zakres pomiarowy: 0...100% wilg. wzg. eanostit /s, kmv/h, fpm, mph,
Optyka: 6:1 Zakres pomiarowy: 0...100% wilg. wzg. Rozdzielczos¢: 0,1% wilg. wzg. Temperatura knots, Beaufort
Temperatura Rozdzielczo$é: 0,1% wilg. wzg. Doktadnos$¢: +/-2,5% (5...95%) Zakres pomiarowy: -10...+50°C
Zakres pomiarowy: -10...+50°C Doktadnosé: +/-2,5% (5...95%) Jednostki: % wilg. wzg., punkt rosy, Rozdzielczosc: 0,1°C
Rozdzielczo$¢: 0,1°C Jednostki: % wilg. wzg., punkt rosy, mokry termometr Doktadno$¢: +/-0,5°C
Doktadnosc¢: +/-0,5°C mokry termometr Temperatura powietrza (tylko 606-2) Jednostki: °C/°F
Jednostki: °C/l°F Temperatura pracy:-10...+50°C

Temperatura pracy:-10...+50°C

‘!’yp baterii: alkaliczne (2xAAA)

Zywotno$¢ baterii: 50 godz. (bez
podswietlenia

wyswietlacza)
Wymiary:
Z nasadka
ochronna: 119 x 46 x 25 mm

W komplecie:
Protokét kalibracyjny ® smycz e uchwyt
do paska e baterie

numer kat. 0560.0810

Typ baterii: alkaliczne (2xAAA)
Zywotno$é baterii: 200 godz. (bez

podswietlenia
wyswietlacza)
Wymiary:
Z nasadka
ochronna: 119 x 46 X 25 mm

W komplecie:
Protokét kalibracyjny ® smycz e uchwyt
do paska e baterie

numer kat. 0560.0610

Zakres pomiarowy: -10...+50°C

Rozdzielczos¢: 0,1°C
Doktadnosc¢: +/-0,5°C
Jednostki: °C/°F

Temperatura pracy:-10...+50°C

'I_'yp baterii: alkaliczne (2xAAA)

Zywotnos¢ baterii: 606-1: 200 godz.
606-2: 130 godz.
(bez podswietlenia

wyswietlacza)
Wymiary:
Z nasadka
ochronna: 119 x 46 x 25 mm

W komplecie:
Protokét kalibracyjny ® smycz e uchwyt
do paska e baterie

606-1: numer kat. 0560.6060
606-2: numer kat. 0560.6062

Wilgotnosé (tylko 410-2)

Zakres pomiarowy: 0...100% wilg. wzg.

Rozdzielczo$¢: 0,1% wilg. wzg.
Doktadnosc¢: +/-2,5% (5...95%)
Jednostki: % wilg. wzg., punkt rosy,

mokry termometr
Temperatura pracy:-10...+50°C
Typ baterii: alkaliczne (2xAAA)
Zywotnos¢ baterii: 410-1: 100 godz.
410-2: 60 godz.
(bez podswietlania

Wymiary: wyswietlacza)
Z nasadka
ochronna: 133 x 46 x 25 mm

W komplecie:
Protokét kalibracyjny ® smycz e uchwyt
do paska e baterie

410-1: numer kat. 0560.4101
410-2: numer kat. 0560.4102



Pomiar réznicy cisnien
w zakresie 0... 100hPa

- mozliwos¢ pomiaru
w Pa dla catego za-
Kresu pomiarowego
kompensacja tem-
peratury

- wbudowane magne-
sy w obudowe

- kalkulacja przepty-
wu z rurke Pitota
{kompensacja
gestosci)

Pomiar cisnienia
absolutnego

- pomiar cignienia
absoluthego z do-
ktadnoscia +/-3hPa

- kalkulacja cisnienia
barometrycznego

We measure it.

Optyczny pomiar predkosci
obrotowej

- optyczny pomiar

z celownikiem LED
- wartos¢ max./min.

predkosci obrotowej

Natezenie
Swiatta

- funkcja HOLD
wartos¢ max./min.

Réznica cisnien Cisnienie Predkosé obrotowa Natezenie $wiatk
Zakres pomiarowy: 0...100hPa Zakres pomiarowy: 300...1200hPa Zakres pomiarowy: 100 to 29990br./min Zakres pomiarowy: 0... 99999 ux
Rozdzielczo$é: 0,01hPa Rozdzielczosc: 0,1hPa Rozdzielczo$é: 0,1obr./min Rozdzielczosé: 1Lux
Dokfadnosc: +/-0,03hPa (0...0,30hPa) Doktadnos¢: +/-3hPa (100 to 999,90br./min (0...19999Lux)
+/-0,05hPa Jednostki: hPa, mbar, Pa, mmH,0, 1obr./min (1000 to 10Lux
(0,31...1,00nhPa) mmHg, inH,0, inHg, psi, 299990br./min) (20000...99999+/-0,02%
+/-(0,1h+1,5%m.w.) m, ft Doktadnos¢: +/-0,02% m.w. + 1cyfra Doktadnosé¢: +-3%
(1,01...100nPa) Temperatura pracy:0...+50°C Jednostki: rpm (obr./min), rps Jednostki: Lux, Footcandle
Jednostki: Typ baterii: alkaliczne (2xAAA)

hPa, mbar, Pa, mmH,0,
mmHg, inH,0, inHg, psi,
m/s, fpm

Temperatura pracy:0...+50°C

Typ baterii: alkaliczne (2xAAA)
Zywotnosé baterii: 50 godz. (bez
podswietlenia

wyswietlacza)
Wymiary:
Z nasadka
ochronna: 119 x 46 x 25mm

W komplecie:
Protokét kalibracyjny ® smycz e uchwyt
do paska e baterie

numer kat. 0560.0510

Zywotno$é baterii: 200h godz. (bez

podswietlenia

wyswietlacza)
Wymiary:
Z nasadka
ochronng: 119 x 46 x 25mm

W komplecie:
Protokét kalibracyjny ® smycz e uchwyt
do paska e baterie

numer kat. 0560.0511

Pomiar predkosci przeptywu na kratkach

za pomoca wiatraczka @ 40mm

Temperatura pracy:0...+50°C

Typ baterii alkaliczne (2xAAA)

Zywotno$é baterii: 20 godz. (bez
podswietlenia

wyswietlacza)
Wymiary:
Z nasadka
ochronna: 119 x 46 x 25mm

W komplecie:
Protokét kalibracyjny  smycz e uchwyt
do paska e baterie

numer kat. 0560.0460

Temperatura pracy:0...+50°C

Typ baterii alkaliczne (2xAAA)

Zywotnosé baterii: 200 godz. (bez
podswietlenia

wyswietlacza)
Wymiary:
Z nasadka
ochronng: 133 x 46 x 25mm

W komplecie:
Protokét kalibracyjny ® smycz e uchwyt
do paska e baterie

numer kat. 0560.0540

Pomiar natezenia swiatta w miejscu pracy



Termometr z sonda
zanurzeniowa/ penetracyjng

Wilgotnos¢ wzgledna
i temperatura powietrza

- profesjonalny
sensor (termopara
typ K)

- szybki czas reakgciji

- zakres pomiarowy
do 500°C (przy

- wilgotnosé
wzgledna i tempe-
ratura powietrza,
punkt rosy

- idealny do pomia-
réw w kanatach

krotkotrwatym - obrotowa gtowica;
pomiarze) odczyt z wyswietla-
- obrotowa cza mozliwy

gtowica; odczyt
z wyswietlacza
mozliwy w
kazdej pozycii.

w kazdej pozyciji.

We measure it.

Temperatura powierzchni

- termopara sprezysta
gwarantuje szybki
czas reakcji

- wysoka doktadnosé
dzieki specjalnie
zaprojektowanej
gtowicy sondy,
ktéra dopasowuje
sie do nieréwnych
powierzchni |

- zakres pomia- !
rowy do 500°C f
{przy krotkotrwatym |
pomiarze)

- obrotowa
gtowica; odczyt
z wyswietlacza
mozliwy w kazdej

Predkos¢ przeptywu
powietrza i temperatura

- termoanemormetr
do pomiaru pred-
kosci przeptywu
powietrza, wydatku
i temperatury

- idealny do pomia-
réw w kanatach

- sonda teleskopo-
wa o diugosci do
30 cm

- obrotowa gtowica;
odczyt z wyswistla
cza mozliwy y
w kazdej pozycji.

pozyciji. |
Temperatura Temperatura i wilg.wzgl. Temperatura Predkos$¢ przeptywu i,‘|“ atura
Zakres pomiarowy: -50...+350°C Zakres pomiarowy: +5...+95 % wilg. wzg|. Zakres pomiarowy: -50...+350°C Sonda termiczna .
krétkotrwaty do + 500°C 0...450°C -20...+50°C td krétkotrwaly do +500°C  Zakres pomiarowy: 0...10 m/s 0...+99990m3/h
Rozdzielczosé:  0,1°C Rozdzielczo$é:  0,1% wilg. wzgl./ 0,1°C Rozdzielczos¢:  0,1°C Rozdzielczos¢: 0,01 m/s
Doktadnos¢: +/-1°C (-50...+99,9°C) Doktadno$é: +/-3% wilg. wzgl./ +/- Dokfadnos$¢: +/-(1°C+1% mierz. wart)  Doktadnosé: +/- (0,1 m/s +5% mierz.
+/-1 oyfra +/-1% mierz.wart. 0,5°C +/-1 cyfra +/-1 cyfra +/-1 cyfra wart) (0...+2 m/s)
(w pozostatym zakresie) Temperatura pracy:0...+50°C Temperatura pracy:0...+40°C +/-(0,3m/s + 5%
Temperatura pracy:0...+40°C Temperatura Temperatura 'r‘lerz. wart.) (w pozostatym
Temperatura sktadowania: -20...+70°C sktadowania: -20...+70°C zakresie pomiarowym)
sktadowania: -20...+70°C Zywotnosé baterii: okoto 1000h Zywotno$é baterii: okoto 1000h Sonda NTC
Zywotnosé baterii: okoto 1000h Wymiary sondy: @ 12mm; diugos$¢ 125mm  Wymiary sondy: @ 12mm; dlugo$¢ 150mm  Zakres pomiarowy: -20...+50°C
Wymiary sondy: @ 3 mm; dtugo$¢ 200mm Rozdzielczos¢: 0,1°C
Doktadnos¢: +/-0,5°C +/-1 cyfra
Temperatura pracy:0...+50°C
Temperatura

W komplecie:
Klips wielofunkcyjny e
uchwyt zabezpieczajacy ® baterie

W komplecie:
Klips wielofunkcyjny e baterie

numer kat. 0560 9055 numer kat. 0560 6053

Testo Sp.z o.0.

ul. Wiejska 2

05-802 Pruszkéw

www: www.testo.com.pl

e-mail: testo@testo.com.pl

tel. (022) 863 74 01/22
(022) 292 76 80 do 83

fax (022) 863 74 15

W komplecie:
Klips wielofunkcyjny e baterie

numer kat. 0560 9056

i

Pomiar temperatury
powierzchni na grzejniku

sktadowania: -20...+70°C
Zywotno$é baterii: okofo 20h
Wymiary sondy: @ 16mm; diugos¢ 300mm

W komplecie:
Klips wielofunkcyjny e
uchwyt zabezpieczajacy ® baterie

numer kat. 0560 4053

Monitoring wilgotnosci powietrza
w kanatach wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych



